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Programmübersicht und Einsatzbereiche

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen

Pumpentyp Ausführung Haupt-Einsatzbereich
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen

Einzelpumpen Wilo-Economy MHIL – • • – E/M/G – E/M/G – E/M/G E/M/G

Wilo-Multivert MVIL – • • – E/M/G – E/M/G E/M/G E/M/G E/M/G

Wilo-Economy MHI – • • – E/M/G – E/M/G E/M/G E/M/G E/M/G

Wilo-Economy MHIE – • – • E/M/G – E/M/G E/M/G E/M/G E/M/G

� Wilo-Helix V – • • – E/M/G – E/M/G E/M/G E/M/G E/M/G

� Wilo-Helix VE – • – • E/M/G – E/M/G E/M/G E/M/G E/M/G

Wilo-Multivert MVI – • • – E/M/G – E/M/G E/M/G E/M/G E/M/G

Wilo-Multivert MVIE – • – • E/M/G – E/M/G E/M/G E/M/G E/M/G

Wilo-Multivert MVIS – • • – – – – – – –

Wilo-Multivert MVISE-2G – • – • – – – – – –

� Neu im Programm bzw. Baureihenerweiterung oder -modifikation
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Programmübersicht und Einsatzbereiche

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen

i
l

b
bö

Haupt-Einsatzbereich Legende:
E Ein- und Zweifamilienhaus
M Mehrfamilienhaus
G Gewerblich (Commercial)
• zutreffend

Eigenwasserversorgung

Regenwassernutzung
(als Kompaktanlage mit
erweiterbaren Speicher-
behältern)
Regenwassernutzung
(in Verbindung mit 
Erdtank oder Zisterne)
Beregnung

Bewässerung

Berieselung

Brunnen- und Zisternen-
wasserversorgung
Grundwasserspiegel-
absenkung
Schwimmbadwasser-
umwälzung
Kühlwasserkreisläufe

Kaltwasserkreisläufe

Reinwasserkreisläufe

Trinkwasserversorgung

Druckerhöhungsanlagen

Löschwasserversorgung

Waschanlagen

Industrieanwendungen

Kesselspeisung

Verfahrenstechnik

Seite

– – – M/G M/G – M/G M/G M/G M/G M/G – – 25

– – – M/G M/G M/G E/M/G E/M/G M/G M/G M/G M/G M/G 37

– – – M/G M/G M/G M/G M/G M/G M/G M/G – – 51

– – – M/G M/G M/G E/M/G E/M/G M/G M/G M/G M/G M/G 63

– – – – – – E/M/G E/M/G – – – – – 77

– – – M/G M/G M/G E/M/G E/M/G M/G M/G M/G M/G M/G 85

– – – – – – E/M/G E/M/G M/G M/G M/G M/G M/G 100

– – – M/G M/G M/G E/M/G E/M/G M/G M/G M/G M/G M/G 141

– – – M/G M/G M/G E/M/G E/M/G M/G M/G M/G M/G M/G 191

– – – – – – E/M/G E/M/G – – – – – 203
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Die Wissensdatenbank von Wilo.

500 Antworten auf FAQs.
9.000 Nutzungen in 14 Tagen.

1.001 neue Anregungen.
Für noch mehr Fachwissen.

Wussten Sie schon? Die Wissensdatenbank von Wilo liefert Ihnen guten und
schnellen Rat: mit ca. 500 Antworten auf die bisher am häufigsten gestellten
Fragen (FAQs) rund um Pumpen, Anlagen und Systeme. Und sie wird bereits von
vielen Fachhandwerkern ausgiebig besucht. Das belegen 9.000 Nutzungen in nur 
14 Tagen, die wir kürzlich verbuchen konnten. Das Beste: Mit jeder neuen Frage,
die Sie uns per Kontaktformular stellen, werden wir alle gemeinsam schlauer. 
Denn die entsprechende Antwort wird natürlich schnellstmöglich aufgenommen.
Gewusst wie? Wir nennen das Pumpen Intelligenz.

www.wilo.de
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen

Einzelpumpen Baureihenübersicht 8

Wilo-Economy MHIL 25

Wilo-Multivert MVIL 37

Wilo-Economy MHI 51

Wilo-Economy MHIE 63

Wilo-Helix V 77

Wilo-Heliv VE 85

Wilo-Multivert MVI 100

Wilo-Multivert MVIE 141

Wilo-Economy MVIS 191

Wilo-Multivert MVISE-2G 203

Zubehör

Edelstahl-Gegenflansch (oval und rund) 217

Stahl-Gegenflansch (rund) 217

Victaulic-Kupplung 217

Bypassleitung 218

Drucksensor 218

Kaltleiterauslösegerät 218



6 Änderungen vorbehalten  09/2008  WILO SE

Allgemeine Hinweise und Abkürzungen

Verwendete Abkürzungen und ihre Bedeutung

Abkürzung Bedeutung

1~ 1-Phasen-Wechselstrom

3~ 3-Phasen-Drehstrom

D Direkteinschaltung

DM Drehstrommotor in Direkteinschaltung

DN Nennweite des Flanschanschlusses

EM Wechselstrommotor mit Startkondensator

EMSC Wechselstrommotor mit integriertem Startkonden-
sator

GRD/GLRD Gleitringdichtung

°d H Grad deutscher Wasserhärte; ersetzt durch die SI-
Einheit mmol/l; Umrechnung: 1 °dH = 0,1783 mmol/l

H Förderhöhe

HZ Zulassungsbereich für Sprinklerpumpen

IA Anlaufstrom

IN Bemessungsstrom; Strom bei P2

IW Stromaufnahme beim Leistungsbedarf der Welle PW

Inst. Installation: H = horizontal, V = vertikal

KLF Kaltleiterfühler

KTL-Be-
schichtung

Kathodische Elektro-Tauch-Lackierung (Kataphore-
se-Beschichtung): Lackierung mit hohem Haftver-
mögen für langanhaltenden Korrosionsschutz

KTW Zulassung für Produkte mit Kunststoffen, bei Einsatz 
in Trinkwasseranwendungen

LB Lieferbereitschaft (L = Lagerware, C = lieferbar in 2 
Wochen, K = lieferbar in 4 Wochen, A = lieferbar auf 
Anfrage)

max. Ø maximaler Durchmesser des Aggregates inkl. Kabel

mmol/l Millimol pro Liter; SI-Einheit zur Beurteilung der Was-
serhärte (Gesamthärte bzw. Gehalt der Erdalkali-Io-
nen)

P1 Aufnahmeleistung (zugeführte Leistung aus dem 
Stromnetz)

PN = P2 Motorbemessungsleistung

PW Leistungsbedarf der Pumpenhydraulik

PN Druckklasse in bar (z. B. PN10 = geeignet bis 10 bar)

PTC Positive Temperature Coefficient (siehe auch: KLF)

PT 100 Platin-Temperaturfühler mit einem Widerstands-
wert von 100 � bei 0 °C

Q (=  ) Förderstrom

QZ Zulassungsbereich für Sprinklerpumpen

RV Rückflussverhinderer

RVF Rückflussverhinderer, federbelastet

SBM Betriebsmeldung bzw. Sammelbetriebsmeldung

V
.

Abkürzung Bedeutung

SD Drehstrommotor in Stern/Dreieckeinschaltung

SD-R Drehstrommotor in Stern/Dreieckeinschaltung, wie-
derwickelbar

SSM Störmeldung bzw. Sammelstörmeldung

v Geschwindigkeit

TrinkwV 2001 Trinkwasser-Verordnung aus dem Jahr 2001
(gültig ab 01.01.2003)

WRAS Water Regulations Advisory Scheme (Trinkwasserzu-
lassung für Großbritannien und Nordirland)

WSK Wicklungsschutzkontakte (im Motor zur Überwa-
chung der Wicklungstemperatur, Motorvollschutz 
durch zusätzl. Auslösegerät)

Y/� Stern/Dreieckeinschaltung

� Betriebsart von Doppelpumpen:
Einzelbetrieb der relevanten Betriebspumpe

 � Betriebsart von Doppelpumpen:
Parallelbetrieb beider Pumpen

� Polanzahl von elektrischen Motoren:
2-poliger Motor = ca. 2900 1/min bei 50 Hz

� Polanzahl von elektrischen Motoren:
4-poliger Motor = ca. 1450 1/min bei 50 Hz

� Polanzahl von elektrischen Motoren:
6-poliger Motor = ca. 950 1/min bei 50 Hz
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Allgemeine Hinweise und Abkürzungen

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen 
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Werkstoffbezeichnungen und ihre Bedeutung Verschleiß/Abnutzung
Pumpen oder Teile von Pumpen unterliegen gemäß dem Stand der 
Technik einer Abnutzung bzw. einem Verschleiß (DIN 31051/DIN-EN 
13306). Dies kann je nach Betriebsparameter (Temperatur, Druck, 
Drehzahl, Wasserbeschaffenheit) und Einbau- bzw. Verwendungssi-
tuation unterschiedlich sein und dazu führen, dass vorgenannte Pro-
dukte bzw. Komponenten einschließlich der Elektrik/Elektronik zu 
unterschiedlichen Zeiten ausfallen.
Abnutzungs- oder Verschleißteile sind alle drehenden bzw. dyna-
misch beanspruchten Bauteile einschließlich spannungsbelasteter 
Elektronikkomponenten, insbesondere:

-Dichtung (inkl. Gleitringdichtung), Dichtungsring
- Stopfbuchse 
- Lager und Welle
- Laufräder und Pumpenteil
- Lauf- und Spaltring
- Schleißring / Schleißplatte
- Schneidwerk 
- Kondensator
- Relais / Schütz / Schalter
- Elektronikschaltung, Halbleiterbauelemente etc.

Bei Pumpen und Strömungsmaschinen (wie Tauchmotorrührwerke 
und Rezirkulationspumpen), sowie deren Komponenten mit Be-
schichtung (Kataphorese-, 2K- oder Ceram-Beschichtung) ist diese 
durch die schleifenden Inhaltsstoffe des Mediums einem ständigen 
Verschleiß ausgesetzt. Bei diesen Aggregaten zählt deshalb auch die 
Beschichtung zu den Verschleißteilen! 

Für natürlichen Verschleiß oder natürliche Abnutzung wird keine 
Mängelhaftung übernommen.

Wilo – Allgemeine Lieferungs- und Leistungsbedingungen

Den jeweils gültigen Stand unserer Allgemeinen Lieferungs- und
Leistungsbedingungen finden Sie im Internet unter

www.wilo.de/agb

Werkstoff Bedeutung

1.4021 Chromstahl X20Cr13

1.4057 Chromstahl X17CrNi16-2

1.4112 Chromstahl X 90 Cr Mo V 18

1.4122 Chromstahl X39CrMo17-1

1.4301 Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10

1.4305 Chrom-Nickel-Stahl X8CrNiS18-9

1.4306 Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi19-11

1.4307 Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi18-9

1.4308 Chrom-Nickel-Stahl GX5CrNi19-10

1.4401 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X5CrNiMo17-12-2

1.4408 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl GX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X2CrNiMoN22-5-3

1.4470 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl GX2CrNiMoN22-5-3

1.4517 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit Kupferzusatz 
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3

1.4541 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz X6CrNiTi18-10

1.4542 Chrom-Nickel-Stahl mit Kupfer- und Niobzusatz 
X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz
X6CrNiMoTi17-12-2

1.4581 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit Niobzusatz 
GX5CrNiMoNb19-11-2

Ceram Keramikbeschichtung; Beschichtung mit sehr hohem 
Haftvermögen, Schutz vor Korrosion und Abrassion

EN-GJL Grauguss (Gusseisen mit lamellarem Graphit)

EN-GJS Grauguss (Gusseisen mit Kugelgraphit, auch Sphäro-
guss genannt)

G-CuSn10Ni Nickel-Aluminium-Bronze

G-CuSn10 zinkfreie Bronze

GG siehe EN-GJL

GGG siehe EN-GJS

NiAl-Bz Nickel-Aluminium-Bronze

Noryl glasfaserverstärkter Kunststoff

PC Polycarbonat

SiC Silizium-Karbid

St Stahl

St. vz. Stahl verzinkt

V2A (A2) Werkstoffgruppe, z.B. 1.4301, 1.4306

V4A (A4) Werkstoffgruppe, z.B. 1.4404, 1.4571



8   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Baureihenübersicht Wilo-Economy MHIL, Multivert MVIL, Economy MHI

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenübersicht Wilo-Economy MHIL, Multivert MVIL, Economy MHI  Änderungen vorbehalten  09/2008  WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Economy MHIL

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Gewerbe und Industrie
• Wasch- und Berieselungsanlagen
• Regenwassernutzung
• Kühl- und Kaltwasserkreisläufe

� 	 
 � �  � � � � �

Baureihe: Wilo-Multivert MVIL

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Gewerbe und Industrie
• Wasch- und Berieselungsanlagen
• Regenwassernutzung
• Kühl- und Kaltwasserkreisläufe

� 	 � 
 � �  � � � � �������

Baureihe: Wilo-Economy MHI

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Gewerbe und Industrie
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

� 	 � 
 � �  � � � � ���
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Baureihenübersicht Wilo-Economy MHIL, Multivert MVIL, Economy MHI

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Economy MHIL

>Besonderheiten/Produktvorteile
• Laufräder und Stufenkammern aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
• Pumpengehäuse aus Grauguss EN-GJL-250, KTL beschichtet
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben
• Ausführung in Wechselstrom und Drehstrom

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
26
28
30
34
35

Baureihe: Wilo-Multivert MVIL

>Besonderheiten/Produktvorteile
• Edelstahl-Hydraulik 1.4301 (AISI 304)
• Pumpengehäuse aus Grauguss EN-GJL-250, KTL beschichtet
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben
• Ausführung in Wechselstrom und Drehstrom 

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
38
40
42
46
48

Baureihe: Wilo-Economy MHI

>Besonderheiten/Produktvorteile
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L)
• kompakte Bauform
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
52
54
56
60
61



10   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Baureihenübersicht Wilo-Economy MHIE, Helix V, Helix VE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenübersicht Wilo-Economy MHIE, Helix V, Helix VE  Änderungen vorbehalten  09/2008  WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Economy MHIE

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit 
integriertem Frequenzumformer

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Feuerlöschsysteme
• industrielle Umwälzsysteme
• Verfahrenstechnik
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

� 	 � 
 � �  � � � � �������

Baureihe: Wilo-Helix V

>Bauart
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufi-
ge Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler 
Ausführung mit Inline-Anschlüssen

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung 
• Industrielle Umwälzanlagen
• Prozesswasser 
• Kühlwasser-Kreisläufe 
• Feuerlöschanlagen
• Waschanlagen
• Bewässerung

� � � 
 � �  � � � � �������

Baureihe: Wilo-Helix VE

>Bauart
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufi-
ge Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler 
Ausführung mit Inline-Anschlüssen und in-
tegriertem, luftgekühltem Frequenzumfor-
mer

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung 
• Industrielle Umwälzanlagen
• Prozesswasser 
• Kühlwasser-Kreisläufe 
• Waschanlagen
• Bewässerung

� � � 
 � �  � � � � �������
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Baureihenübersicht Wilo-Economy MHIE, Helix V, Helix VE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Economy MHIE

>Besonderheiten/Produktvorteile
• einfache Inbetriebnahme
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L)
• kompakte Bauform
• integrierter Frequenzumformer
• Motorvollschutz
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
64
66
68
75
76

Baureihe: Wilo-Helix V

>Besonderheiten/Produktvorteile
• Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
• � IEC-Norm Motor, 3-phasig, 2 polig
• Einfacher Pumpentausch ohne Rohrleitungsänderung. HELIX-Pumpen können dank des 
modularen Pumpengehäuses in vorhandene Rohrleitungen installiert werden.

• Benutzerfreundliche Kartuschen-Gleitringdichtung, ausgestattet mit einer Standard-Dichtung 
für einfache Wartung.

• Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch des Motors (ab 5,5 kW)
• Das neue flexible Laternen-Design, das in zwei Ausrichtungen erhältlich ist, ermöglicht einen 
direkten Zugang zur Gleitringdichtung.

• Trinkwasser-Freigabe nach ACS/KTW/WRAS für alle medienberührten Teile

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
78
80
81
82
83

Baureihe: Wilo-Helix VE

>Besonderheiten/Produktvorteile
• Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
• Integrierter Frequenzumformer mit großer Regelbandbreite
• Einfacher Pumpentausch ohne Rohrleitungsänderung. HELIX-Pumpen können dank des 
modularen Pumpengehäuses in vorhandene Rohrleitungen installiert werden.

• Benutzerfreundliche Kartuschen-Gleitringdichtung, ausgesattet mit einer Standard-Dichtung 
für einfache Wartung.

• Trinkwasser-Freigabe nach ACS/KTW/WRAS für alle medienberührten Teile

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
86
88
90
96
98



12   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Baureihenübersicht Wilo-Multivert MVI, Multivert MVIE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenübersicht Wilo-Multivert MVI, Multivert MVIE  Änderungen vorbehalten  09/2008  WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Feuerlöschsysteme
• Kesselspeisung
• industrielle Umwälzsysteme
• Verfahrenstechnik
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

� 	 � 
 �

Baureihe: Wilo-Multivert MVI 16../32../52../70../95..

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Feuerlöschsysteme
• Kesselspeisung
• industrielle Umwälzsysteme
• Verfahrenstechnik
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

� � � 
 � �  � � � � �������

Baureihe: Wilo-Multivert MVIE

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit 
integriertem Frequenzumformer

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Feuerlöschsysteme
• industrielle Umwälzsysteme
• Verfahrenstechnik
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

� 	 � 
 � �  � � � � �������
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Baureihenübersicht Wilo-Multivert MVI, Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

>Besonderheiten/Produktvorteile
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L)
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben
• Antrieb über IEC-Normmotoren

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
102
104
110
115
118

Baureihe: Wilo-Multivert MVI 16../32../52../70../95..

>Besonderheiten/Produktvorteile
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L); Pumpen-

fuß EN-GJL-250, Kataphorese-beschichtet
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben
• Antrieb über IEC-Normmotoren

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
102
104
125
128
130

Baureihe: Wilo-Multivert MVIE

>Besonderheiten/Produktvorteile
• einfache Inbetriebnahme
• integrierter Frequenzumformer
• Motorvollschutz
• große Regelbandbreite
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316 L)
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
142
144
146
185
187



14   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Baureihenübersicht WILO-Multivert MVIS, Multivert MVISE, Zubehör

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenübersicht WILO-Multivert MVIS, Multivert MVISE, Zubehör  Änderungen vorbehalten  09/2008  WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Multivert MVIS

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit 
Nassläufermotor

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhungs-
systeme

� �

Baureihe: Wilo-Multivert MVISE

>Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit 
Nassläufermotor und integriertem 
Frequenzumformer

>Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung

� �
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>etc.
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Baureihenübersicht WILO-Multivert MVIS, Multivert MVISE, Zubehör

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Baureihe: Wilo-Multivert MVIS

>Besonderheiten/Produktvorteile
• geräuscharm (bis zu 20 dB [A] leiser als konventionelle Pumpen)
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
• Nassläufertechnologie
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
192
194
196
199
200

Baureihe: Wilo-Multivert MVISE

>Besonderheiten/Produktvorteile
• einfache Inbetriebnahme
• Nassläufertechnologie
• geräuscharm (bis zu 20 dB [A] leiser als konventionelle Pumpen)
• integrierter Frequenzumformer
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

>Weitere Informationen
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 
• Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Variantenübersicht . . . . . . . . . . . . . . . 
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Klemmenpläne, Motordaten . . . . . . . 
• Maße, Gewichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite
16
19
204
206
208
215
216



16   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ausstattung/Funktion
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Ausstattung/Funktion   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Eco-
nomy MHIL

Wilo-Multi-
vert MVIL

Wilo-Eco-
nomy MHI

Wilo-Eco-
nomy MHIE

Wilo-
Helix V

Wilo-
Helix VE

Hydraulik

Bauform Block Inline Block Block Inline Inline

Pumpentyp Trockenläufer Trockenläufer Trockenläufer Trockenläufer Trockenläufer Trockenläufer

Selbstentlüftend bei Betrieb – – – - – -

Drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung • • • • • •
Laufräder, Stufenkammern 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4307 1.4307

Kombination Hydraulik - Pumpenfuß 1.4301 – 
EN-GJL-250

1.4301 – 
EN-GJL-250 1.4301 1.4301

1.4307/
1.4404 – 

EN-GJL-250

1.4307/
1.4404 – 

EN-GJL-250

Gewindeanschluss • – • • - -

Ovalflansch – • – – - -

Rundflansch – • – – - -

Losflansch (rund) – – – – • •
Victaulic-Schnellkupplung – – – – - -

Motor

Drehstrom-Norm-Motor – – – – • •
Wechselstrommotor • • • • – –

Drehstrommotor • • • • • •
Integrierter Frequenzumformer bei 3~Motoren

– - -
•

(regelbar von 
26 bis 60 Hz)

-
•

(regelbar von 
26 bis 60 Hz)

Integrierter Frequenzumformer bei 1~Motoren (ma-
nuelle Drehzahlregelung in Verbindung mit Regelung 
durch externes Signal 0...10 V / 4...20 mA M1/M3 
oder Automatikbetrieb p = const. M2)

– - - • - -

Thermischer Motorschutzschalter •
(nur 

1~Motoren)

•
(nur 

1~Motoren)

•
(nur 

1~Motoren)
• - •

Wassermangelschutz - - - - - •
4-polig (n=1450 1/min) - - - - - -

Ausstattung/Lieferumfang

Oval-Gegenflansche Rp 1 bis Rp 11/2 - • - - - -

Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung • • • • • •

Optionen

Hydraulik (optional)
– –

1.4404 (nur 
MHI 2.. bis 

MHI 8..)

1.4404 (nur 
MHIE 2.. bis 

MHIE 8..)
– –

Kombination Hydraulik - Pumpenfuß (optional)
– –

1.4404 (nur 
MHI 2.. bis 

MHI 8..)

1.4404 (nur 
MHIE 2.. bis 

MHIE 8..)
– –

Andere Gleitringdichtungen • • • • • •
Andere Dichtungsmaterialien • • • - • •
Andere Standardmotoren – – – – • -

• = vorhanden, - = nicht vorhanden
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Ausstattung/Funktion

Ei
nz
el

pu
m

pe
n

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Ausstattung/Funktion   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-
Multivert MVI 
1../2../4../8../

16..-6

Wilo-
Multivert MVI  
16../32../52../
70../95..

Wilo-
Multivert 

MVIE 
2../4../8../

16..-6

Wilo-
Multivert 

MVIE
16../32../52../
70../95..

Wilo-
Multivert 

MVIS

Wilo-
Multivert 

MVISE

Hydraulik

Bauform Inline Inline Inline Inline Inline Inline

Pumpentyp Trockenläufer Trockenläufer Trockenläufer Trockenläufer Nassläufer Nassläufer

Selbstentlüftend bei Betrieb - - - - - •
Drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung • • • • - -

Laufräder, Stufenkammern 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Kombination Hydraulik - Pumpenfuß 1.4301 1.4301 – 
EN-GJL-250 1.4301 1.4301 – 

EN-GJL-250 1.4301 1.4301

Gewindeanschluss – – – – – –

Ovalflansch • – • – • •
Rundflansch • • • • • •
Losflansch (rund) – – – – – –

Victaulic-Schnellkupplung • – • – • •

Motor

Drehstrom-Norm-Motor • • – – – –

Wechselstrommotor • – • – – –

Drehstrommotor • • • • • •
Integrierter Frequenzumformer bei 3~Motoren

– –
•

(regelbar von 
26 bis 60 Hz)

•
(16, 32, 52 
regelbar von 
26 bis 60 Hz, 
70, 95 regel-
bar von 26 bis 

50 Hz)

–

•
(wasserge-
kühlt, adap-
tiert, stufen-
los regelbar 
von 20 bis 
50 Hz)

Integrierter Frequenzumformer bei 1~Motoren 
(manuelle Drehzahlregelung in Verbindung mit Re-
gelung durch externes Signal 0...10 V / 4...20 mA 
M1/M3 oder Automatikbetrieb p = const. M2)

– – • – – –

Thermischer Motorschutzschalter •
optional 

(bis P2=1,5 kW 
einschließlich)

– • • – •

Wassermangelschutz – – • • – •
4-polig (n=1450 1/min) optional optional - - – –

Ausstattung/Lieferumfang

Oval-Gegenflansche Rp 1 bis Rp 11/2 • – • – • •
Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung • • • • • •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden



18   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ausstattung/Funktion

Optionen

Hydraulik (optional) 1.4404 (nur 
MVI 2.. bis MVI 

8..)
1.4404

1.4404 (nur 
MVIE 2.. bis 

MVIE 8..)
1.4404 – –

Kombination Hydraulik - Pumpenfuß (optional) 1.4404 – 
1.4408 (nur 

MVI 2.. bis MVI 
8..)

1.4404 – 
1.4408 (nur 
MVI 16.. bis 

MVI 52..)

1.4404 – 
1.4408 (nur 
MVIE 2.. bis 

MVIE 8..)

1.4404 – 
1.4408 (nur 

MVIE 16.. bis 
MVIE 52..)

– –

Andere Gleitringdichtungen • • • • – –

Andere Dichtungsmaterialien • • • • – –

Andere Standardmotoren • • EFF1 EFF1 – –

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-
Multivert MVI 
1../2../4../8../

16..-6

Wilo-
Multivert MVI  
16../32../52../
70../95..

Wilo-
Multivert 

MVIE 
2../4../8../

16..-6

Wilo-
Multivert 

MVIE
16../32../52../
70../95..

Wilo-
Multivert 

MVIS

Wilo-
Multivert 

MVISE
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Planungshinweise

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Planungshinweise  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-KreiselpumpenBeständigkeitsliste für Pumpen der Baureihen Wilo-Multi-
vert MVI/MVIE 2.. bis 16-6 und Wilo-Economy MHI/MHIE - 
Serien 2.. bis 16.. 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben 
über die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Pumpenwerkstoffe bei 
der Förderung der aufgeführten Fördermedien wurden nach bestem 
Wissen erstellt. Diese können allerdings nur als unverbindliche Richt-
schnur angesehen werden. Garantieansprüche irgendwelcher Art 
sind daraus nicht abzuleiten.
In der Praxis werden nur selten reine Stoffe der hier aufgeführten Me-
dien gefördert. Bereits geringe Beimengungen anderer Stoffe können 
das chemisch-aggressive Verhalten einer Grundsubstanz entschei-
dend beeinflussen bzw. verändern. Nachteilige Auswirkungen haben 
meistens auch Ankrustungen, Kondensate und Temperaturerhöhun-
gen. In vielen Fällen können erst praktische Erfahrungen Aufschluss 
über die ausreichende Eignung bestimmter Werkstoffe geben.

Bei den Angaben handelt es sich um durchschnittliche Praxiswerte, 
im Einzelfall bei Kenntnis einer Wasseranalyse sind weitere Einsatz-
grenzen möglich. Saurer pH-Wert, Beläge, H2S, Sulfide, Chlorgas, 
Chlorid, CIO2, Chlorate, Thiosulfate und SO2 wirken schwächend auf 
die Werkstoffe. Sulphate, gelöster Sauerstoff, Trinatriumphosphat, 
Nitrat, Nitrit, basicher pH-Wert und CO2-Sättigung (sauer) wirken im 
Allgemeinen schützend auf die Werkstoffe.

Für Industriewässer mit reinen Chloridsalzen ohne weitere schützen-
de Salzgehalte gelten eingeschränkte Einsatzgrenzen; im Zweifelsfall 
wenden Sie sich bitte an Wilo. Für den Wasserzusatz in wässrigen Lö-
sungen mit z.B. Korrosionsschutz-Additiven oder Bioziden ist die Be-
ständigkeit gegen das Wasser zu berücksichtigen.

Achtung:
Viton in Kombination mit Wasser nur bis max. 90 °C beständig. 

Wir bitten darum, bei Verwendung der Beständigkeitsliste in jedem 
Fall den Schlüssel bzw. die Anmerkungen zu beachten.
Bei Fragen zu Beständigkeiten der Wilo-Multivert MVI/MVIE-Serien 
16../32../52../70../95.. wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige 
Vertriebs- und Servicebüro.

Anmerkungen:
In Verbindung mit dieser Beständigkeitsliste sind zusätzlich die För-
dermediengegebenheiten wie Dichte, Erstarrungspunkte, Viskosität, 
etc. bzw. Ex-Schutzbestimmungen separat und zusätzlich zu be-
rücksichtigen.
Die Einsatzgrenzen der Pumpen, bezogen auf Druck und Temperatur, 
sind zu beachten.

Beständigkeitsliste

% Temp. °C
max.

1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316 L)

Fördermedium EPDM Viton EPDM Viton

Alkalische Reiniger – – • – • –

Alkohol, siehe Ethanol – – • – • –

Aluminiumsulfat 10 % 25° 1) – – – •
Ammoniakwasser (A.hydroxid) 100 % 80° • – • –

Ammoniumchlorid (Salmiak) 15 % 60° 1) – – • –

Ammoniumhydrogencarbonat 10 % 40° 1) • – • –

Ammoniumsulfat 20 % 50° 1) – – • –

Antifrogen (KW-Basis) 40 % 70° 1) • • • •
Apfelwein – 60° – – – –

Benzin (Ex-Schutz erforderlich) – 25° – • – •
Benzoesäure 10 % 100° – – – •

Borsäure ungesättigte 
Lösung 60° 1) – – – •

Branntwein < 40  Alk. 60° • – • –

Butanol – 60° • – • –

• = beständig,  – = nicht beständig

1) Kristallisationstemperatur darf während des Betriebs und beim Anfahren nicht unterschritten werden 

2) Spezial-GRD

3) Ex-Schutz durch den Anlagenbetreiber erforderlich, entsprechend gesetzlicher Regelungen z.B. nach TRbF 50 Punkt 6.3

4) Bei Kupferbearbeitung bitte an Wilo wenden
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Planungshinweise

Buttermilch – – - – – –

Calciumacetat ungesättigte 
Lösung 100° 1) – – • –

Calciumhydroxid 1 % 80° - – - •
Calciumnitrat 10 30° 1) • – • –

Deionat (vollentsalztes Wasser) – 50° – – • –

Eisenphosphat – – – – – –

Eisen-II-Sulfat – – – – – –

Eisen-III-Sulfat – – – – – –

Essig (Weinessig) 10 % 60° – – • –

Essigsäureanhydrid – 25° – – • –

Ethanol (Acethanol, Alkohol)
(Ex-Schutz erforderlich) – 60° • - • –

Ethylenglykol/Diethylenglykol 40 % 70° 2) • • • •
Fixierbad – 25° – – – •
Fruchtsäfte – 60° – – – •

Gerbsäure ungesättigte 
Lösung Siedepunkt 1) – – • –

Glycerin – – • – • –

Glykol – – - – – –

Glykol-Wasser 40 %  70° 2) • • • •
Harnsäure – – – – • –

Hexan – 40° – • – •
Isopropanol (Ex-Schutz erforderlich) 3) – – • – • –

Kaliumcarbonat ungesättigte 
Lösung 100° 1) • – • –

Kaliumhydrogencarbonat 10 % 60° 1) • – • –

Kaliumhydroxit 10 % 60° • – • –

Kaliumnitrat – – – – – –

Kaliumpermanganat ungesättigte 
Lösung 80° 1) – – • –

Kaliumsulfat ungesättigte 
Lösung 60° 1) – – • –

Beständigkeitsliste

% Temp. °C
max.

1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316 L)

Fördermedium EPDM Viton EPDM Viton

• = beständig,  – = nicht beständig

1) Kristallisationstemperatur darf während des Betriebs und beim Anfahren nicht unterschritten werden 

2) Spezial-GRD

3) Ex-Schutz durch den Anlagenbetreiber erforderlich, entsprechend gesetzlicher Regelungen z.B. nach TRbF 50 Punkt 6.3

4) Bei Kupferbearbeitung bitte an Wilo wenden
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Planungshinweise

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Kalkmilch (Calciumhydroxid) 10 % 80° – – – •
Kerosin (Ex-Schutz erforderlich) 3) – 25° – • – •

Kupfersulfat ungesättigte 
Lösung 60° 1) – – – •

Kühlschmiermittel 4) – 80° – • – •
Likör – 60° – – – •

Magnesiumsulfat ungesättigte 
Lösung

< Siedetemp. 
1) - - - -

Maleinsäure 50 % 60° 1) - - - •
Methanol (Ex-Schutz erforderlich) 3) – 60° • - • -

Methylalkohol: Methanol
(Ex-Schutz erforderlich) 3) – 60° • - • -

Milchsäure ungesättigte 
Lösung 25° 1) – - - •

Miscella – 60° – • - •

Natriumcarbonat 10 % 60° 1) • - • -

Natriumhydroxid 25 % 20° • - • -

Natriumhydroxid 10 % 80° • – • –

Natriumnitrat ungesättigte 
Lösung 80° 1) • – • –

Natriumphosphat 5 % 110° 1) • – • –

Natriumsulfat – – – – – –

Natronlauge, siehe Natriumhydroxit

Obstpulpe (SO2-haltig) – Siedetemp. – – – •
Öle:

– Dieselöl (leicht, extra leicht)
(Ex-Schutz erforderlich) 3)

– 80° – • – •

– Erdöl (gereinigt, ohne Wasser) – 80° – • – •
– Erdnussöl – – – • – •
– Heizöl (leicht) 

(Ex-Schutz erforderlich) 3)
– – – • – •

 – Heizöl (Ex-Schutz erforderlich) 3) – 120° – • – •
 – Hydrauliköl – - – • – •

Beständigkeitsliste

% Temp. °C
max.

1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316 L)

Fördermedium EPDM Viton EPDM Viton

• = beständig,  – = nicht beständig

1) Kristallisationstemperatur darf während des Betriebs und beim Anfahren nicht unterschritten werden 

2) Spezial-GRD

3) Ex-Schutz durch den Anlagenbetreiber erforderlich, entsprechend gesetzlicher Regelungen z.B. nach TRbF 50 Punkt 6.3

4) Bei Kupferbearbeitung bitte an Wilo wenden
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Planungshinweise

 – Leinöl – 60° – • – •
 – Leinöl + 3% H2SO4 – 60° – – – •
– Maisöl – 100° – • – •
– Mineralöl – 80° – • – •
– Rapsöl – 100° – • – •
– Rizinusöl – 100° – • – •
– Schmieröl – - – • – •
– Schneidöl 4) – - – • – •
– Silikonöl – 100° – • – •
– Sojaöl – 100° – • – •
– Speiseöl – 100° – • – •
– Terpentinöl (Ex-Schutz erforderlich) 3) – 60° – • – •
– Turbinenöl (keine SDF-Öle) – 100° – • – •
Öl-Wasser-Gemische 10 250° – • – •
Oxalsäure – – – – – –

Paraffin(e) – – – • – •
Petroleum (Ex-Schutz erforderlich) 3) – – – • – •
Phosphorsäure 10 % 85° – – – •
Polyglykole – 90° 2) – • – •
Polyethylenglykole 40 % 70° 2) • • • –

2-Propanol 60° • – • –

Pulpe, siehe Obstpulpe

Salicylsäure ungesättigte 
Lösung 25° 1) – – • –

Salmiakgeist (Ammoniumhydroxid) 100 % 80° • – • –

Schwefelsäure 5 % 25° – – – •
Schwefelsäure 2,50 % 60° – – – •
Schweflige Säure (gesättigt) – 20° 1) – – – •
Sicherheitskältemittel 
(z .B. Freon, Frigen u. a. wasserfrei) – – – – – –

Trinatriumphosphat 10 % Siedetemp. 1) • – • –

Beständigkeitsliste

% Temp. °C
max.

1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316 L)

Fördermedium EPDM Viton EPDM Viton

• = beständig,  – = nicht beständig

1) Kristallisationstemperatur darf während des Betriebs und beim Anfahren nicht unterschritten werden 

2) Spezial-GRD

3) Ex-Schutz durch den Anlagenbetreiber erforderlich, entsprechend gesetzlicher Regelungen z.B. nach TRbF 50 Punkt 6.3

4) Bei Kupferbearbeitung bitte an Wilo wenden
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Planungshinweise

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Toluol – – – – – –

Waschlauge alk. (Flaschenspülung) 10 % 80° • – • –

Waschlauge alk. (Metallentfettung) 10 % 80° – • – •
Wasser

– Schwimmbadwasser (keine Sole) – 35° • – • –

– Deionat – 50° – – • –

– Destilliertes Wasser – 50° – – • –

– Entcarbonisiertes Wasser – – – – • –

– Enthärtetes Wasser – – – – • –

– Feuerlöschwasser – – • – • –

– Heizungswasser – – • – • –

– Kesselwasser (dH < 11,5) – – • – • –

– Kesselspeisewasser vollents. – – – – • –

– Kondensat (pH < 4,5) – – – – • –

– Leitungswasser – – • – • –

– Reinwasser – – • – • –

– Reinstwasser (Elektronik etc.) – – – – • –

– Speisewasser s. Kesselwasser
und Kesselspeisewasser

– Spülwasser – - • – • –

– Teilentsalztes Wasser,
siehe entcarbonisiertes Wasser

– Vollentsalztes Wasser, siehe Deionat

– Weichwasser 
siehe entcarbonisiertes Wasser

Andere Wässer:

– Kesselspeisewasser teilents. – – • – • –

– Kühlwasser – – • – • –

– Rohwasser (suspended solids < 10 ppm) – – • – • –

– Trinkwasser – – • – • –

Wein, (weiß, rot) – – – – • –

Beständigkeitsliste

% Temp. °C
max.

1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316 L)

Fördermedium EPDM Viton EPDM Viton

• = beständig,  – = nicht beständig

1) Kristallisationstemperatur darf während des Betriebs und beim Anfahren nicht unterschritten werden 

2) Spezial-GRD

3) Ex-Schutz durch den Anlagenbetreiber erforderlich, entsprechend gesetzlicher Regelungen z.B. nach TRbF 50 Punkt 6.3

4) Bei Kupferbearbeitung bitte an Wilo wenden
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Planungshinweise

Weinsäure ungesättigte 
Lösung 60° 1) – – – •

Zitronensäure 5 % 25° 1) – – • –

Zuckersaft (-Lösung) 
susp. s < 20 ppm – – – – • –

Beständigkeitsliste

% Temp. °C
max.

1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316 L)

Fördermedium EPDM Viton EPDM Viton

• = beständig,  – = nicht beständig

1) Kristallisationstemperatur darf während des Betriebs und beim Anfahren nicht unterschritten werden 

2) Spezial-GRD

3) Ex-Schutz durch den Anlagenbetreiber erforderlich, entsprechend gesetzlicher Regelungen z.B. nach TRbF 50 Punkt 6.3

4) Bei Kupferbearbeitung bitte an Wilo wenden
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Baureihenbeschreibung Wilo-Economy MHIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Economy MHIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Gewerbe und Industrie
• Wasch- und Berieselungsanlagen
• Regenwassernutzung
• Kühl- und Kaltwasserkreisläufe

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• Laufräder und Stufenkammern aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
• Pumpengehäuse aus Grauguss EN-GJL-250, KTL beschichtet
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben
• Ausführung in Wechselstrom und Drehstrom

Ausstattung/Funktion
• Pumpe in Block-Bauform
• Gewindeanschluss
• Wechsel- oder Drehstrommotor
• Wechselstrommotor mit integriertem thermischem Motorschutz

Technische Daten
• Netzanschluss 1~230 V / 50 Hz oder optional 220 V / 60 Hz
• Netzanschluss 3~230V / 50 Hz (�) oder optional 220 V / 60 Hz (�), 

400 V / 50 Hz (Y) oder optional 380 V / 60 Hz (Y)
• Medientemperatur -15 bis +90 °C
• Betriebsdruck max. 10 bar
• Zulaufdruck max. 6 bar
• Schutzart IP 54
• Nennweiten Rohranschlüsse druckseitig je nach Typ Rp 1 oder Rp 1 ¼
• Nennweiten Rohranschlüsse saugseitig je nach Typ Rp 1, Rp 1 ¼ oder 

Rp 1 ½

Werkstoffe
• Laufräder Edelstahl 1.4301
• Stufenkammern Edelstahl 1.4301
• Welle Edelstahl 1.4028
• Dichtung EPDM
• Gehäusedeckel EN-GJL-250 (KTL beschichtet)
• Gehäuseunterteil EN-GJL-250 (KTL beschichtet)
• Gleitringdichtung SiC/Kohle
• Lager Wolframkarbid
• Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL beschichtet)

Lieferumfang
• Pumpe
•  Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: MHIL 302/E-1-230-50-2
MHIL Mehrstufige horizontale Hochdruck-Kreiselpumpe
3 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
E Dichtungsart

E = EPDM
V = Viton

1 1 = 1~ (Wechselstrom)
3 = 3~ (Drehstrom)

230 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
2 Polzahl
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Variantenübersicht Wilo-Economy MHIL
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht  Wilo-Economy MHIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIL 1/3/5/9

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) •

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) –

Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) –

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss •
Ovalflansch –

Rundflansch –

Victaulic-Schnellkupplung –

Motorenausführung

Individualmotoren –

1~230 V, 50 Hz •
(bis P� = 1,5 kW)

3~230 V, 50 Hz –

3~400 V, 50 Hz •
3~500 V, 50 Hz –

1~110 V, 60 Hz –

1~220 V, 60 Hz optional

3~380 V, 60 Hz optional

3~400 V, 60 Hz –

3~440 V, 60 Hz –

3~460 V, 60 Hz optional

3~480 V, 60 Hz optional

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz –

Schutzart IP 54

Ex-Schutz –

Motoren mit Kaltleitern (PTC) optional

Motoren mit UL-Zertifizierungen –

Motoren mit CSA-Zertifizierungen –

Thermischer Motorschutzschalter •
(nur 1~Motoren)

Drehzahlregelbar über externen FU –

Integrierter Frequenzumformer –

Lackierung

Individuallackierung •
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Variantenübersicht Wilo-Economy MHIL
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Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle optional

SIC/Kohle •
Wolframkarbid/Wolframkarbid optional

SIC/SIC optional

Trinkwasserfreigaben

KTW •
WRAS •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Economy MHIL 1/3/5/9
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Economy MHIL
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Economy MHIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIL...

1.. 3.. 5.. 9..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • • •
Kondensat – – – –

Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 3,0 5,0 8,0 13,0

Förderhöhe max. [m] 66 67 68 58

Medientemperatur -15 °C ... 90 °C -15 °C ... 90 °C -15 °C ... 90 °C -15 °C ... 90 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40 40

Betriebsdruck 10 10 10 10

Zulaufdruck 6 6 6 6

Nenndrehzahl 2900 2900 2900 2900

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 220 V, 60 Hz

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%)

230 V, 50 Hz � oder 220 V, 60 Hz �
400 V, 50 Hz Y oder 380 V, 60 Hz Y

Isolationsklasse F F F F

Funkentstörgrad - - - -

Schutzart IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite 1 1 1¼ 1½

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite 1 1 1 1¼

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 - - - -

Victaulic-Anschlüsse – – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301

Stufenkammern 1.4301

Pumpengehäuse EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Pumpenwelle 1.4028

Dichtung EPDM

Gehäusedeckel EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Gehäuseunterteil EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Gleitringdichtung SiC/Kohle
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Technische Daten Wilo-Economy MHIL
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Druckmantel –

Lager Wolframkarbid

Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Pumpenfuß (medienberührt) –

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Economy MHIL...

1.. 3.. 5.. 9..
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Economy MHIL

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Economy MHIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIL 102 - 107

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Economy MHIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIL 302 - 306

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Economy MHIL

Wilo-Economy MHIL 502 - 506

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Economy MHIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIL 902 - 905

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Klemmenplan, Motordaten Wilo-Economy MHIL

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Economy MHIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

L1 L3 L2 

L1 L3 L2 

W2 V2 U2 

W2 V2 U2 

U1 W1 V1 

U1 W1 V1 

3~400 V Υ 

3~230 V ∆ 

1~230 V 

L 0 

W 2 

U 1 W 1 

 

Motordaten

Wilo-Economy... Motornennleistung Nennstrom
1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz

P2 IN
[kW] [A]

MHIL 102 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 103 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 104 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 105 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 106 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 107 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 303 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 304 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 305 0,75 5,10 3,60 /2,10

MHIL 306 1,10 7,20 5,30 /3,10

MHIL 302 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 502 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 503 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHIL 504 0,75 5,10 3,60 /2,10

MHIL 505 1,10 7,20 5,30 /3,10

MHIL 506 1,50 9,20 6,60 /3,80

MHIL 902 0,75 5,10 3,60 /2,10

MHIL 903 1,10 7,20 5,30 /3,10

MHIL 904 1,50 9,20 6,60 /3,80

MHIL 905 1,85 – 8,55 /4,95



35

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ei
nz
el

pu
m

pe
n

Maße, Gewichte Wilo-Economy MHIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Economy MHIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

H
2 

H
1 

L2

L 

7

Ø 1/4"

Ø
 D

1 

Ø D2 

Ø 12 

H

108

138

58

10,5

L1 
Ø

 M

D3 

D3 

Maße, Gewichte

Wilo-Economy... Abmessungen Gewicht ca.
1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

Ø D1 Ø D2 H1 H2 L1 L2 L D3 Ø M H M
[Rp] [mm] [kg]

MHIL 102 1" 1" 90 104 156,2 102,7 321,2 321,2 11 11 126 126 190 190 12,6 12,4

MHIL 103 1" 1" 90 104 176,4 122,9 341,4 341,4 11 11 126 126 190 190 12,9 12,7

MHIL 104 1" 1" 90 104 196,6 143,1 361,6 361,6 11 11 126 126 190 190 13,2 13,1

MHIL 105 1" 1" 90 104 216,8 163,3 381,5 381,5 11 11 126 126 190 190 13,5 13,4

MHIL 106 1" 1" 90 104 237,0 183,5 402,0 402,0 11 11 126 126 190 190 13,9 13,7

MHIL 107 1" 1" 90 104 257,2 203,7 422,2 422,2 11 11 126 126 190 190 14,2 14,0

MHIL 302 1" 1" 90 104 167,2 113,7 332,2 332,2 11 11 126 126 190 190 12,9 12,7

MHIL 303 1" 1" 90 104 191,4 137,9 356,4 356,4 11 11 126 126 190 190 13,1 13,0

MHIL 304 1" 1" 90 104 215,6 162,1 380,6 380,6 11 11 126 126 190 190 13,4 13,2

MHIL 305 1" 1" 90 104 239,8 186,3 409,0 409,0 13,5 11 145 145 216 192 15,0 14,2

MHIL 306 1" 1" 90 104 264,0 210,5 458,0 433,2 13,5 11 162 145 224 192 17,7 14,5

MHIL 502 1¼" 1" 90 104 167,2 113,7 332,2 332,2 11 11 126 126 190 190 12,9 12,7

MHIL 503 1¼" 1" 90 104 191,4 137,9 356,4 356,4 11 11 126 126 190 190 13,2 13,0

MHIL 504 1¼" 1" 90 104 215,6 162,1 393,8 393,8 13,5 11 145 145 216 192 14,8 14,0

MHIL 505 1¼" 1" 90 104 239,8 186,3 433,8 409,0 13,5 11 162 145 224 192 17,5 14,3

MHIL 506 1¼" 1" 90 104 264,0 210,5 458,0 458,0 13,5 13,5 162 162 224 206 19,4 17,6

MHIL 902 1½" 1¼" 90 104 173,2 119,7 342,4 342,4 13,5 11 145 145 216 192 14,2 13,4

MHIL 903 1½" 1¼" 90 104 203,4 149,9 397,4 397,4 13,5 11 162 145 224 192 17,0 13,7

MHIL 904 1½" 1¼" 90 104 233,6 180,1 428,6 428,6 13,5 13,5 162 162 224 206 18,8 17,1

MHIL 905 1½" 1¼" 90 104 263,8 210,3 – 458,8 – 13,5 – 162 – 206 – 19,4



Wilo Werkskundendienst.

52 Werkskundendienst-Techniker.
Überwältigende Erreichbarkeit.

1 Telefonnummer.
Deutschlandweit.

Die Wilo Werkskundendienst-Techniker stehen Ihnen in ganz Deutschland 365 Tage im
Jahr mit ihrer praxisorientierten Betreuung partnerschaftlich zur Seite. Ihr persönlicher
Ansprechpartner vor Ort bietet Ihnen jede erdenkliche Unterstützung. Dass dieser lokale
Service so gut funktioniert, liegt an unserer einzigartigen Organisationsstruktur. Denn in
unserem werkseigenen Wilo Servicecenter laufen alle Fäden zusammen. Auf dieser Grund-
lage wird jeder Serviceeinsatz über Ihre persönliche Schaltzentrale perfekt koordiniert
und der Wilo Werkskundendienst-Techniker vor Ort mit vielen nützlichen Informationen
optimal unterstützt. Beispielhaft? Wir nennen das Pumpen Intelligenz. 

www.wilo.de
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Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Gewerbe und Industrie
• Wasch- und Berieselungsanlagen
• Regenwassernutzung
• Kühl- und Kaltwasserkreisläufe

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• Edelstahl-Hydraulik 1.4301 (AISI 304)
• Pumpengehäuse aus Grauguss EN-GJL-250, KTL beschichtet
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben
• Ausführung in Wechselstrom und Drehstrom 

Ausstattung/Funktion
• Pumpe in Inline-Bauform
• Hydraulik in 1.4301, Pumpenfuß in EN-GJL-250
• Ovalflansch
• Wechsel- oder Drehstrommotor
• Wechselstrommotor mit integriertem thermischem Motorschutz

Technische Daten
• Netzanschluss 3~230 V /50 Hz (�) oder optional 220 V / 60 Hz
• Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (�), optional 220 V / 60 Hz (�), 400 V / 
50 Hz (Y) oder optional 380 V / 60 Hz (Y)

• Medientemperatur -15 bis +90 °C
• Betriebsdruck max. 10 bar oder max. 16 bar je nach Typ
• Zulaufdruck mx. 6 bar oder max. 10 bar je nach Typ
• Schutzart IP 54
• Nennweiten Rohranschlüsse je nach Typ Rp 1, Rp 1¼ oder Rp 1½

Werkstoffe
• Laufräder Edelstahl 1.4301
• Stufenkammern Edelstahl 1.4301
• Pumpengehäuse EN-GJL-250 (KTL beschichtet)
• Welle Edelstahl 1.4404
• Dichtung EPDM
• Gehäusedeckel EN-GJL-250 (KTL beschichtet)
• Gehäuseunterteil EN-GJL-250 (KTL beschichtet)
• Gleitringdichtung SiC/Kohle
• Lager Wolframkarbid
• Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL beschichtet)

Lieferumfang
• Pumpe
• Oval-Gegenflansche Rp 1 bis Rp 1 1/2
• Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: MVIL 102/16/E/3-400-50-2
MVIL Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe
1 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
E Dichtungsart

E = EPDM
3 1 = 1~ (Wechselstrom)

3 = 3~ (Drehstrom)
400 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
2 Polzahl
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Variantenübersicht Wilo-Multivert MVIL
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht  Wilo-Multivert MVIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIL 1/3/5/9

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) •

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) –

Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) –

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss –

Ovalflansch •
Rundflansch –

Victaulic-Schnellkupplung –

Motorenausführung

Individualmotoren –

1~230 V, 50 Hz •
(bis P� = 1,5 kW)

3~230 V, 50 Hz –

3~400 V, 50 Hz •
3~500 V, 50 Hz –

1~110 V, 60 Hz –

1~220 V, 60 Hz optional

3~380 V, 60 Hz optional

3~400 V, 60 Hz –

3~440 V, 60 Hz –

3~460 V, 60 Hz –

3~480 V, 60 Hz –

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz –

Schutzart IP 54

Ex-Schutz –

Motoren mit Kaltleitern (PTC) –

Motoren mit UL-Zertifizierungen –

Motoren mit CSA-Zertifizierungen –

Thermischer Motorschutzschalter •
(nur 1~Motoren)

Drehzahlregelbar über externen FU •
Integrierter Frequenzumformer –

Lackierung

Individuallackierung •
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Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle optional

SIC/Kohle -

Wolframkarbid/Wolframkarbid optional

SIC/SIC optional

Trinkwasserfreigaben

KTW •
WRAS •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Multivert MVIL 1/3/5/9
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Multivert MVIL
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Multivert MVIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIL...

1.. 3.. 5.. 9..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • • •
Kondensat – – – –

Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 3,0 5,0 8,0 14,0

Förderhöhe max. [m] 112 136 134 82

Medientemperatur -15 °C ... 90 °C -15 °C ... 90 °C -15 °C ... 90 °C -15 °C ... 90 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40 40

Betriebsdruck 10 10 10 10

Zulaufdruck 6 6 6 6

Nenndrehzahl 2900 2900 2900 2900

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 220 V, 60 Hz

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%)

230 V, 50 Hz � oder 220 V, 60 Hz �
400 V, 50 Hz Y oder 380 V, 60 Hz Y

Isolationsklasse F F F F

Funkentstörgrad - - - -

Schutzart IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite 1 1 1¼ 1½

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite 1 1 1¼ 1½

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 - - - -

Victaulic-Anschlüsse – – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301

Stufenkammern 1.40301

Pumpengehäuse EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Pumpenwelle 1.4028

Dichtung EPDM

Gehäusedeckel EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Gehäuseunterteil EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Gleitringdichtung SiC/Kohle
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Druckmantel 1.4301

Lager Wolframkarbid

Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

Pumpenfuß (medienberührt) –

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Multivert MVIL...

1.. 3.. 5.. 9..
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIL

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Multivert MVIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIL 102 - 112

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIL 302 - 312

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIL

Wilo-Multivert MVIL 502 - 512

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIL 902 - 907

2-polig/50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIL

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

L1 L3 L2 

L1 L3 L2 

W2 V2 U2 

W2 V2 U2 

U1 W1 V1 

U1 W1 V1 

3~400 V Υ 

3~230 V ∆ 

1~230 V 

L 0 

W 2 

U 1 W 1 

 

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz 1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz

P2 IN
[kW] [A]

MVIL 102 0,55 0,37 4,00 1,70 /1,00

MVIL 103 0,55 0,37 4,00 1,70 /1,00

MVIL 104 0,55 0,37 4,00 1,70 /1,00

MVIL 105 0,55 0,55 4,00 3,10 /1,80

MVIL 106 0,55 0,55 4,00 3,10 /1,80

MVIL 107 0,75 0,75 4,70 3,10 /1,80

MVIL 108 0,75 0,75 4,70 3,10 /1,80

MVIL 109 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 110 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 112 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 302 0,55 0,37 4,00 1,70 /1,00

MVIL 303 0,55 0,55 4,00 3,10 /1,80

MVIL 304 0,75 0,75 4,70 3,10 /1,80

MVIL 305 0,75 0,75 4,70 3,10 /1,80

MVIL 306 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 307 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 308 1,50 1,50 9,60 5,60 /3,30

MVIL 309 1,50 1,50 9,60 5,60 /3,30

MVIL 310 1,50 1,50 9,60 5,60 /3,30
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

MVIL 312 – 1,85 – 7,00 /4,10

MVIL 502 0,55 0,55 4,00 3,10 /1,80

MVIL 503 0,75 0,75 4,70 3,10 /1,80

MVIL 504 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 505 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 506 1,50 1,50 9,60 5,60 /3,30

MVIL 507 1,50 1,50 9,60 5,60 /3,30

MVIL 508 – 1,85 – 7,00 /4,10

MVIL 509 – 1,85 – 7,00 /4,10

MVIL 510 – 2,50 – 10,00 /5,85

MVIL 512 – 2,50 – 10,00 /5,85

MVIL 902 0,75 0,75 4,70 3,10 /1,80

MVIL 903 1,10 1,10 7,50 4,20 /2,40

MVIL 904 1,50 1,50 9,60 5,60 /3,30

MVIL 905 – 1,85 – 7,00 /4,10

MVIL 906 – 2,50 – 10,00 /5,85

MVIL 907 – 2,50 – 10,00 /5,85

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz 1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz

P2 IN
[kW] [A]
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIL

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIL  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVIL 102 - 512

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVIL 902 - 907
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75
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80

252
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100

M12

19
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Ø D

Maße, Gewichte

Wilo-Multivert... Flanschmaße 
Pumpe Abmessungen Gewicht ca.

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

Ø D H Ø M X M
["] [mm] [kg]

MVIL 102 1 418 418 121 121 117 110 17,5 17,5

MVIL 103 1 418 418 121 121 117 110 17,8 17,8

MVIL 104 1 418 418 121 121 117 110 21,1 21,1

MVIL 105 1 438 438 121 121 117 110 21,4 21,4

MVIL 106 1 458 458 121 121 117 110 24,7 21,7

MVIL 107 1 485 485 136 136 125 118 24,9 21,9

MVIL 108 1 525 525 136 136 125 118 25,2 25,2

MVIL 109 1 532 525 156 136 133 118 25,5 25,5

MVIL 110 1 552 545 156 136 133 118 25,8 22,8

MVIL 112 1 592 585 156 136 133 118 26,3 23,3

MVIL 302 1 410 410 121 121 117 110 17,6 17,6

MVIL 303 1 410 410 121 121 117 110 20,9 20,9

MVIL 304 1 441 441 136 136 125 118 24,3 21,3

MVIL 305 1 465 465 136 136 125 118 24,7 24,7

MVIL 306 1 496 489 156 136 133 118 23,4 23,4

MVIL 307 1 520 513 156 136 133 118 25,4 25,4

MVIL 308 1 544 544 156 156 133 126 25,7 27,3
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIL

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

MVIL 309 1 592 592 156 156 133 126 26,1 26,1

MVIL 310 1 592 592 156 156 133 126 26,5 26,5

MVIL 312 1 – 640 – 156 – 126 – 27,2

MVIL 502 1 1/4 410 410 121 121 117 110 20,7 20,7

MVIL 503 1 1/4 417 417 136 136 125 118 24,1 21,1

MVIL 504 1 1/4 448 441 156 136 133 118 24,5 24,5

MVIL 505 1 1/4 472 465 156 136 133 118 24,8 24,8

MVIL 506 1 1/4 496 496 156 156 133 126 25,2 26,8

MVIL 507 1 1/4 520 520 156 156 133 126 25,6 27,2

MVIL 508 1 1/4 – 544 – 156 – 126 – 26,0

MVIL 509 1 1/4 – 592 – 156 – 126 – 26,3

MVIL 510 1 1/4 – 639 – 193 – 148 – 28,3

MVIL 512 1 1/4 – 687 – 193 – 148 – 29,0

MVIL 902 1 1/2 463 463 136 136 125 118 26,5 26,5

MVIL 903 1 1/2 470 463 156 136 133 118 26,9 26,9

MVIL 904 1 1/2 500 500 156 156 133 126 27,3 28,9

MVIL 905 1 1/2 – 530 – 156 – 126 – 27,8

MVIL 906 1 1/2 – 607 – 193 – 148 – 29,8

MVIL 907 1 1/2 – 637 – 193 – 148 – 30,2

Maße, Gewichte

Wilo-Multivert... Flanschmaße 
Pumpe Abmessungen Gewicht ca.

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

Ø D H Ø M X M
["] [mm] [kg]
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Baureihenbeschreibung Wilo-Economy MHI

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Economy MHI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Gewerbe und Industrie
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 

1.4404 (AISI 316L)
• kompakte Bauform
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

Ausstattung/Funktion
• Edelstahlpumpe in Block-Bauform
• Gewindeanschluss
• Wechsel- oder Drehstrommotor
• Wechselstrommotor mit integriertem thermischem Motorschutz

Technische Daten
• Netzanschluss 1~230V / 50 Hz oder optional 220 V / 60 Hz
• Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (�) oder optional 220 V / 60 Hz (�), 

400 V / 50 Hz (Y) oder optional 380 V / 60 Hz (Y)
• Medientemperatur -15 bis +110 °C
• Betriebsdruck max. 10 bar
• Zulaufdruck max. 6 bar
• Schutzart IP 54
• Nennweiten Rohranschlüsse je nach Typ Rp 1, Rp 1 ¼ oder Rp 1 ½

Werkstoffe
• Laufräder, Stufenkammern und Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301/

1.4404
• Welle Edelstahl 1.4404
• Dichtung EPDM (EP 851)/Viton
• Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid
• Lager Wolframkarbid
• Pumpenfuß Aluminium

Lieferumfang
• Pumpe
• Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: MHI 202-1/E/1-230-50-2
MHI Mehrstufige horizontale Hochdruck-Kreiselpumpe
2 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
1 Werkstoff

1 = 1.4301 (AISI 304)
2 = 1.4404 (AISI 316L)

E Dichtungsart
E = EPDM
V = Viton

1 1 = 1~ (Wechselstrom)
3 = 3~ (Drehstrom)

230 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
2 Polzahl
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Variantenübersicht Wilo-Economy MHI
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht  Wilo-Economy MHI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHI 2/4/8/16

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) –

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) •
Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) •

(nur Ausführung 2../4../8..)

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM/Viton

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss •
Ovalflansch –

Rundflansch –

Victaulic-Schnellkupplung –

Motorenausführung

Individualmotoren optional

1~230 V, 50 Hz •
(bis P� = 1,5 kW)

3~230 V, 50 Hz –

3~400 V, 50 Hz •
(bisP2=4 kW für 230/400V; ab P2=5,5 kW nur für 400 V �)

3~500 V, 50 Hz –

1~110 V, 60 Hz optional

1~220 V, 60 Hz optional

3~380 V, 60 Hz optional

3~400 V, 60 Hz optional

3~440 V, 60 Hz optional

3~460 V, 60 Hz optional

3~480 V, 60 Hz optional

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz –

Schutzart IP 54

Ex-Schutz –

Motoren mit Kaltleitern (PTC) optional

Motoren mit UL-Zertifizierungen –

Motoren mit CSA-Zertifizierungen –

Thermischer Motorschutzschalter •
(nur 1~Motoren)

Drehzahlregelbar über externen FU •
Integrierter Frequenzumformer •

(bei 1~ Motoren)
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Variantenübersicht Wilo-Economy MHI
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Lackierung

Individuallackierung •

Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle •
SIC/Kohle –

Wolframkarbid/Wolframkarbid optional

SIC/SIC optional

Trinkwasserfreigaben

KTW •
(nur für EPDM-Version)

WRAS •
(nur für EPDM-Version)

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Economy MHI 2/4/8/16
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Economy MHI
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Economy MHI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHI...

2.. 4.. 8.. 16..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • • •
Kondensat • • • •
Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 5,0 8,0 13,0 25,0

Förderhöhe max. [m] 70 68 67 47

Medientemperatur -15 °C ... 110 °C -15 °C ... 110 °C -15 °C ... 110 °C -15 °C ... 110 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40 40

Betriebsdruck 10 10 10 10

Zulaufdruck 6 6 6 6

Nenndrehzahl 2950 2950 2950 2950

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 220 V, 60 Hz

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%)

230 V, 50 Hz � oder 220 V, 60 Hz �
400 V, 50 Hz Y oder 380 V, 60 Hz Y

Isolationsklasse F F F F

Funkentstörgrad EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3

Schutzart IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite 1 1 1½ 1½

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite 1 1¼ 1¼ 1½

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 - - - -

Victaulic-Anschlüsse – – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301/1.4404

Stufenkammern 1.40301/1.4404

Pumpengehäuse 1.4301/1.4404

Pumpenwelle 1.4404

Dichtung EPDM/Viton EPDM/Viton optional

Gehäusedeckel 1.4301/1.4404 1.4301

Gehäuseunterteil –

Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid
 SiC/Kohle
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Druckmantel 1.4301/1.4404

Lager Wolframkarbid

Pumpenfuß Aluminium

Pumpenfuß (medienberührt) –

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Economy MHI...

2.. 4.. 8.. 16..
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Kennlinien Wilo-Economy MHI

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Economy MHI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHI 202 - 206

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Economy-MHI 202-206
50 Hz
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Kennlinien Wilo-Economy MHI

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHI 402 - 406

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Economy-MHI 402-406
50 Hz
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Kennlinien Wilo-Economy MHI

Wilo-Economy MHI 802 - 805

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Wilo-Economy-MHI 802-805
50 Hz
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Wilo-Economy MHI 1602 - 1604

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Economy-MHI 1602-1604
50 Hz
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Economy MHI

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Economy MHI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

L1 L3 L2 

L1 L3 L2 

W2 V2 U2 

W2 V2 U2 

U1 W1 V1 

U1 W1 V1 

3~400 V Υ 

3~230 V ∆ 

1~230 V 

L 0 

W 2 

U 1 W 1 

 

Motordaten

Wilo-Economy... Motornennleistung Nennstrom
1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz

P2 IN
[kW] [A]

MHI 202 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHI 203 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHI 204 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHI 205 0,75 5,10 3,60 /2,10

MHI 206 1,10 7,20 5,30 /3,10

MHI 402 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHI 403 0,55 4,00 3,00 /1,70

MHI 404 0,75 5,10 3,60 /2,10

MHI 405 1,10 7,20 5,30 /3,10

MHI 406 1,50 9,20 6,60 /3,80

MHI 802 0,75 5,10 3,60 /2,10

MHI 803 1,10 7,20 5,30 /3,10

MHI 804 1,50 9,20 6,60 /3,80

MHI 805 1,85 – 8,55 /4,95

MHI 1602 1,50 – 6,60 /3,80

MHI 1603 1,85 – 8,55 /4,95

MHI 1604 2,50 – 10,10 /5,85
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Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Economy MHI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

Wilo-Economy MHI 202 - 805

Klemmenkasten Wechselstrom-Ausführung (gestrichelte Darstellung)

Maßzeichnung 

Wilo-Economy MHI 1602 - 1604

Klemmenkasten Wechselstrom-Ausführung (gestrichelte Darstellung)

10
4 
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Maße, Gewichte

Wilo-Economy... Abmessungen Gewicht ca.
1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

Ø D1 Ø D2 L1 L3 L4 L2 L H H1 M
[Rp] [mm] [kg]

MHI 202 1" 1" 204,0 109,5 51 95,0 95,0 375,0 375,0 216 192 90 90 9,8 8,9

MHI 203 1" 1" 204,0 109,5 51 95,0 95,0 375,0 375,0 216 192 90 90 9,8 8,9

MHI 204 1" 1" 252,0 157,5 51 95,0 95,0 423,0 423,0 216 192 90 90 10,6 9,7

MHI 205 1" 1" 252,0 157,5 51 95,0 95,0 423,0 423,0 216 192 90 90 12,2 11,3

MHI 206 1" 1" 276,0 181,5 51 103,5 95,0 472,0 447,0 224 192 90 90 15,7 12,9

MHI 402 1¼" 1" 204,0 109,5 51 95,0 95,0 375,0 375,0 216 192 90 90 9,8 8,9

MHI 403 1¼" 1" 204,0 109,5 51 95,0 95,0 375,0 375,0 216 192 90 90 10,7 9,8

MHI 404 1¼" 1" 252,0 157,5 51 95,0 95,0 423,0 423,0 216 192 90 90 12,2 11,3

MHI 405 1¼" 1" 252,0 157,5 51 103,5 95,0 448,0 423,0 224 192 90 90 15,2 12,9

MHI 406 1¼" 1" 276,0 181,5 51 103,5 103,5 472,0 472,0 224 206 90 90 17,8 15,2

MHI 802 1½" 1¼" 216,0 121,5 51 95,0 95,0 387,0 387,0 216 192 90 90 15,8 10,6

MHI 803 1½" 1¼" 216,0 121,5 51 103,5 95,0 412,0 387,0 224 192 90 90 14,5 12,2

MHI 804 1½" 1¼" 276,0 181,5 51 103,5 103,5 472,0 472,0 224 206 90 90 16,0 15,8

MHI 805 1½" 1¼" 276,0 181,5 51 – 103,5 – 472,0 – 206 – 90 – 17,0

MHI 1602 2" 1½" 235,5 138,0 54 – 103,5 – 431,5 – 206 – 90 – 15,7

MHI 1603 2" 1½" 235,5 138,0 54 – 103,5 – 431,5 – 206 – 90 – 17,9

MHI 1604 2" 1½" 280,5 183,0 54 – 136,5 – 515,5 – 221 – 100 – 21,4
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Baureihenbeschreibung Wilo-Economy MHIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Economy MHIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzum-
former

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Feuerlöschsysteme
• industrielle Umwälzsysteme
• Verfahrenstechnik
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• einfache Inbetriebnahme
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 

1.4404 (AISI 316L)
• kompakte Bauform
• integrierter Frequenzumformer
• Motorvollschutz
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

Ausstattung/Funktion
• Edelstahlpumpe in Block-Bauform
• Hydraulik in 1.4301
• Gewindeanschluss
• integrierter Frequenzumformer
• Drehstromausführung mit Rote-Knopf-Technologie und LCD Display 

für Zustandsanzeige
• integrierter thermischer Motorschutz

Technische Daten
• Netzanschluss 1 ~ 230 V / 50 Hz oder 230 V / 60 Hz
• Netzanschluss 3 ~ 400 V / 50 Hz (Y) oder 400 V / 60 Hz (Y)
• Medientemperatur -15 bis +110 °C
• Betriebsdruck max. 10 bar
• Zulaufdruck max. 6 bar
• Schutzart IP 54
• Störaussendung entsprechend EN 50081 T2 (EN 50081 T1 optional)
• Störfestigkeit entsprechend EN 50082 T2
• Nennweiten Rohranschlüsse saugseitig je nach Typ Rp 1, Rp 1 1/4, 

Rp 1 1/2 oder Rp 2
• Nennweiten Rohranschlüsse druckseitig je nach Typ Rp 1, Rp 1 1/4 
oder Rp 1 1/2

Werkstoffe
• Laufräder, Stufenkammern und Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301/

1.4404
• Welle Edelstahl 1.4404
• Dichtung EPDM (EP 851)/Viton
• Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid
• Lager Wolframkarbid
• Pumpenfuß Aluminium

Lieferumfang
• Pumpe
• Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: MHIE 402-1/E/3-2/M13-2G
MHIE Mehrstufige horizontale Hochdruck-Kreiselpumpe, 

elektronisch geregelt
4 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
1 Werkstoff

1 = 1.4301 (AISI 304)
2 = 1.4404 (AISI 316L)

E Dichtungsart
E = EPDM
V = Viton

3 1 = 1~ (Wechselstrom)
3 = 3~ (Drehstrom)
- = Hydraulik ohne Motor

M13 Voreingestellte Betriebsart bei Auslieferung
M13 = Modus 1 o. 3 (Manuell o. Fernsteuerung)
M2 = Modus 2 (Druckregelbetrieb)

2G Frequenzumformer, Zweite Generation
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Wilo-Economy MHIE 2/4/8/16

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) –

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) •
Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) •

(nur Ausführung 2../4../8..)

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM/Viton

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss •
Ovalflansch –

Rundflansch –

Victaulic-Schnellkupplung –

Motorenausführung

Individualmotoren –

1~230 V, 50 Hz •
(nur Ausf. 2../4..)

3~230 V, 50 Hz –

3~400 V, 50 Hz •
3~500 V, 50 Hz –

1~110 V, 60 Hz –

1~220 V, 60 Hz –

3~380 V, 60 Hz •
3~400 V, 60 Hz •
3~440 V, 60 Hz •
3~460 V, 60 Hz –

3~480 V, 60 Hz –

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz •
Schutzart IP 54

Ex-Schutz –

Motoren mit Kaltleitern (PTC) •
Motoren mit UL-Zertifizierungen –

Motoren mit CSA-Zertifizierungen –

Thermischer Motorschutzschalter •
Drehzahlregelbar über externen FU –

Integrierter Frequenzumformer •

Lackierung

Individuallackierung •
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Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle •
SIC/Kohle •
Wolframkarbid/Wolframkarbid optional

SIC/SIC optional

Trinkwasserfreigaben

KTW •
(nur für EPDM-Version)

WRAS •
(nur für EPDM-Version)

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Economy MHIE 2/4/8/16
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Wilo-Economy MHIE...

2.. 4.. 8.. 16..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • • •
Kondensat • • • •
Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 7,0 12,0 18,0 30,0

Förderhöhe max. [m] 80 84 50 32

Medientemperatur -15 °C ... 110 °C -15 °C ... 110 °C -15 °C ... 110 °C -15 °C ... 110 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40 40

Betriebsdruck 10 10 10 10

Zulaufdruck 6 6 6 6

Nenndrehzahl 1500 - 3770 1500 - 3770 1500 - 3770 1500 - 3770

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 230 V, 60 Hz

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 400 V, 50 Hz Y oder 400 V, 60 Hz Y

Isolationsklasse F F F F

Störaussendung EN 50081-2; EN 50081-1 optional

Störfestigkeit EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2

Schutzart IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite 1 1¼ 1½ 1½

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite 1 1 1¼ 1½

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 - - - -

Victaulic-Anschlüsse – – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301/1.4404

Stufenkammern 1.40301/1.4404

Pumpengehäuse 1.4301/1.4404

Pumpenwelle 1.4404

Dichtung EPDM/Viton

Gehäusedeckel 1.4301/1.4404

Gehäuseunterteil 1.4301
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Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid
 SiC/Kohle

Druckmantel 1.4301/1.4404

Lager Wolframkarbid

Pumpenfuß Aluminium

Pumpenfuß (medienberührt) -

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Economy MHIE...

2.. 4.. 8.. 16..
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Wilo-Economy MHIE 205-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Economy MHIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIE 403-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0
10
20
30
40
50
60
70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
2
4
6
8
10
12
14

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISO 9906 

Q [m3/h]

Q [m3/h]

 H
 [m

] 

 [l/s] 

Q [m3/h]

 p
 [%

] 

 N
PS

H
 

 P
2 

[k
W

] 

NPSH

p

6 (n = 100%)

5 (n = 90%)

4 (n = 80%)

3 (n = 70%)

2 (n = 60%)

1 (n = min.)

1

2

3

4

5

6

Wilo-Economy MHIE 403-2G



70   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Economy MHIE

Wilo-Economy MHIE 406-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Economy MHIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIE 803-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Wilo-Economy MHIE 1602-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Economy MHIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Economy MHIE 205

1~230 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Wilo-Economy MHIE 403

1~230 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Economy MHIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Economy MHIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

3~400 V �7,5 kW

Klemmenplan 

1~230 V
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Motordaten

Wilo-Economy... Netzfrequenz Netzanschluss Nennleistung Motornenn-
leistung Nennstrom

1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 
50 Hz

f P1 P2 IN
[Hz] – [kW] [A]

MHIE 205-2G 50, 60 3~400 V 1,50 1,10 – 2,60 /3,20

MHIE 403-2G 50, 60 3~400 V 1,50 1,10 – 2,60 /3,20

MHIE 406-2G 50, 60 3~400 V 2,90 2,20 – 5,40 /6,30

MHIE 803-2G 50, 60 3~400 V 2,60 2,20 – 4,60 /5,40

MHIE 1602-2G 50, 60 3~400 V 2,90 2,20 – 5,40 /6,30

MHIE 205 M1, M3 50, 60 1~230 V 1,70 1,10 11,20 –

MHIE 403 M1, M3 50, 60 1~230 V 1,50 1,10 11,20 –
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Economy MHIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

Wilo-Economy MHIE ...-2G

Maßzeichnung 

Wilo-Economy MHIE 205, MHIE 403
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Maße, Gewichte

Wilo-Economy... Abmessungen Gewicht ca.
Ø D1 Ø D2 L L1 L2 L3 L4 X1 X H H1 H2 Ø M M

[Rp] [mm] [kg]
MHIE 205-2G 1" 1" 448,0 252,0 103,5 157,5 51 198 158 317 90 104 154 14,6

MHIE 403-2G 1¼" 1" 400,0 204,0 103,5 109,5 51 198 158 317 90 104 154 14,6

MHIE 406-2G 1¼" 1" 511,0 276,0 136,5 181,5 51 222 182 344 100 104 172 21,5

MHIE 803-2G 1½" 1¼" 451,0 216,0 136,5 121,5 51 222 182 344 100 104 172 19,7

MHIE 1602-2G 2" 1½" 470,5 235,5 136,5 138,0 54 222 182 344 100 105 172 19,3

MHIE 205 M1, M3 1" 1" 460,0 252,0 87,5 157,5 51 150 180 284 90 104 155 17,2

MHIE 403 M1, M3 1¼" 1" 412,0 204,0 87,5 109,5 51 150 180 284 90 104 155 15,7
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Baureihenbeschreibung Wilo-Helix V

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Helix V  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreisel-
pumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung 
• Industrielle Umwälzanlagen
• Prozesswasser 
• Kühlwasser-Kreisläufe 
• Feuerlöschanlagen
• Waschanlagen
• Bewässerung

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-
Hydraulik

• � IEC-Norm Motor, 3-phasig, 2 polig
• Einfacher Pumpentausch ohne Rohrleitungsänderung. HELIX-Pum-
pen können dank des modularen Pumpengehäuses in vorhandene 
Rohrleitungen installiert werden.

• Benutzerfreundliche Kartuschen-Gleitringdichtung, ausgestattet mit 
einer Standard-Dichtung für einfache Wartung.

• Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Aus-
tausch des Motors (ab 5,5 kW)

• Das neue flexible Laternen-Design, das in zwei Ausrichtungen erhält-
lich ist, ermöglicht einen direkten Zugang zur Gleitringdichtung.

• Trinkwasser-Freigabe nach ACS/KTW/WRAS für alle medienberühr-
ten Teile

Ausstattung/Funktion
• Korrosionsbeständige Lauf- und Leiträder und Stufengehäuse

Technische Daten
• Elektrischer Anschluss: 3~ 400 V 50 Hz
• Medientemperatur: -20 bis 120 °C
• Max. Betriebsdruck: 16/25 bar
• Schutzart IP 55
• Umgebungstemperatur: max. +40°C (erweiterte Temperaturbereiche 
auf Anfrage)

• Verfügbare Bauarten: PN 16 und PN 25 mit losen Rundflanschen ge-
mäß ISO 2531 und ISO 7005

Werkstoffe
• Laufräder, Leiträder, Stufengehäuse aus Edelstahl 1.4307
• Pumpengehäuse aus KTL-beschichtetem Grauguss EN-GJL 250
• Welle aus Edelstahl 1.4057
• Wellenschutzhülse 1.4404
• O-Ring aus EPDM EP856 (FKM Dichtung auf Anfrage)
• Wellenschutzhülse aus 1.4301

Lieferumfang
• Mehrstufige Hochdruckkreiselpumpe
• Schrauben, Muttern und Dichtungen für die Gegenflansch-Befesti-
gung

• Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: Helix V2202/2-3/16/E/../400-50
Helix V Vertikale, mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in 

Inline-Bauweise
22 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
2 Anzahl der abgedrehten Laufräder (optional)
3 Pumpenmaterial

2 = Pumpenfuß 1.4408 (AISI 316)
Hydraulik 1.4404 (AISI 316L)

3 = Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)
Hydraulik 1.4307 (AISI 304L)

E Dichtungsart 
E = EPDM
V = FKM

16 Maximaler Betriebsdruck in bar
.. optional
400 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
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Variantenübersicht Wilo-Helix V
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht  Wilo-Helix V  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix V

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4307/1.4404 (AISI 304L/316L) •

Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse aus Edel-
stahl 1.4307 (AISI 304L) •

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM/FKM (Viton optional)

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss -

Ovalflansch -

Losflansch (rund) •
Victaulic-Schnellkupplung -

Motorenausführung

Individualmotoren optional

3~230 V, 50 Hz •
bis P2 = 4 kW

3~400 V, 50 Hz •
3~500 V, 50 Hz -

3~380 V, 60 Hz optional

3~400 V, 60 Hz optional

3~440 V, 60 Hz optional

3~460 V, 60 Hz optional

3~480 V, 60 Hz optional

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz optional

Schutzart IP 55

Ex-Schutz optional

Motoren mit Kaltleitern (PTC) optional

Drehzahlregelbar über externen FU -

Integrierter Frequenzumformer -

Lackierung

Individuallackierung •

Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle •
(25 bar)

SIC/Kohle •
(16 bar)

Wolframkarbid/Wolframkarbid optional

SIC/SIC optional
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Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Variantenübersicht Wilo-Helix V
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Trinkwasserfreigaben

KTW •
WRAS •
ACS •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Helix V
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Helix V
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Helix V  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix V...

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser •
Kondensat –

Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

•

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 35,0

Förderhöhe max. [m] 66

Medientemperatur 20 °C ... 120 °C

Umgebungstemperatur max. 40

Betriebsdruck 16/25

Zulaufdruck 10

Nenndrehzahl 2900

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) -

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) •

Isolationsklasse F

Funkentstörgrad -

Schutzart IP 55

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite -

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite -

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 -

Victaulic-Anschlüsse –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4307

Stufenkammern 1.4307

Pumpengehäuse EN-GJL-250

Pumpenwelle 1.4057

Dichtung EPDM/FKM (Viton optional)

Gleitringdichtung EPDM

Druckmantel 1.4301

Lager Wolframkarbid/Keramik

Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4307 entspricht AISI 304L, 1.4404 entspricht AISI 316L.
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Kennlinien Wilo-Helix V

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Helix V  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix V 2201 - 2213

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Klemmenplan, Motordaten Wilo-Helix V

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Helix V  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

 3 x 400V
 3 x 415V

 3 x 400V
 3 x 415V

 3 x 230V
 3 x 240V

 3 x 400V
 3 x 415V

MOT. 400VD 415VD
> 4kW

MOT. 230 - 400V 240 - 415V
 < 4kW

Motordaten

Wilo-Helix... Motornennleistung Nennstrom
P2 IN (1~230 V, 50 Hz) IN (3~400 V, 50 Hz)

[kW] [A]
Helix V 2201 1,50 5,37 3,1

Helix V 2202 3,00 10,00 5,8

Helix V 2203 4,00 7,50 4,3

Helix V 2204 5,50 – 10,1

Helix V 2205 7,50 – 13,5

Helix V 2206 7,50 – 13,5

Helix V 2207 9,00 – 16,3

Helix V 2208 11,00 – 20

Helix V 2209 11,00 – 20

Helix V 2210 15,00 – 26,2

Helix V 2211 15,00 – 26,2

Helix V 2212 15,00 – 26,2

Helix V 2213 18,50 – 32
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Maße, Gewichte Wilo-Helix V

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Helix V  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

X

H

H
2

21
5

45

90

250
300

M

DN 50
Ø125

296

4x Ø19

130 4x Ø14

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16

Wilo-Helix... Abmessungen Gewicht ca.
H H2 Ø M X M

[mm] [kg]
Helix V 2201 807 541 193 132 60

Helix V 2202 843 551 217 141 74

Helix V 2203 936 601 232 149 81

Helix V 2204 1127 767 279 182 111

Helix V 2205 1212 817 279 182 119

Helix V 2206 1262 867 279 182 121

Helix V 2207 1312 917 279 182 123

Helix V 2208 1473 997 323 200 156
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Maße, Gewichte Wilo-Helix V

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Helix... Abmessungen Gewicht ca.
H H2 Ø M X M

[mm] [kg]
Helix V 2204 1127 767 279 182 111

Helix V 2205 1212 817 279 182 119

Helix V 2206 1262 867 279 182 121

Helix V 2207 1312 917 279 182 123

Helix V 2208 1473 997 323 200 156

Helix V 2209 1523 1047 323 200 158

Helix V 2210 1573 1097 323 200 171

Helix V 2211 1623 1147 323 200 173

Helix V 2212 1673 1197 323 200 175

Helix V 2213 1723 1247 323 200 187
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Baureihenbeschreibung Wilo-Helix VE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Helix VE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreisel-
pumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen und inte-
griertem, luftgekühltem Frequenzumformer

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung 
• Industrielle Umwälzanlagen
• Prozesswasser 
• Kühlwasser-Kreisläufe 
• Waschanlagen
• Bewässerung

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-
Hydraulik

• Integrierter Frequenzumformer mit großer Regelbandbreite
• Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Aus-
tausch des Motors (ab 5,5 kW).

• Das neue flexible Laternen-Design, das in zwei Ausrichtungen erhält-
lich ist, ermöglicht einen direkten Zugang zur Gleitringdichtung.

• Einfacher Pumpentausch ohne Rohrleitungsänderung. HELIX-
Pumpen können dank des modularen Pumpengehäuses in 
vorhandene Rohrleitungen installiert werden.

• Benutzerfreundliche Kartuschen-Gleitringdichtung, ausgestattet mit 
einer Standard-Dichtung für einfache Wartung.

• Trinkwasser-Freigabe nach ACS/KTW/WRAS für alle medienberühr-
ten Teile

Ausstattung/Funktion
• Integrierte Frequenzumformer, Motortemperaturüberwachung und 

Überlastungsschutz
• Korrosionsbeständige medienberührte Lauf- und Leiträder und 

Stufengehäuse

Technische Daten
• Elektrischer Anschluss: 3~ 380-440V 50 & 60 Hz
• Medientemperatur: -20 bis 120°C
• Max. Betriebsdruck: 16/25 bar
• Schutzart IP 55 (�11 kW: IP 54)
• Umgebungstemperatur: max. +50°C 
• Verfügbare Bauarten: PN 16/25 mit runden Losflanschen gemäß 

ISO 2531 und ISO 7005

Lieferumfang
• Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe mit Frequenzumformer
• Schrauben, Muttern und Dichtungen für die Gegenflansch-Befesti-
gung

• Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: Helix VE2203-1/16/E/3-2-2G
Helix VE Vertikale, mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in 

Inline-Bauweise (elektronisch geregelt)
22 Förderstrom in m3/h
03 Anzahl der Laufräder
1 Pumpenmaterial

1 = Pumpenfuß 1.4301 (AISI 304)
Hydraulik 1.4301 (AISI 304)

2 = Pumpenfuß 1.4408 (AISI 316)
Hydraulik 1.4404 (AISI 316L)

3 = Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-beschichtet)
Hydraulik 1.4307 (AISI 304L)

16 Maximaler Betriebsdruck in bar
E Dichtungsart 

E = EPDM
V = FKM

3 3~
2 2 polig
2G Frequenzumformer, Zweite Generation
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Variantenübersicht Wilo-Helix VE
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht  Wilo-Helix VE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix VE

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4307/1.4404 (AISI 304L/316L) •

Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse aus Edel-
stahl 1.4307 (AISI 304L) •

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM/Viton optional

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss -

Ovalflansch -

Losflansch (rund) •
Victaulic-Schnellkupplung -

Motorenausführung

Individualmotoren optional

3~230 V, 50 Hz •
bis P2 = 4 kW

3~400 V, 50 Hz •
3~500 V, 50 Hz -

3~380 V, 60 Hz –

3~400 V, 60 Hz –

3~440 V, 60 Hz –

3~460 V, 60 Hz –

3~480 V, 60 Hz –

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz –

Schutzart IP 55

Ex-Schutz optional

Motoren mit Kaltleitern (PTC) –

Drehzahlregelbar über externen FU -

Integrierter Frequenzumformer -

Lackierung

Individuallackierung •

Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle •
SIC/Kohle •

-

Wolframkarbid/Wolframkarbid optional

SIC/SIC optional



87

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Variantenübersicht Wilo-Helix VE
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Trinkwasserfreigaben

KTW -

WRAS -

ACS •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Helix VE
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Helix VE
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Helix VE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix VE...

2203-2205 2207-2209

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • •
Kondensat – –

Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 35,0 35,0

Förderhöhe max. [m] 237 237

Medientemperatur 20 °C ... 120 °C 20 °C ... 120 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40

Betriebsdruck 16/25 16/25

Zulaufdruck 10 10

Nenndrehzahl 2900 2900

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) -

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) •

Isolationsklasse F F

Funkentstörgrad - -

Schutzart IP 54 IP 54

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite - -

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite - -

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 • •
Victaulic-Anschlüsse – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4307

Stufenkammern 1.4307

Pumpengehäuse EN-GJL-250

Pumpenwelle 1.4057

Dichtung EPDM/Viton optional
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Technische Daten Wilo-Helix VE
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Gleitringdichtung EPDM

Druckmantel 1.4301

Lager Wolframkarbid/Keramik

Pumpenfuß EN-GJL-250

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4307 entspricht AISI 304L, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Helix VE...

2203-2205 2207-2209
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
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Kennlinien Wilo-Helix VE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Helix VE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix VE 2203

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Helix VE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix VE 2204

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Helix VE

Wilo-Helix VE 2205

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Helix VE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix VE 2207

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Helix VE

Wilo-Helix VE 2208

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Helix VE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Helix VE 2209

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

0 10 20 30 40 50

0 2 4 6 8 10 12 14

0

40

80

120

160

200

240

280

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

0

4

8

12

16

0 10 20 30 40 50
0

5

10

15

20

25

ηP

NPSH

H
[m

]
η P

[%
]

P 2
[k
W

]

N
PS

H
 [m

]

Q[m³/h]

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Wilo-Helix VE 2209
50 Hz

5(n = 90%)

4(n = 80%)

1(n = 30% min.)

2(n = 60%)

6

4

2

3

1

5

3(n = 70%)

6(n = 100%)



96   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Helix VE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Helix VE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

3~400 V �7,5 kW

Klemmenplan 

3~400 V �11 kW
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Helix VE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Motordaten

Wilo-Helix... Motornennleistung Nennstrom
P2 IN (1~230 V, 50 Hz) IN (3~400 V, 50 Hz)

[kW] [A]
Helix VE 2203 5,50 – –

Helix VE 2204 7,50 – –

Helix VE 2205 11,00 – –

Helix VE 2207 15,00 – –

Helix VE 2208 18,50 – –

Helix VE 2209 22,00 – –
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Maße, Gewichte Wilo-Helix VE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Helix VE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

X

H

H
2

21
5

130

M

90

190

300

4x Ø14

45

DN 50

Ø125

296

4x Ø19

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16

Wilo-Helix... Abmessungen Gewicht ca.
H H2 X Ø M M

[mm] [kg]
Helix VE 2203 1097,00 717,00 296,00 262,00 124,0

Helix VE 2204 1147,00 767,00 296,00 262,00 125,0

Helix VE 2205 1296,00 847,00 335,00 258,00 201,0

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Helix... Abmessungen Gewicht ca.
H H2 X Ø M M

[mm] [kg]
Helix VE 2207 1408,00 947,00 365,00 313,00 241,0

Helix VE 2208 1496,00 997,00 350,00 313,00 267,0

Helix VE 2209 1572,00 1047,00 365,00 351,00 297,0



Hohe Energieeinsparung.
        Geringer Wartungsaufwand.
Niedrige Lebenszykluskosten.

Hocheffi zienz für die Wasserversorgung: Unsere neue Helix-Pumpe steigert mit 
innovativem Pumpendesign, hocheffi zienter Hydraulik mit Best-Wirkungsgraden 
sowie energiesparendem EFF1-Motor das Einsparpotenzial nochmals deutlich. 
Gleichzeitig sorgen qualitativ hochwertige Materialien für gesteigerte Langlebig-
keit, und niedrigere Lebenszykluskosten tragen zur langfristigen Kostenein-
sparung bei. Und weil auch Handhabung mit Effi zienz zu tun hat, haben wir mit 
dem Kartuschensystem X-Seal gleich auch noch die Wartung drastisch vereinfacht. 
Höchstleistung? Wir nennen das Pumpen Intelligenz!

www.wilo.de

Helix-Hochdruck-Kreiselpumpe.
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVI

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Feuerlöschsysteme
• Kesselspeisung
• industrielle Umwälzsysteme
• Verfahrenstechnik
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 

1.4404 (AISI 316L)
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben
• Antrieb über IEC-Normmotoren

Ausstattung/Funktion
• Edelstahlpumpe in Inline-Bauform
• Ausführung: PN16 mit Ovalflansch; PN25 mit Rundflansch (optional 
mit Victaulicanschluss)

• IEC Norm-Motor

Technische Daten
• Netzanschluss 1~230 V / 50 Hz oder optional 220 V / 60 Hz (bis 

1,5 kW)
• Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (�) oder optional 220V / 60 Hz (�) bis 

4,0 kW, 400 V / 50 Hz (Y) oder optional 380 V / 60 Hz (Y) ab 4,0 kW
• Medientemperatur -15 bis +120 °C
• Betriebsdruck max. 16/25 bar
• Zulaufdruck max. 10 bar
• Schutzart IP 55
• Flanschanschluss G1/DN 25
• optional mit Victaulic-Anschlüssen

MVI 1.. bis MVI 52..
Beispiel: MVI 1602CN/6-1/16/E/3-400-50-2
MVI Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe
16 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
C Option; 

C = Kartuschen-Gleitringddichtung
N normalisierter Motor
6 nur bei MVI 16..:

6 = 6"-Hydraulik
- = 8"-Hydraulik

1 Werkstoff
1 = 1.4301 (AISI 304)
2 = 1.4404 (AISI 316L)
3= Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-Beschichtung), 
Hydraulik 1.4301 (AISI 304)

16 Flanschart
16 = Flansch PN16 (rund oder oval)
25 = Flansch PN25 (rund oder oval) 
P = Victaulic-Kupplung

E Dichtungsart
E = EPDM
V = Viton

3 1 = 1~ (Wechselstrom)
3 = 3~ (Drehstrom)

400 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
2 Polzahl

MVI 70.. bis MVI 95..
Beispiel: MVI 7002/1N/16/E/3-400-50-2
MVI Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe
70 Förderstrom in m3/h
1 Anzahl der abgedrehten Laufräder
N normalisierter Motor
16 Flanschart

16 = Flansch PN16 (rund oder oval)
25 = Flansch PN25 (rund oder oval) 
P = Victaulic-Kupplung

E Dichtungsart
E = EPDM
V = Viton

3 1 = 1~ (Wechselstrom)
3 = 3~ (Drehstrom)

400 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
2 Polzahl
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Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVI

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Werkstoffe
• Laufräder und Stufenkammern Edelstahl 1.4301/1.4404 (MVI 16-6 
nur in 1.4301)

• Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Welle je nach Typ Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Dichtung EPDM (EP 851) / Viton
• Gehäusedeckel Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Gehäuseunterteil Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid, SiC/Kohle
• Druckmantel Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Lager Wolframkarbid
• Pumpenfuß EN-GJL-250

Lieferumfang
• Pumpe
• Oval-Gegenflansche Rp 1 bis Rp 1 1/2 (nur bei Ausführung PN 16)
• Einbau- und Betriebsanleitung
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Variantenübersicht Wilo-Multivert MVI
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht Wilo-Multivert MVI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI...

1/2/4/8/16-6 16/32/52 32..C/52..C/70/95

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) – • •

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) • – •
Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) • • –

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM/Viton EPDM/Viton EPDM

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss – – –

Ovalflansch • – –

Rundflansch • • •
Victaulic-Schnellkupplung • – –

Motorenausführung

Individualmotoren optional optional optional

1~230 V, 50 Hz •
(bis P� = 1,5 kW)

– –

3~230 V, 50 Hz optional optional optional

3~400 V, 50 Hz
•

•
(bis P�= 4 kw für 230/400 V; 
ab P�= 5,5 kW nur 400 V �)

•

3~500 V, 50 Hz optional optional optional

1~110 V, 60 Hz optional – –

1~220 V, 60 Hz optional – –

3~380 V, 60 Hz optional optional optional

3~400 V, 60 Hz optional optional optional

3~440 V, 60 Hz optional optional optional

3~460 V, 60 Hz optional optional optional

3~480 V, 60 Hz optional optional optional

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz – – –

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55

Ex-Schutz optional optional optional

Motoren mit Kaltleitern (PTC) optional optional optional

Motoren mit UL-Zertifizierungen optional optional optional

Motoren mit CSA-Zertifizierungen optional optional optional

Thermischer Motorschutzschalter •
optional 

(bis P2=1,5 kW 
einschließlich)

– -
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Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Variantenübersicht Wilo-Multivert MVI
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Drehzahlregelbar über externen FU • • •
Integrierter Frequenzumformer – – –

Lackierung

Individuallackierung optional optional optional

Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle • • •
SIC/Kohle optional optional optional

Wolframkarbid/Wolframkarbid optional optional optional

SIC/SIC optional optional optional

Trinkwasserfreigaben

KTW • • •
WRAS • • •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Multivert MVI...

1/2/4/8/16-6 16/32/52 32..C/52..C/70/95
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Multivert MVI
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Multivert MVI  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI...

1.. 2.. 4.. 8.. 16-6..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • • • •
Kondensat • • • • •
Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • • • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 3,0 5,0 8,0 14,0 25,0

Förderhöhe max. [m] 230 230 210 230 130

Medientemperatur -15 °C ... 120 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40 40 40

Betriebsdruck 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25

Zulaufdruck 10 10 10 10 10

Nenndrehzahl 2950

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 220 V, 60 Hz (bis 1,5 kW)

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%)

230 V, 50 Hz � oder 220 V, 60 Hz � (bis 4,0 kW)
400 V, 50 Hz Y oder 380 V, 60 Hz Y (ab 5,5 kW)

400 V, 50 Hz � oder 380 V, 60 Hz � (ab 5,5 kW)

Isolationsklasse F F F F F

Störaussendung EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite - - - - -

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite - - - - -

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 25 25 32 40 50

Victaulic-Anschlüsse • • • • •

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301

Stufenkammern 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301

Pumpengehäuse 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 EN-GJL-250/
1.4404

Pumpenwelle 1.4028 1.4028 1.4028 1.4028 1.4028

Dichtung EPDM/Viton

Gehäusedeckel 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Gehäuseunterteil 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301/1.4404
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Technische Daten Wilo-Multivert MVI
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Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid
 SiC/Kohle

Druckmantel 1.4301/1.4404

Lager Wolframkarbid Wolframkarbid Wolframkarbid Wolframkarbid Wolframkarbid

Pumpenfuß EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Pumpenfuß (medienberührt) – – – – –

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Multivert MVI...

1.. 2.. 4.. 8.. 16-6..
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Wilo-Multivert MVI...

16.. 32.. 52..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • •
Kondensat • • •
Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 25,0 50,0 70,0

Förderhöhe max. [m] 240 220 180

Medientemperatur -15 °C ... 120 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40

Betriebsdruck 16/25 16/25 16/25

Zulaufdruck 10 10 10

Nenndrehzahl 2950

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 220 V, 60 Hz (bis 1,5 kW)

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%)

230 V, 50 Hz � oder 220 V, 60 Hz � (bis 4,0 kW)
400 V, 50 Hz Y oder 380 V, 60 Hz Y (ab 5,5 kW)

400 V, 50 Hz � oder 380 V, 60 Hz � (ab 5,5 kW)

Isolationsklasse F F F

Störaussendung EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite - - -

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite - - -

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 50 65 80

Victaulic-Anschlüsse – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Stufenkammern 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Pumpengehäuse EN-GJL-250/1.4404 EN-GJL-250/1.4404 EN-GJL-250/1.4404

Pumpenwelle 1.4028 1.4028 1.4028

Dichtung EPDM/Viton

Gehäusedeckel 1.4301 1.4301 1.4301

Gehäuseunterteil – – –
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Technische Daten Wilo-Multivert MVI
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Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid
 SiC/Kohle

Druckmantel 1.4301/1.4404

Lager Wolframkarbid Wolframkarbid Wolframkarbid

Pumpenfuß EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Pumpenfuß (medienberührt) EN-GJL-250/1.4408 EN-GJL-250/1.4408 EN-GJL-250/1.4408

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Multivert MVI...

16.. 32.. 52..
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Wilo-Multivert MVI...

32..C 52..C 70.. 95..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • • •
Kondensat – – – –

Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 50,0 70,0 100,0 140,0

Förderhöhe max. [m] 220 180 172 150

Medientemperatur -15 °C ... 120 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40 40

Betriebsdruck 25 25 16/25 16/25

Zulaufdruck 10 10 10 10

Nenndrehzahl 2900

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 220 V, 60 Hz (bis 1,5 kW)

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%)

230 V, 50 Hz � (nur MVI 7001/1)
400 V, 50 Hz � oder 380 V, 60 Hz � (ab 5,5 kW)

Isolationsklasse F F F F

Störaussendung EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3 EN 61800-3

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite - - - -

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite - - - -

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 65 80 100 100

Victaulic-Anschlüsse – – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4401 1.4401 1.4401 1.4401

Stufenkammern 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

Pumpengehäuse 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Pumpenwelle 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Dichtung EPDM

Gehäusedeckel 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Gehäuseunterteil 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404 1.4301/1.4404

Gleitringdichtung Wolframkarbid/Kohle/EPDM
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Technische Daten Wilo-Multivert MVI
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Druckmantel 1.4301/1.4404

Lager Wolframkarbid Wolframkarbid Wolframkarbid Wolframkarbid

Pumpenfuß – – – –

Pumpenfuß (medienberührt) EN-GJL-250 (KTL-
beschichtet)

EN-GJL-250 (KTL-
beschichtet)

EN-GJL-250 (KTL-
beschichtet)

EN-GJL-250 (KTL-
beschichtet)

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Multivert MVI...

32..C 52..C 70.. 95..
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1 ../2../4../8../16..-6

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1 ../2../4../8../16..-6  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI 102 - 124

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert-MVI 102-124 
50 Hz 
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Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1 ../2../4../8../16..-6

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI 202 - 220

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert-MVI 202-220
50 Hz

  0 0,5 1 1,5 

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

6

4

2

0

60

40

20

0?

220

208

207

NPSH

Q

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

�p

Q

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Q

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

217

214

212

210

206

205

204

202

203

217

220

214

212

210

208

206

204

203

205

207

202

N
PS

H
 [m

]
H

[m
]

P 2[k
W

]

[l/s]

 [m3/h]

 [m3/h]

 [m3/h]

� p
[%

]



112   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1 ../2../4../8../16..-6

Wilo-Multivert MVI 402 - 419

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert-MVI 402-419
50 Hz
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1 ../2../4../8../16..-6

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI 802 - 819

2-polig, 50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert-MVI 802-819
50 Hz
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1 ../2../4../8../16..-6

Wilo-Multivert MVI 1602-6 - 1611-6

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

Wechselstrom

Klemmenplan 

Wechselstrom bei falscher Drehrichtung

Klemmenplan 

Drehstrom � 4 kW

Klemmenplan 

Drehstrom � 5,5 kW; Y-�-Direktanlauf

W2

U1

U2

V1

L N

1~230 V
W 2 

U 1 

U 2 

V 1 

L 0  

1~230 V

W 2

W 1V1U1

V2U2

L 3L 2L 1

3~400 V J

3~230 V >
W 2

W 1V1U1

V2U2

L 3L 2L 1

3~400 VW 2 

W 1V1U1

V2U2

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz

P2 IN
[kW] [A]

MVI 102 0,37 1,70 1,60 /0,93

MVI 103 0,37 1,70 1,60 /0,93

MVI 104 0,55 3,60 2,28 /1,32

MVI 105 0,55 3,60 2,28 /1,32

MVI 106 0,75 4,85 2,94 /1,70

MVI 107 0,75 4,85 2,94 /1,70

MVI 108 0,75 4,85 2,94 /1,70

MVI 109 1,10 6,60 4,15 /2,40

MVI 110 1,10 6,60 4,15 /2,40

MVI 112 1,10 6,60 4,15 /2,40
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

MVI 114 1,50 9,10 5,50 /3,20

MVI 116 1,85 – 6,75 /3,90

MVI 118 1,85 – 6,75 /3,90

MVI 121 2,20 – 7,80 /4,50

MVI 123 2,20 – 7,80 /4,50

MVI 124 3,00 – 10,40 /6,00

MVI 202 0,37 2,70 1,60 /0,93

MVI 203 0,55 3,60 2,30 /1,35

MVI 204 0,75 4,85 2,94 /1,70

MVI 205 0,75 4,85 2,94 /1,70

MVI 206 1,10 6,60 4,15 /2,40

MVI 207 1,10 6,60 4,15 /2,40

MVI 208 1,50 9,10 5,50 /3,20

MVI 210 1,50 9,10 5,50 /3,20

MVI 212 1,85 – 6,75 /3,90

MVI 214 2,20 – 7,80 /4,50

MVI 217 3,00 – 10,40 /6,00

MVI 220 3,70 – 12,80 /7,40

MVI 402 0,55 3,60 2,30 /1,35

MVI 403 0,75 4,85 2,94 /1,70

MVI 404 1,10 6,60 4,15 /2,40

MVI 405 1,10 6,60 4,15 /2,40

MVI 406 1,50 9,10 5,50 /3,20

MVI 407 1,50 9,10 5,50 /3,20

MVI 408 1,85 – 6,75 /3,90

MVI 410 2,20 – 7,80 /4,50

MVI 412 3,00 – 10,40 /6,00

MVI 414 3,00 – 10,40 /6,00

MVI 417 3,70 – 12,80 /7,40

MVI 419 4,00 – 13,68 /7,90

MVI 802 0,75 4,85 2,94 /1,70

MVI 803 1,10 6,60 4,15 /2,40

MVI 804 1,50 9,10 5,50 /3,20

MVI 805 1,85 – 6,75 /3,90

MVI 806 2,20 – 7,80 /4,50

MVI 807 3,00 – 10,40 /6,00

MVI 808 3,00 – 10,40 /6,00

MVI 810 3,70 – 12,80 /7,40

MVI 811 4,00 – 13,68 /7,90

MVI 812 5,50 – -/10,80

MVI 814 5,50 – -/10,80

MVI 817 7,50 – -/13,80

MVI 819 7,50 – -/13,80

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz

P2 IN
[kW] [A]
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

MVI 1602-6 1,50 – 5,50 /3,20

MVI 1603-6 2,20 – 7,80 /4,50

MVI 1604-6 3,00 – 10,40 /6,00

MVI 1605-6 3,70 – 12,80 /7,40

MVI 1606-6 4,00 – 13,68 /7,90

MVI 1607-6 5,50 – -/10,80

MVI 1608-6 5,50 – -/10,80

MVI 1609-6 7,50 – -/13,80

MVI 1610-6 7,50 – -/13,80

MVI 1611-6 7,50 – -/13,80

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
1~230V, 50 Hz 3~230V/3~400V, 50 Hz

P2 IN
[kW] [A]
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVI 102 - 124

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVI 202 - 220

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVI 402 - 419

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVI 802 - 819
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h 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVI 1602-6 - 1611-6

130

E

H

h 2

PN 16

100

4x Ø 12

215

252

PN 25

Ø
 6

0,
3

DN 50

125

4x18
4x Ø12

215

252

E4x Ø 12

90

49

Victaulic

  Ø M

X

Rp2 /DN50

90
90

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16 Ovalflansch

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.1)

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

E h2 H Ø M X M
[mm] [kg]

MVI 102 204 305,0 490,0 527,5 140 140 107 118 19,5 18,8

MVI 103 204 305,0 490,0 527,5 140 140 107 118 19,7 19,0

MVI 104 204 304,5 489,5 527,0 140 140 107 118 20,7 19,8

MVI 105 204 344,5 529,5 567,0 140 140 107 118 21,9 21,0

MVI 106 204 355,0 570,0 598,5 162 170 121 127 24,0 23,9

MVI 107 204 374,5 589,5 618,0 162 170 121 127 24,7 24,6

MVI 108 204 414,5 629,5 658,0 162 170 121 127 25,9 25,8

MVI 109 204 414,5 629,5 658,0 162 170 121 127 27,8 27,2

MVI 110 204 434,5 649,5 678,0 162 170 121 127 28,5 27,9

MVI 112 204 474,5 689,5 718,0 162 170 121 127 29,8 29,2

MVI 114 204 524,5 769,5 791,0 182 193 131 151 39,9 35,6

1) Gewicht inkl. Gegenflansche, ohne Verpackung
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25 Rundflansch

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.1)

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

E h2 H Ø M X M
[mm] [kg]

MVI 102 250 330,0 515,0 552,5 140 140 107 118 20,6 19,9

MVI 103 250 330,0 515,0 552,5 140 140 107 118 20,8 20,1

MVI 104 250 329,5 514,5 552,0 140 140 107 118 21,8 20,9

MVI 105 250 369,5 554,5 592,0 140 140 107 118 23,0 22,1

MVI 106 250 380,0 595,0 623,5 162 170 121 127 25,1 25,0

MVI 107 250 399,5 614,5 643,0 162 170 121 127 25,8 25,7

MVI 108 250 439,5 654,5 683,0 162 170 121 127 27,0 26,9

MVI 109 250 439,5 654,5 683,0 162 170 121 127 28,9 28,3

MVI 110 250 459,5 674,5 703,0 162 170 121 127 29,6 29,0

MVI 112 250 499,5 714,5 743,0 162 170 121 127 30,9 30,3

MVI 114 250 549,5 794,5 816,0 182 193 131 151 41,0 36,7

MVI 116 250 589,5 – 856,0 – 193 – 151 – 38,9

MVI 118 250 629,5 – 896,0 – 193 – 151 – 40,3

MVI 121 250 689,5 – 956,0 – 193 – 151 – 44,4

MVI 123 250 749,5 – 1016,0 – 193 – 151 – 46,3

MVI 124 250 759,5 – 1054,5 – 217 – 160 – 51,1

1) Gewicht ohne Verpackung
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16 Ovalflansch

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.2)

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

E1) h2 H Ø M X M
[mm] [kg]

MVI 202 204 296,5 481,5 519,0 140 140 107 118 17,5 16,8

MVI 203 204 296,5 519,0 481,5 140 140 107 118 18,3 17,4

MVI 204 204 330,5 545,5 574,0 162 170 121 127 21,1 21,0

MVI 205 204 354,5 569,5 598,0 162 170 121 127 21,7 21,6

MVI 206 204 378,5 593,5 622,0 162 170 121 127 24,0 23,4

MVI 207 204 412,5 627,5 656,0 162 170 121 127 26,2 25,6

MVI 208 204 436,5 681,5 703,0 182 193 131 151 33,5 29,2

MVI 210 204 484,5 729,5 751,0 182 193 131 151 34,7 30,4

MVI 212 204 532,5 – 799,0 – 193 – 151 – 33,1

MVI 402 204 296,5 519,0 481,5 140 140 107 118 18,3 17,4

MVI 403 204 306,5 521,5 550,0 162 170 121 127 20,5 20,4

MVI 404 204 330,5 545,5 574,0 162 170 121 127 22,9 22,3

MVI 405 204 354,5 569,5 598,0 162 170 121 127 23,5 22,9

MVI 406 204 388,5 633,5 655,0 182 193 131 151 32,3 28,0

MVI 407 204 412,5 657,5 679,0 182 193 131 151 33,0 28,7

MVI 408 204 436,5 – 703,0 – 193 – 151 – 30,1

MVI 410 204 484,5 – 751,0 – 193 – 151 – 33,3

MVI 412 204 542,5 – 837,5 – 217 – 160 – 39,8

MVI 414 – 615,5 – 910,5 – 217 – 160 – 42,3

MVI 802 250 333,5 548,5 577,0 162 170 121 127 22,6 22,5

MVI 803 250 363,5 578,5 607,0 162 170 121 127 25,1 24,5

MVI 804 250 403,5 648,5 670,0 182 193 131 151 34,1 29,8

MVI 805 250 433,5 – 700,0 – 193 – 151 – 31,3

MVI 806 250 463,5 – 730,0 – 193 – 151 – 34,0

MVI 807 250 503,5 – 798,5 – 217 – 160 – 39,4

MVI 808 250 533,5 – 828,5 – 217 – 160 – 40,1

MVI 810 250 593,5 – 888,5 – 217 – 160 – 51,2

MVI 811 250 653,5 – 948,5 – 217 – 160 – 52,4

MVI 812 250 653,5 – 978,5 – 235 – 168 – 56,6

MVI 1602-6 250 369,5 – 636,0 – 193 – 151 – 30,4

MVI 1603-6 250 445,5 – 712,0 – 193 – 151 – 35,2

MVI 1604-6 250 455,5 – 750,5 – 217 – 160 – 40,3

MVI 1605-6 250 531,5 – 826,5 – 217 – 160 – 51,3

MVI 1606-6 250 531,5 – 826,5 – 217 – 160 – 51,7

MVI 1607-6 250 607,5 – 932,5 – 235 – 168 – 57,7

MVI 1608-6 250 607,5 – 932,5 – 235 – 168 – 59,4

MVI 1609-6 250 703,0 – 1099,0 – 279 – 182 – 80,4

MVI 1610-6 250 703,0 – 1099,0 – 279 – 182 – 80,8

MVI 1611-6 250 779,0 – 1175,0 – 279 – 182 – 82,8

1) Maß „E“ inkl. Gegenflansche (2 Stück à 25 mm)
2) Gewicht inkl. Gegenflansche, ohne Verpackung
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25 Rundflansch

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.1)

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

E h2 H Ø M X M
[mm] [kg]

MVI 202 250 321,5 506,5 544,0 140 140 107 118 18,8 18,1

MVI 203 250 321,5 544,0 506,5 140 140 107 118 19,6 18,7

MVI 204 250 355,5 570,5 599,0 162 170 121 127 22,4 22,3

MVI 205 250 379,5 594,5 623,0 162 170 121 127 23,0 22,9

MVI 206 250 403,5 618,5 647,0 162 170 121 127 25,4 24,8

MVI 207 250 437,5 652,5 681,0 162 170 121 127 27,5 26,9

MVI 208 250 461,5 706,5 728,0 182 193 131 151 34,8 30,5

MVI 210 250 509,5 754,5 776,0 182 193 131 151 36,1 31,8

MVI 212 250 557,5 – 824,0 – 193 – 151 – 34,4

MVI 214 250 605,5 – 872,0 – 193 – 151 – 37,6

MVI 217 250 687,5 – 982,5 – 217 – 160 – 44,7

MVI 220 250 759,5 – 1054,5 – 217 – 160 – 55,6

MVI 402 250 321,5 544,0 506,5 140 140 107 118 19,6 18,7

MVI 403 250 331,5 546,5 575,0 162 170 121 127 21,8 21,7

MVI 404 250 355,5 570,5 599,0 162 170 121 127 24,2 23,6

MVI 405 250 379,5 594,5 623,0 162 170 121 127 24,8 24,2

MVI 406 250 413,5 658,5 680,0 182 193 131 151 33,6 29,3

MVI 407 250 437,5 682,5 704,0 182 193 131 151 34,3 30,0

MVI 408 250 461,5 – 728,0 – 193 – 151 – 31,4

MVI 410 250 509,5 – 776,0 – 193 – 151 – 34,6

MVI 412 250 567,5 – 862,5 – 217 – 160 – 41,1

MVI 414 250 615,5 – 910,5 – 217 – 160 – 42,3

MVI 417 250 687,5 – 982,5 – 217 – 160 – 53,8

MVI 419 250 759,5 – 1054,5 – 217 – 160 – 55,7

MVI 802 280 333,5 548,5 577,0 162 170 121 127 23,0 22,9

MVI 803 280 363,5 578,5 607,0 162 170 121 127 25,4 24,8

MVI 804 280 403,5 648,5 670,0 182 193 131 151 34,4 30,1

MVI 805 280 433,5 – 700,0 – 193 – 151 – 31,6

MVI 806 280 463,5 – 730,0 – 193 – 151 – 34,3

MVI 807 280 503,5 – 798,5 – 217 – 160 – 39,7

MVI 808 280 533,5 – 828,5 – 217 – 160 – 40,4

MVI 810 280 593,5 – 888,5 – 217 – 160 – 51,2

MVI 811 280 653,5 – 948,5 – 217 – 160 – 52,7

MVI 812 280 653,5 – 978,5 – 235 – 168 – 57,0

MVI 814 280 713,5 – 1038,5 – 235 – 168 – 58,4

MVI 817 280 823,0 – 1219,0 – 279 – 182 – 80,3

MVI 819 280 883,0 – 1279,0 – 279 – 182 – 81,7

MVI 1602-6 300 369,5 – 636,0 – 193 – 151 – 30,4

MVI 1603-6 300 445,5 – 712,0 – 193 – 151 – 35,2

MVI 1604-6 300 455,5 – 750,5 – 217 – 160 – 40,3

MVI 1605-6 300 531,5 – 826,5 – 217 – 160 – 51,3

MVI 1606-6 300 531,5 – 826,5 – 217 – 160 – 51,7
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Einzelpumpen
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

MVI 1607-6 300 607,5 – 932,5 – 235 – 168 – 57,7

MVI 1608-6 300 607,5 – 932,5 – 235 – 168 – 59,4

MVI 1609-6 300 703,0 – 1099,0 – 279 – 182 – 80,4

MVI 1610-6 300 703,0 – 1099,0 – 279 – 182 – 80,8

MVI 1611-6 300 779,0 – 1175,0 – 279 – 182 – 82,8

1) Gewicht ohne Verpackung

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25 Rundflansch

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.1)

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

1~
230V

3~
400V

E h2 H Ø M X M
[mm] [kg]

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25 Victaulic 3~400 V

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.
E H H2 Ø g X M

[mm] [kg]
MVI 202 210 519,0 296,5 140 118 18,1

MVI 203 210 481,5 296,5 140 118 18,7

MVI 204 210 574,0 330,5 170 127 22,3

MVI 205 210 598,0 354,5 170 127 22,9

MVI 206 210 622,0 378,5 170 127 24,8

MVI 207 210 656,0 412,5 170 127 26,9

MVI 208 210 703,0 436,5 193 151 30,5

MVI 210 210 751,0 484,5 193 151 31,8

MVI 212 210 799,0 532,5 193 151 34,4

MVI 214 210 847,0 580,5 193 151 37,6

MVI 217 210 957,5 662,5 217 160 44,7

MVI 220 210 1029,5 734,5 217 160 55,6

MVI 402 210 481,5 296,5 140 118 18,7

MVI 403 210 550,0 306,5 170 127 21,7

MVI 404 210 574,0 330,5 170 127 23,6

MVI 405 210 598,0 354,5 170 127 24,2

MVI 406 210 655,0 388,5 193 151 29,3

MVI 407 210 679,0 412,5 193 151 30,0

MVI 408 210 703,0 436,5 193 151 30,6

MVI 410 210 751,0 484,5 193 151 34,6

MVI 412 210 837,5 542,5 217 160 41,1

MVI 414 210 885,5 590,5 217 160 42,3

MVI 417 210 957,5 662,5 217 160 53,8

MVI 419 210 1029,5 734,5 217 160 55,7

MVI 802 261 577,0 333,5 170 127 22,9

MVI 803 261 607,0 363,5 170 127 24,8

MVI 804 261 670,0 403,5 193 151 30,1

MVI 805 261 700,0 433,5 193 151 31,6

MVI 806 261 730,0 463,5 193 151 34,3

MVI 807 261 798,5 503,5 217 160 39,7
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../16..-6

MVI 808 261 828,5 533,5 217 160 40,4

MVI 810 261 888,5 593,5 217 160 51,2

MVI 811 261 948,5 653,5 217 160 52,7

MVI 812 261 978,5 653,5 235 168 57,0

MVI 814 261 1038,5 713,5 235 168 58,4

MVI 817 261 1219,0 823,0 279 182 80,3

MVI 819 261 1279,0 883,0 279 182 81,7

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25 Victaulic 3~400 V

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.
E H H2 Ø g X M

[mm] [kg]
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614

2-polig, 50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

Wilo-Multivert MVI 3202 - 3213 C

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI 5202 - 5212 C

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Klemmenplan, Motordaten Wilo-MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

 3 x 400V
 3 x 415V

 3 x 400V
 3 x 415V

 3 x 230V
 3 x 240V

 3 x 400V
 3 x 415V

MOT. 400VD 415VD
> 4kW

MOT. 230 - 400V 240 - 415V
 < 4kW

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
P2 IN (3~230 V, 50 Hz) IN (3~400 V, 50 Hz)

[kW] [A]
MVI 1602 2,20 7,8 4,5

MVI 1603 3,00 10,4 6,0

MVI 1604 4,00 13,7 7,9

MVI 1605 5,50 – 10,8

MVI 1606 5,50 – 10,8

MVI 1607 7,50 – 13,8

MVI 1608 7,50 – 13,8

MVI 1609 9,00 – 17,0

MVI 1610 11,00 – 20,0

MVI 1611 11,00 – 20,0

MVI 1612 15,00 – 26,5

MVI 1613 15,00 – 26,5

MVI 1614 15,00 – 26,5

MVI 3202 4,00 14,9 7,9

MVI 3203 5,50 – 10,8

MVI 3204 7,50 – 13,8

MVI 3205 9,00 – 17,0

MVI 3206 11,00 – 20,0

MVI 3207 15,00 – 26,5

MVI 3208 15,00 – 26,5
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

MVI 3209 18,50 – 32,2

MVI 3210 18,50 – 32,2

MVI 3211 22,00 – 38,1

MVI 3212 22,00 – 38,1

MVI 3213 30,00 – 53,0

MVI 5202 5,50 – 10,8

MVI 5203 7,50 – 13,8

MVI 5204 11,00 – 20,0

MVI 5205 15,00 – 26,5

MVI 5206 15,00 – 26,5

MVI 5207 18,50 – 32,2

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
P2 IN (3~230 V, 50 Hz) IN (3~400 V, 50 Hz)

[kW] [A]
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVI 3202 - 3213 C

Maßzeichnung 
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht 
ca.

A B C1 C2 F H h2 Ø M X K1 M
[mm] [kg]

MVI 1602 194 252 130 215 90 686,0 419,0 193 151 4x18 58,0

MVI 1603 194 252 130 215 90 724,0 429,0 217 160 4x18 64,3

MVI 1604 194 252 130 215 90 758,5 463,5 217 160 4x18 75,3

MVI 1605 194 252 130 215 90 823,0 498,0 235 168 4x18 81,3

MVI 1606 194 252 130 215 90 857,5 532,5 235 168 4x18 83,3

MVI 1607 194 252 130 215 90 1016,5 621,5 279 179 4x18 107,0

MVI 1608 194 252 130 215 90 1016,5 621,5 279 179 4x18 107,3

MVI 3202 239 235 195 195 105 758,5 440,0 217 160 4x18 79,8

MVI 3203 239 235 195 195 105 811,0 486,0 235 168 4x18 86,3

MVI 3204 239 235 195 195 105 947,0 552,0 279 179 4x18 108,8

MVI 3205 239 235 195 195 105 1043,0 644,0 280 179 4x18 123,3

MVI 3206 239 235 195 195 105 1043,0 644,0 280 179 4x18 123,8

MVI 3207 239 235 195 195 105 1242,0 766,0 325 208 4x18 156,3

MVI 5202 260 260 220 220 105 797,5 472,5 235 168 8x18 88,5

MVI 5203 260 260 220 220 105 949,0 554,0 279 179 8x18 111,7

MVI 5204 260 260 220 220 105 1014,3 615,3 280 179 8x18 124,9

MVI 5205 260 260 220 220 105 1244,0 768,0 325 208 8x18 158,2

MVI 5206 260 260 220 220 105 1244,0 768,0 325 208 8x18 160,5

MVI 5207 260 260 220 220 105 1386,0 890,6 325 235 8x18 180,8

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht 
ca.

A B C1 C2 F H h2 Ø M X K1 M
[mm] [kg]

MVI 1602 194 252 130 215 90 686,0 419,0 193 151 4x18 58,0

MVI 1603 194 252 130 215 90 724,0 429,0 217 160 4x18 64,3

MVI 1604 194 252 130 215 90 758,5 463,5 217 160 4x18 75,3

MVI 1605 194 252 130 215 90 823,0 498,0 235 168 4x18 81,3

MVI 1606 194 252 130 215 90 857,5 532,5 235 168 4x18 83,3

MVI 1607 194 252 130 215 90 1016,5 621,5 279 179 4x18 107,0

MVI 1608 194 252 130 215 90 1016,5 621,5 279 179 4x18 107,3

MVI 1609 194 252 130 215 90 1089,5 690,5 280 179 4x18 121,4

MVI 1610 194 252 130 215 90 1089,5 690,5 280 179 4x18 121,7

MVI 1611 194 252 130 215 90 1158,5 759,5 280 179 4x18 125,4

MVI 1612 194 252 130 215 90 1265,5 789,5 325 208 4x18 153,7

MVI 1613 194 252 130 215 90 1334,5 858,5 325 208 4x18 157,4

MVI 1614 194 252 130 215 90 1334,5 858,5 325 208 4x18 157,7

MVI 3202 262 260 220 220 120 758,5 455,0 217 160 8x18 83,8

MVI 3203 262 260 220 220 120 826,0 501,0 235 168 8x18 90,3

MVI 3204 262 260 220 220 120 962,0 567,0 279 179 8x18 112,8

MVI 3205 262 260 220 220 120 1058,0 659,0 280 179 8x18 127,3

MVI 3206 262 260 220 220 120 1058,0 659,0 280 179 8x18 127,8
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 1602 - 1614, 3202 - 3213C, 5202 - 5212C

MVI 3207 262 260 220 220 120 1257,0 781,0 325 208 8x18 160,3

MVI 3208 262 260 220 220 120 1257,0 781,0 325 208 8x18 160,8

MVI 3209 262 260 220 220 120 1322,0 827,0 325 235 8x18 178,9

MVI 3210 262 260 220 220 120 1460,0 965,0 325 235 8x18 185,4

MVI 3211 262 260 220 220 120 1484,0 965,0 370 248 8x18 209,9

MVI 3212 262 260 220 220 120 1484,0 965,0 370 248 8x18 210,4

MVI 3213 262 260 220 220 120 1774,0 1175,0 415 255 8x18 275,9

MVI 5202 260 260 220 220 105 872,0 472,0 279 160 8x18 82,5

MVI 5203 260 260 220 220 105 949,0 554,0 279 179 8x18 111,7

MVI 5204 260 260 220 220 105 1014,3 615,3 280 179 8x18 124,9

MVI 5205 260 260 220 220 105 1244,0 768,0 325 208 8x18 158,2

MVI 5206 260 260 220 220 105 1244,0 768,0 325 208 8x18 160,5

MVI 5207 260 260 220 220 105 1386,0 890,6 325 235 8x18 180,8

MVI 5208 260 260 220 220 105 1409,0 890,6 370 248 8x18 205,9

MVI 5209 260 260 220 220 105 1471,0 952,0 370 248 8x18 209,1

MVI 5210 260 260 220 220 105 1853,0 1254,0 415 255 8x18 277,5

MVI 5211 260 260 220 220 105 1853,0 1254,0 415 255 8x18 278,6

MVI 5212 260 260 220 220 105 1853,0 1254,0 415 255 8x18 279,7

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht 
ca.

A B C1 C2 F H h2 Ø M X K1 M
[mm] [kg]
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Einzelpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVI 7001 bis 7007

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien  Wilo-Multivert MVI 7001 bis 7007  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI 7001 - 7007

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

N
PS

H
 [m

]

MVI 7006/2

MVI 7005/2

MVI 7006

MVI 7005

MVI 7006/1

MVI 7007/2
MVI 7007/1

MVI 7005/1

MVI 7004/2

MVI 7004
MVI 7004/1

MVI 7003/2

MVI 7003
MVI 7003/1

MVI 7001
MVI 7001/1

MVI 7002/1
MVI 7002/2

MVI 7002

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

40

30

20

10

0

12

9

6

3

0

H
 [m

]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0 10 20 30 40

ηp
 [%

]

Q

Q

NPSH

P 2
[k

W
]

Q

ηp

Wilo-Multivert-MVI 7001-7007 
50 Hz

7007/1
7007/2

7006/17006

7006/2

7005/17005

7005/2

7004/1
7004

7004/2

7003/1
7003

7003/2

7002/1
7002

7001/1
7001

7002/2

[m3/h]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 [m3/h]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 [m3/h]

[l/s]



134   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 7001 bis 7007

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 7001 bis 7007  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

 3 x 400V
 3 x 415V

 3 x 400V
 3 x 415V

 3 x 230V
 3 x 240V

 3 x 400V
 3 x 415V

MOT. 400VD 415VD
> 4kW

MOT. 230 - 400V 240 - 415V
 < 4kW

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
P2 IN (3~230 V, 50 Hz) IN (3~400 V, 50 Hz)

[kW] [A]
MVI 7001/1 4,00 13,8 7,9

MVI 7001 5,50 – 10,8

MVI 7002/2 7,50 – 13,8

MVI 7002/1 9,00 – 17,0

MVI 7002 11,00 – 20,0

MVI 7003/2 15,00 – 26,5

MVI 7003/1 15,00 – 26,5

MVI 7003 18,50 – 32,2

MVI 7004 18,50 – 32,2

MVI 7004/1 22,00 – 38,1

MVI 7004 22,00 – 38,1

MVI 7005/2 30,00 – 53,0

MVI 7005/1 30,00 – 53,0

MVI 7005 30,00 – 53,0

MVI 7006/2 30,00 – 53,0

MVI 7006/1 37,00 – 64,5

MVI 7006 37,00 – 64,5

MVI 7007/2 37,00 – 64,5

MVI 7007/1 37,00 – 64,5
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 7001 bis 7007

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 7001 bis 7007  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

45
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4 x ø14
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380

350 264

X

K

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.
H h2 Ø M X K K1 M

[mm] [kg]
MVI 7001/1 831 539 217 160 180 8x19 102,0

MVI 7001 875 539 235 168 180 8x19 106,0

MVI 7002/2 1005 644 279 182 180 8x19 130,0

MVI 7002/1 1040 644 280 182 180 8x19 140,0

MVI 7002 1040 644 280 182 180 8x19 140,0

MVI 7003/2 1318 842 325 208 180 8x19 172,0

MVI 7003/1 1318 842 325 208 180 8x19 172,0

MVI 7003 1337 842 325 235 180 8x19 187,0

MVI 7004/2 1422 927 325 235 180 8x19 191,0

MVI 7004/1 1446 927 370 249 180 8x19 214,0

MVI 7004 1446 927 370 249 180 8x19 214,0

MVI 7005/2 1611 1012 415 255 180 8x19 265,0

MVI 7005/1 1611 1012 415 255 180 8x19 265,0

MVI 7005 1611 1012 415 255 180 8x19 265,0
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 7001 bis 7007

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.
H h2 Ø M X K K1 M

[mm] [kg]
MVI 7001/1 831 539 217 160 140 8x23 102,0

MVI 7001 875 539 235 168 140 8x23 106,0

MVI 7002/2 1005 644 279 182 140 8x23 130,0

MVI 7002/1 1040 644 280 182 140 8x23 140,0

MVI 7002 1040 644 280 182 140 8x23 140,0

MVI 7003/2 1318 842 325 208 140 8x23 172,0

MVI 7003/1 1318 842 325 208 140 8x23 172,0

MVI 7003 1337 842 325 235 140 8x23 187,0

MVI 7004 1422 927 325 235 140 8x23 191,0

MVI 7004/1 1446 927 370 249 140 8x23 214,0

MVI 7004 1446 927 370 249 140 8x23 214,0

MVI 7005/2 1611 1012 415 255 140 8x23 265,0

MVI 7005/1 1611 1012 415 255 140 8x23 265,0

MVI 7005 1611 1012 415 255 140 8x23 265,0

MVI 7006/2 1696 1097 415 255 140 8x23 269,0

MVI 7006/1 1718 1097 415 275 140 8x23 291,0

MVI 7006 1718 1097 415 275 140 8x23 291,0

MVI 7007/2 1803 1182 415 275 140 8x23 295,0

MVI 7007/1 1803 1182 415 275 140 8x23 295,0
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Kennlinien Wilo-Multivert MVI 9501 bis 9505

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Multivert MVI 9501 bis 9505  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVI 9501 - 9505

2-polig, 50 Hz

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Einzelpumpen

Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 9501 bis 9505

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVI 9501 bis 9505  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

 3 x 400V
(3 x 380V / 3 x 415V)

 3 x 400V
(3 x 380V / 3 x 415V)

MOT. 400VD (380VD / 415VD)
> 4kW

Motordaten

Wilo-Multivert... Motornennleistung Nennstrom
P2 IN (3~400 V, 50 Hz)

[kW] [A]
MVI 9501/1 7,50 13,80

MVI 9501 9,00 17,00

MVI 9502/2 15,00 26,50

MVI 9502/1 15,00 26,50

MVI 9502 18,50 32,20

MVI 9503/2 22,00 38,10

MVI 9503/1 30,00 53,00

MVI 9503 30,00 53,00

MVI 9504/2 30,00 53,00

MVI 9504/1 37,00 64,50

MVI 9504 37,00 64,50

MVI 9505/2 45,00 79,00

MVI 9505/1 45,00 79,00

MVI 9505 45,00 79,00
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 9501 bis 9505

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 9501 bis 9505  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

45

K1

ø1
00

ø M

199

28
0

4 x ø14

h2

H

380

350 264

X

K

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.
H h2 Ø M X K K1 M

[mm] [kg]
MVI 9501/1 933 572 279 182 180 8x19 115,0

MVI 9501 968 572 280 182 180 8x19 125,0

MVI 9502/2 1259 783 325 208 180 8x19 170,0

MVI 9502/1 1259 783 325 208 180 8x19 170,0

MVI 9502 1278 783 325 235 180 8x19 185,0

MVI 9503/2 1400 881 370 249 180 8x19 212,5

MVI 9503/1 1480 881 415 255 180 8x19 259,5

MVI 9503 1480 881 415 255 180 8x19 259,5

MVI 9504/2 1578 979 415 255 180 8x19 264,5

MVI 9504/1 1600 979 415 275 180 8x19 286,5

MVI 9504 1600 979 415 275 180 8x19 286,5
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVI 9501 bis 9505

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht ca.
H h2 Ø M X K K1 M

[mm] [kg]
MVI 9501/1 933 572 279 182 190 8x23 126,0

MVI 9501 968 572 280 182 190 8x23 136,0

MVI 9502/2 1259 783 325 208 190 8x23 170,0

MVI 9502/1 1259 783 325 208 190 8x23 170,0

MVI 9502 1278 783 325 235 190 8x23 185,0

MVI 9503/2 1400 881 370 249 190 8x23 212,5

MVI 9503/1 1480 881 415 255 190 8x23 259,5

MVI 9503 1480 881 415 255 190 8x23 259,5

MVI 9504/2 1578 979 415 255 190 8x23 264,5

MVI 9504/1 1600 979 415 275 190 8x23 286,5

MVI 9504 1600 979 415 275 190 8x23 286,5

MVI 9505/2 1704 1077 456 275 190 8x23 321,0

MVI 9505/1 1704 1077 456 275 190 8x23 321,0

MVI 9505 1704 1077 456 275 190 8x23 321,0
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Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzum-
former

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung
• Feuerlöschsysteme
• industrielle Umwälzsysteme
• Verfahrenstechnik
• Kühlwasserkreisläufe
• Wasch- und Beregnungsanlagen

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• einfache Inbetriebnahme
• integrierter Frequenzumformer
• Motorvollschutz
• große Regelbandbreite
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 

1.4404 (AISI 316 L)
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

Technische Daten
• Netzanschluss 3~400 V / 50 Hz (Y) oder 400 V / 60 Hz (Y)
• Medientemperatur -15 bis +120 °C
• Betriebsdruck max. 16 bar oder max. 25 bar
• Zulaufdruck max. 10 bar
• Schutzart IP 54 oder IP 55

Werkstoffe
• Laufräder Edelstahl 1.4301/1.4404
• Stufenkammern Edelstahl 1.4301/1.4404
• Pumpengehäuse EN-GJL-250 / 1.4404
• Welle je nach Typ Edelstahl 1.4057 / 1.4404
• Dichtung EPDM (EP 851) / Viton
• Gehäusedeckel Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Gehäuseunterteil Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid, SiC/Kohle
• Druckmantel Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Lager Wolframkarbid
• Pumpenfuß je nach Typ EN-GJL-250 / 1.4408

Lieferumfang
• Pumpe
• Oval-Gegenflansche Rp 1 bis Rp 1 1/2 (nur bei Ausführung PN 16)
• Einbau- und Betriebsanleitung

MVIE 1.. bis MVIE 52..
Beispiel: MVIE 1602/6-1/16/E/3-400-50-2
MVIE Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe 

(elektronisch geregelt)
16 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
6 nur bei MVI 16..:

6 = 6"-Hydraulik
- = 8"-Hydraulik

1 Werkstoff
1 = 1.4301 (AISI 304)
2 = 1.4404 (AISI 316L)
3= Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-Beschich-
tung), Hydraulik 1.4301 (AISI 304)

16 Flanschart
16 = Flansch PN16 (rund oder oval)
25 = Flansch PN25 (rund oder oval) 
P = Victaulic-Kupplung

E Dichtungsart
E = EPDM
V = Viton

3 1 = 1~ (Wechselstrom)
3 = 3~ (Drehstrom)

400 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
2 Polzahl

MVIE 70.. bis MVIE 95..
Beispiel: MVIE 7003/1-3/16/E/3-2
MVIE Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe
70 Förderstrom in m3/h

03 Anzahl der Laufräder
1 Anzahl der abgedrehten Laufräder
3 Werkstoff

3 = Pumpenfuß EN-GJL-250 (KTL-Beschichtung), 
Hydraulik 1.4301 (AISI 304); Dichtung EPDM

16 Flanschart
16 = Flansch PN16 (rund)
25 = Flansch PN25 (rund) 

E Dichtungsart
E = EPDM

3 1 = 1~ (Wechselstrom)
3 = 3~ (Drehstrom)

2 Polzahl
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Hochdruck-Kreiselpumpen
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Variantenübersicht Wilo-Multivert MVIE
Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht  Wilo-Multivert MVIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert 
MVIE 2/4/8/16-6

Wilo-Multivert 
MVIE 16/32/52

Wilo-Multivert 
MVIE 70/95

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Kataphoresebeschichtung Hydraulik in 1.4301/
1.4404 (AISI 304/316L)

– • •

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) • • –

Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) • • –

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM/Viton EPDM/Viton EPDM

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss – – –

Ovalflansch • – –

Rundflansch • • •
Victaulic-Schnellkupplung • – –

Motorenausführung

Individualmotoren – – –

1~230 V, 50 Hz •
(nur Ausf. 2../4..)

– –

3~230 V, 50 Hz – – –

3~400 V, 50 Hz – – –

3~500 V, 50 Hz – – –

1~110 V, 60 Hz – – –

1~220 V, 60 Hz – – –

3~380 V, 60 Hz – – –

3~400 V, 60 Hz – – –

3~440 V, 60 Hz – – –

3~460 V, 60 Hz – – –

3~480 V, 60 Hz – – –

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz • • •
Schutzart IP 54 IP 54 IP 54

Ex-Schutz – – –

Motoren mit Kaltleitern (PTC) • • •
Motoren mit UL-Zertifizierungen – – –

Motoren mit CSA-Zertifizierungen – – –

Thermischer Motorschutzschalter • • –

Drehzahlregelbar über externen FU – – –

Integrierter Frequenzumformer • • •

Lackierung

Individuallackierung • • •
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Variantenübersicht Wilo-Multivert MVIE
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Gleitringdichtung

Wolframkarbid/Kohle • • •
SIC/Kohle – • –

Wolframkarbid/Wolframkarbid optional optional optional

SIC/SIC optional optional optional

Trinkwasserfreigaben

KTW •
(nur EPDM-Version)

•
(nur EPDM-Version)

•
(nur EPDM-Version)

WRAS •
(nur EPDM-Version)

•
(nur EPDM-Version)

•
(nur EPDM-Version)

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Multivert 
MVIE 2/4/8/16-6

Wilo-Multivert 
MVIE 16/32/52

Wilo-Multivert 
MVIE 70/95
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Multivert MVIE
Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Multivert MVIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE...

2.. 4.. 8.. 16..-6 16.. 32.. 52.. 70.. 95..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • • • • • • • •
Kondensat • • • • • • • • •
Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • • • • • • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • • • • • • • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 7,0 11,0 20,0 34,0 34,0 65,0 98,0 110,0 145,0

Förderhöhe max. [m] 235 230 190 110 250 185 150 100 75

Medientemperatur -15 °C ... 120 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Betriebsdruck 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25

Zulaufdruck 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nenndrehzahl 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 230 V, 50 Hz oder 230 V, 60 Hz

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 400 V, 50 Hz Y oder 400 V, 60 Hz Y

Isolationsklasse F F F F F F F F F

Störaussendung EN 50081-2; EN 50081-1 optional

Störfestigkeit EN 50082-2

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Anschlüsse

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 25 32 40 50 50 65 80 100 100

Victaulic-Anschlüsse • • • • • • • • •

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301/1.4404 1.43041 1.4301/1.4404 1.4301

Stufenkammern 1.4301/1.4404 1.43041 1.4301/1.4404 1.4401

Pumpengehäuse 1.4301/1.4404 1.4301

Pumpenwelle -

Dichtung EPDM/Viton EPDM

Gehäusedeckel 1.4301/1.4404 1.4301

Gehäuseunterteil 1.4301/1.4404 -

Gleitringdichtung Wolframkarbid/Kohle/
SiC/Kohle

Druckmantel 1.4301/1.4404
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Lager Wolframkarbid

Pumpenfuß EN-GJL-250 FGL 250/316

Pumpenfuß (medienberührt) - EN-GJL-250

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Multivert MVIE...

2.. 4.. 8.. 16..-6 16.. 32.. 52.. 70.. 95..
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Hochdruck-Kreiselpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Multivert MVIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 204-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 208-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 214-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 403-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 406-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 410-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 414

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ei
nz
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m
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n

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 803-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 806-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 1 2 3 4 5

0
10
20
30
40
50
60
70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

2

4

6

8

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Q [m3/h]

Q [m3/h]

 H
 [m

] 

 [l/s] 

Q [m3/h]

 p
 [%

] 

 N
PS

H
 

 P
2 

[k
W

] 

NPSH

p

6 (n = 100%)

5 (n = 90%)

4 (n = 80%)

3 (n = 70%)

2 (n = 60%)

1 (n = min.)

1

2

3

4

5

6

Wilo-Multivert MVIE 806-2G



155

Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ei
nz
el

pu
m

pe
n

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 808

3~400 V
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 811

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ei
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n

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 1602-6-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 1603-6-2G

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen
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3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 1607-6

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 204

1~230 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 403

1~230 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ei
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 1606

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 1608

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ei
nz
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n

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 1610

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 3202

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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N
PS

H
 [m

] 
P 2[k

W
] 

� P
[%

] 
H

[m
] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[l/s] 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

15 

10 

5 

0 

0 10 20 30 40 50  

0 2 4 6 8 10 12 14 

6 

4 

2 

0 

70 

 

50 

 

30 

 

10 

0 

Q 

0 10 20 30 40 50  

0 10 20 30 40 50  

0 10 20 30 40 50  

1 

1 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

2 

2 

6(n = 100%)

5(n = 90%)

4(n = 80%)

3(n = 70%)

2(n = 60%)

1(n = min.)



167

Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 3203

3~400 V
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 3203-11

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 3204

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert MVIE 3204

N
PS

H
 [m

] 
H

[m
] 

� P
[%

] 
P 2[k

W
] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[l/s] 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

15 

10 

5 

0 

60 

40 

20 

0 

12 

8 

4 

0 

0 10 20 30 40 50 60 

0 5 10 15 

Q 

0 10 20 30 40 50 60 

0 10 20 30 40 50 60 

0 10 20 30 40 50 60 

1 

1 

3 

3 

4 

4 

5 

5 6 

6 

6 

2 

2 

6(n = 100%)

5(n = 90%)

4(n = 80%)

3(n = 70%)

2(n = 60%)

1(n = min.)



170   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 3205

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert MVIE 3205
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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n

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 3206

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 3207

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert MVIE 3207
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 5202

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert MVIE 520260 
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 5203

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert MVIE 5203100 
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 5204

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert MVIE 5204120 
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 5205

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert MVIE 5205160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

20 

15 

10 

5 

0 

80 

60 

40 

20 

0 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 5 10 15 20 25 

Q 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 

1 

3 

3 

4 

4 

5 

5 6 

6 

6 

2 

2 

H
[m

] 
N

PS
H

 [m
] 

P 2[k
W

] 
� P

[%
] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[m3/h] 

[l/s] 

5(n = 90%)

4(n = 80%)

3(n = 70%)

2(n = 60%)

1(n = min.)

6(n = 100%)



177

Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Ei
nz
el

pu
m

pe
n

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 7002

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 7003/1

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 7004/2

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 7004

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIE 9501

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 9502/1

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Wilo-Multivert MVIE 9502

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Multivert MVIE 9503/2

3~400 V

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

1~230 V

Klemmenplan 

3~400 V �7,5 kW

Klemmenplan 

3~400 V �11 kW
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIE

Motordaten 1~230 V, 50 Hz

Wilo-Multivert... Frequenz Netzanschluss Nennleistung Motornennleistung Nennstrom
f – P1 P2 IN

[Hz] – [kW] [A]
MVIE 204 M1, M3 50 1~230 V 1,60 1,10 12,7

MVIE 403 M1, M3 50 1~230 V 1,60 1,10 12,7

Motordaten 3~400 V, 50 Hz

Wilo-Multivert... Frequenz Netzanschluss Nennleistung Motornennleistung Nennstrom
f – P1 P2 IN

[Hz] – [kW] [A]
MVIE 204-2G 50 3~400 V 1,50 1,10 3,2

MVIE 208-2G 50 3~400 V 2,80 2,20 6,1

MVIE 214-2G 50 3~400 V 4,80 4,00 9,8

MVIE 403-2G 50 3~400 V 1,50 1,10 3,2

MVIE 406-2G 50 3~400 V 2,90 2,20 6,2

MVIE 410-2G 50 3~400 V 4,80 4,00 9,7

MVIE 803-2G 50 3~400 V 2,60 2,20 5,7

MVIE 806-2G 50 3~400 V 5,00 4,00 10,1

MVIE 808-2G 50 3~400 V 6,70 5,50 10,8

MVIE 811-2G 50 3~400 V 8,90 7,50 14,8

MVIE 1602-6-2G 50 3~400 V 2,80 2,20 6,1

MVIE 1603-6-2G 50 3~400 V 4,50 4,00 9,2

MVIE 1605-6-2G 50 3~400 V 6,60 5,50 10,8

MVIE 1607-6-2G 50 3~400 V 8,80 7,50 14,8

MVIE 1606 50 3~400 V 11,90 11,00 19,3

MVIE 1608 50 3~400 V 15,50 15,00 27,8

MVIE 1610 50 3~400 V 19,80 18,50 31,9

MVIE 3202 50 3~400 V 6,80 5,50 10,8

MVIE 3203 50 3~400 V 9,30 7,50 14,8

MVIE 3203 50 3~400 V 11,60 11,00 18,6

MVIE 3204 50 3~400 V 15,30 15,00 24,4

MVIE 3205 50 3~400 V 18,80 18,50 30,3

MVIE 3206 50 3~400 V 22,20 22,00 35,9

MVIE 3207 50 3~400 V 25,50 22,00 40,8

MVIE 5202 50 3~400 V 9,30 7,50 14,8

MVIE 5203 50 3~400 V 15,60 15,00 25,0

MVIE 5204 50 3~400 V 20,30 18,50 32,7

MVIE 5205 50 3~400 V 24,50 22,00 38,9

MVIE 7002 50 3~400 V 12,80 11,00 20,3

MVIE 7003/1 50 3~400 V 16,90 15,00 27,4

MVIE 7004/2 50 3~400 V 20,30 18,50 32,2

MVIE 7004 50 3~400 V 24,00 22,00 38,5

MVIE 9501 50 3~400 V 10,50 11,00 16,5

MVIE 9502/2 50 3~400 V 16,50 15,00 26,3

MVIE 9502 50 3~400 V 19,10 18,50 30,1

MVIE 9503/2 50 3~400 V 22,00 22,00 34,8
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIE  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVIE �7,5 kW

Maßzeichnung 

Wilo-Multivert MVIE �11 kW
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Wilo-Multivert...
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ca.2)

A B C D E1) F G H h2 K K1 Rp/DN Ø M T X M
[mm] [kg]

MVIE 204 M1, M3 157 212 180 4x12 204 50 100 597,5 330,5 75 4x18 Rp 1" 170 20 205 25,5

MVIE 204-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 594,5 354,5 75 – Rp 1" 155 20 237 25,3

MVIE 208-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 720,5 436,5 75 – Rp 1" 170 20 254 37,2

MVIE 403 M1, M3 157 212 180 4x12 204 50 100 573,5 306,5 75 – Rp 1¼" 170 20 205 25,0

MVIE 403-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 546,6 306,5 75 – Rp 1¼" 155 20 237 25,3

MVIE 406-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 672,5 388,5 75 – Rp 1¼" 170 20 254 36,5

MVIE 410-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 828,5 494,5 75 – Rp 1¼" 220 20 284 53,3

MVIE 803-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 657,5 373,5 75 – Rp 1½" 170 20 254 36,7

MVIE 806-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 807,5 473,5 75 – Rp 1½" 220 20 284 52,8

MVIE 808-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 933,0 553,0 75 – Rp 1½" 262 20 296 80,6

MVIE 1602-6-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 652,5 368,5 100 – Rp 2" 170 20 254 38,0

MVIE 1603-6-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 787,5 453,5 100 – Rp 2" 220 20 284 53,2

MVIE 1605-6-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 873,5 493,5 100 – Rp 2" 262 20 296 82,0

MVIE 1607-6-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 987,5 607,5 100 – Rp 2" 262 20 296 89,2

MVIE 1606 190 252 215 4x14 300 90 130 1032,0 582,5 125 4x18 DN 50 258 20 335 186,5

MVIE 3202 235 235 195 4x14 320 105 195 834,0 460,0 145 8x18 DN 65 266 35 308 113,6

MVIE 3203 235 235 195 4x14 320 105 195 880,0 506,0 145 8x18 DN 65 266 35 308 126,1

MVIE 3203 235 235 195 4x14 320 105 195 985,5 536,0 145 8x18 DN 65 258 35 335 186,5
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Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIE

MVIE 3204 235 235 195 4x14 320 105 195 1043,0 582,0 145 8x18 DN 65 313 35 365 206,0

MVIE 3205 235 235 195 4x14 320 105 195 1173,0 674,0 145 8x18 DN 65 313 35 350 256,5

MVIE 5202 260 260 220 4x14 320 105 220 865,0 491,0 160 8x18 DN 80 266 30 308 126,1

MVIE 5203 260 260 220 4x14 320 105 220 1044,0 583,0 160 8x18 DN 80 313 30 365 210,0

MVIE 5204 260 260 220 4x14 320 105 220 1143,0 644,0 160 8x18 DN 80 313 30 350 256,5

MVIE 5205 260 260 220 4x14 320 105 220 1292,0 767,0 160 8x18 DN 80 351 30 365 292,5

MVIE 7002 264 350 280 4x14 380 140 199 1206,5 757,0 180 8x19 DN 100 258 45 335 213,5

MVIE 7003/1 264 350 280 4x14 380 140 199 1303,0 842,0 180 8x19 DN 100 313 45 365 246,0

MVIE 7004/2 264 350 280 4x14 380 140 199 1426,0 927,0 180 8x19 DN 100 313 45 350 281,0

MVIE 7004 264 350 280 4x14 380 140 199 1452,0 927,0 180 8x19 DN 100 351 45 365 312,0

MVIE 9501 264 350 280 4x14 380 140 199 1134,5 685,0 180 8x19 DN 100 258 45 335 210,0

MVIE 9502/2 264 350 280 4x14 380 140 199 1244,0 783,0 180 8x19 DN 100 313 45 365 244,0

MVIE 9502 264 350 280 4x14 380 140 199 1282,0 783,0 180 8x19 DN 100 313 45 350 275,0

MVIE 9503/2 264 350 280 4x14 380 140 199 1406,0 881,0 180 8x19 DN 100 351 45 365 310,5

1) Maß „E“ inkl. Gegenflansch (2 Stück à 25 mm)
2 ) Gewicht ohne Verpackung

Maße, Gewichte - Ausführung PN 16

Wilo-Multivert...
Abmessungen

Ge-
wicht 
ca.2)

A B C D E1) F G H h2 K K1 Rp/DN Ø M T X M
[mm] [kg]

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Multivert...
Abmessungen

Ge-
wicht 
ca.1)

A B C D E F G H h2 K K1 Rp/DN Ø M T X M
[mm] [kg]

MVIE 204 M1, M3 172 212 180 4x12 250 75 100 622,5 355,5 85 – DN 25 170 20 205 28,5

MVIE 204-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 595,5 355,5 85 – DN 25 155 20 237 26,6

MVIE 208-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 745,5 461,5 85 – DN 25 170 20 254 38,6

MVIE 214-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 949,5 615,5 85 – DN 25 220 20 284 57,1

MVIE 403 M1, M3 172 212 180 4x12 250 75 100 598,5 331,5 100 4x18 DN 32 170 20 205 26,0

MVIE 403-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 571,5 331,5 100 4x18 DN 32 155 20 237 26,6

MVIE 406-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 697,5 413,5 100 4x18 DN 32 170 20 254 37,9

MVIE 410-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 853,5 519,5 100 4x18 DN 32 220 20 284 54,7

MVIE 414-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 1015,0 635,0 100 4x18 DN 32 262 20 296 82,4

MVIE 803-2G 187 252 215 4x12 280 80 130 657,5 373,5 110 4x18 DN 40 170 20 254 37,1

MVIE 806-2G 187 252 215 4x12 261 80 130 807,5 473,5 130 – DN 40 220 20 284 53,2

MVIE 808-2G 187 252 215 4x12 280 80 130 933,0 553,0 110 4x18 DN 40 262 20 296 79,9

MVIE 811-2G 187 252 215 4x12 280 80 130 1053,0 673,0 110 4x18 DN 40 262 20 296 86,9

MVIE 1602-6-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 652,5 368,5 125 4x18 DN 50 170 20 254 38,0

MVIE 1603-6-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 787,5 453,5 125 4x18 DN 50 220 20 284 53,2

MVIE 1605-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 873,5 493,5 125 4x18 DN 50 262 20 296 81,1

MVIE 1607-6-2G 187 252 215 4x12 250 90 130 987,5 607,5 125 4x18 DN 50 262 20 296 88,3

MVIE 1608 190 252 215 4x14 300 90 130 1112,5 651,5 125 4x18 DN 50 313 20 365 208,5

MVIE 1610 190 252 215 4x14 300 90 130 1219,5 720,5 125 4x18 DN 50 313 20 350 254,5

MVIE 1606 190 252 215 4x14 300 90 130 1032,0 582,5 125 4x18 DN 50 258 20 335 186,5
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIE

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

MVIE 3203-11 260 260 220 4x14 320 120 220 1000,5 551,0 145 8x18 DN 65 258 35 335 193,5

MVIE 3204 260 260 220 4x14 320 120 220 1058,0 597,0 145 8x18 DN 65 313 35 365 213,0

MVIE 3205 260 260 220 4x14 320 120 220 1188,0 689,0 145 8x18 DN 65 313 35 350 262,0

MVIE 3206 260 260 220 4x14 320 120 220 1214,0 689,0 145 8x18 DN 65 351 35 365 299,5

MVIE 3207 260 260 220 4x14 320 120 220 1357,0 832,0 145 8x18 DN 65 351 35 365 324,5

MVIE 5203 260 260 220 4x14 320 105 220 1044,0 583,0 160 8x18 DN 80 313 30 365 210,0

MVIE 5204 260 260 220 4x14 320 105 220 1143,0 644,0 160 8x18 DN 80 313 30 350 256,5

MVIE 5205 260 260 220 4x14 320 105 220 1292,0 767,0 160 8x18 DN 80 351 30 365 292,5

MVIE 7002 264 350 280 4x14 380 140 199 1206,5 757,0 190 8x23 DN 100 258 45 335 213,5

MVIE 7003/1 264 350 280 4x14 380 140 199 1303,0 842,0 190 8x23 DN 100 313 45 365 246,0

MVIE 7004/2 264 350 280 4x14 380 140 199 1426,0 927,0 190 8x23 DN 100 313 45 350 281,0

MVIE 7004 264 350 280 4x14 380 140 199 1452,0 927,0 190 8x23 DN 100 351 45 365 312,0

MVIE 9501 264 350 280 4x14 380 140 199 1134,5 685,0 190 8x23 DN 100 258 45 335 210,0

MVIE 9502/2 264 350 280 4x14 380 140 199 1244,0 783,0 190 8x23 DN 100 313 45 365 244,0

MVIE 9502 264 350 280 4x14 380 140 199 1282,0 783,0 190 8x23 DN 100 313 45 350 275,0

MVIE 9503/2 264 350 280 4x14 380 140 199 146,00 881,0 190 8x23 DN 100 351 45 365 310,5

1) Gewicht ohne Verpackung

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25

Wilo-Multivert...
Abmessungen

Ge-
wicht 
ca.1)

A B C D E F G H h2 K K1 Rp/DN Ø M T X M
[mm] [kg]

Maße, Gewichte - Ausführung PN 25 Victaulic 3~400 V

Wilo-Multivert...
Abmessungen

Ge-
wicht 
ca.1)

A B C D E F G H h2 Ø M Ø N T X M
[mm] [kg]

MVIE 204 M1, M3 172 212 180 4x12 210 50 100 597,5 330,5 170 42,4 20 205 28,5

MVIE 204 M2 172 212 180 4x12 210 50 100 597,5 330,5 170 42,4 20 205 28,5

MVIE 204-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 594,5 354,5 155 42,4 20 237 26,6

MVIE 208-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 720,5 436,5 170 42,4 20 254 38,6

MVIE 214-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 949,5 615,5 220 42,4 20 284 57,1

MVIE 403 M1, M3 172 212 180 4x12 210 50 100 573,5 306,5 170 42,4 20 205 26,0

MVIE 403 M2 172 212 180 4x12 210 50 100 573,5 306,5 170 42,4 20 205 26,0

MVIE 403-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 546,6 306,5 155 42,4 20 237 26,6

MVIE 406-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 672,5 388,5 170 42,4 20 254 37,9

MVIE 410-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 853,5 519,5 220 42,4 20 284 54,7

MVIE 414 172 212 100 4x12 210 50 100 1015,0 635,0 262 42,4 20 296 82,4

MVIE 803-2G 187 252 215 4x12 261 80 130 657,5 373,5 170 42,4 20 254 37,1

MVIE 806-2G 187 252 215 4x12 261 80 130 807,5 473,5 220 42,4 20 284 53,2

MVIE 808-2G 187 187 130 4x12 261 80 130 933,0 553,0 262 60,3 20 296 79,9

MVIE 811-2G 187 187 130 4x12 261 80 130 1053,0 673,0 262 60,3 20 296 86,9

1) Gewicht ohne Verpackung



Elektronisch geregelte Pumpen von Wilo.
Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE und MVISE.

Integrierter Frequenzumformer.
Mit bedarfsgerechter Drehzahlanpassung.

Hohe Energieeinsparungen.
Intelligent und wirtschaftlich.

Die elektronisch geregelten Pumpen der Baureihen Wilo-Economy MHIE, 
Wilo-Multivert MVIE und MVISE sind mit einem integrierten Frequenz-
umformer ausgestattet. So halten diese Pumpen auch bei schwankendem 
Zulaufdruck den Druck konstant. Sie passen ihre Drehzahl intelligent an 
den Bedarf an und verbrauchen nur so viel Energie wie tatsächlich benötigt. 
Hightech? Wir nennen das Pumpen Intelligenz.

www.wilo.de
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Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVIS  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit Nassläufermotor

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhungssysteme

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• geräuscharm (bis zu 20 dB [A] leiser als konventionelle Pumpen)
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
• Nassläufertechnologie
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

Ausstattung/Funktion
• Edelstahlpumpe in Inline-Bauform
• Drehstrommotor in Nassläuferbauart

Technische Daten
• Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (D), 220 V / 60 Hz (D), 400V / 50 Hz 

(Y) oder 380 V / 60 Hz (Y)
• Medientemperatur -15 bis +50 °C
• Betriebsdruck max. 16 bar
• Zulaufdruck max. 10 bar
• Schutzart IP 44
• Nennweiten Rohranschlüsse je nach Typ Rp 1, Rp 1¼ oder Rp 1½

Werkstoffe
• Laufräder Edelstahl 1.4301
• Stufenkammern Edelstahl 1.4301
• Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301
• Welle Edelstahl 1.4122
• Dichtung EPDM (EP 851)
• Gehäuseunterteil Edelstahl 1.4301
• Druckmantel Edelstahl 1.4301
• Lager Kohle, kunstharz imprägniert
• Pumpenfuß EN-GJL-250

Lieferumfang
• Pumpe
• Oval-Gegenflansche Rp 1 bis Rp 1 1/2
• Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: MVIS 402-1/16/E/3-400-50-2
MVIS Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe 

in Nassläufertechnik
4 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
1 Werkstoff

1 = 1.4301 (AISI 304)
16 Nenndruck in bar
K Dichtungsart

EPDM
3 1 = 1~ (Wechselstrom)

3 = 3~ (Drehstrom)
400 Anschlussspannung in V
50 Frequenz in Hz
2 Polzahl
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Variantenübersicht Wilo-Multivert MVIS
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht  Wilo-Multivert MVIS  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIS

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) •

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) •
Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) –

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss –

Ovalflansch •
Rundflansch –

Victaulic-Schnellkupplung –

Motorenausführung

Individualmotoren –

1~230 V, 50 Hz –

3~230 V, 50 Hz •
3~400 V, 50 Hz •
3~500 V, 50 Hz –

1~110 V, 60 Hz –

1~220 V, 60 Hz –

3~380 V, 60 Hz –

3~400 V, 60 Hz –

3~440 V, 60 Hz –

3~460 V, 60 Hz –

3~480 V, 60 Hz –

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz –

Schutzart IP 44

Ex-Schutz –

Motoren mit Kaltleitern (PTC) –

Motoren mit UL-Zertifizierungen optional

Motoren mit CSA-Zertifizierungen optional

Thermischer Motorschutzschalter –

Drehzahlregelbar über externen FU •
Integrierter Frequenzumformer –

Lackierung

Individuallackierung •
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Variantenübersicht Wilo-Multivert MVIS
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Trinkwasserfreigaben

KTW •
WRAS •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Multivert MVIS
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Multivert MVIS
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten Wilo-Multivert MVIS  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIS...

2.. 4.. 8..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • •
Kondensat – – –

Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

• • •

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 4,5 8,0 14,0

Förderhöhe max. [m] 114 108 70

Medientemperatur -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40

Betriebsdruck 16 16 16

Zulaufdruck 6 6 6

Nenndrehzahl 2800 2800 2800

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) -

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%)

230 V, 50 Hz � 
400 V, 50 Hz Y

Isolationsklasse F F F

Funkentstörgrad N N N

Schutzart IP 44 IP 44 IP 44

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite 1 1¼ 1½

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite - - -

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 - - -

Victaulic-Anschlüsse – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301

Stufenkammern 1.4301

Pumpengehäuse 1.4301

Pumpenwelle 1.4122

Dichtung EPDM

Gehäusedeckel -

Gehäuseunterteil 1.4301

Gleitringdichtung -
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Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Technische Daten Wilo-Multivert MVIS
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Druckmantel 1.4301

Lager Kohle, kunstharzimprägniert

Pumpenfuß EN-GJL-250

Pumpenfuß (medienberührt) –

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Multivert MVIS...

2.. 4.. 8..
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIS

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Multivert MVIS  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIS 202 - 210

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVIS 402 - 410

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert-MVIS 402-410
50 Hz
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Multivert MVIS 802 - 806

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

Wilo-Multivert-MVIS 802-806
50 Hz
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVIS  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan Klemmenplan 

L1 L2 L3 

U1 V1 W1 

W2 U2 V2 

PTC

3~400 V  Y

L1 L2 L3 

U1 

W1 

U2 

W2 

U3 

W3 

PTC

3~400 V

Motordaten

Wilo-Multivert... Nennstrom Drehzahl Nennleistung
IN (1~230 V, 50 Hz) IN (3~400 V, 50 Hz) V P1

[A] [1/min] [kW]
MVIS 202 2,10 1,20 2800 0,51

MVIS 203 2,60 1,50 2760 0,72

MVIS 204 3,00 1,70 2700 0,88

MVIS 205 4,50 2,60 2850 1,20

MVIS 206 4,90 2,80 2850 1,38

MVIS 207 5,20 3,00 2800 1,53

MVIS 208 5,60 3,20 2760 1,69

MVIS 209 8,00 4,60 2880 2,14

MVIS 210 8,50 4,90 2870 2,33

MVIS 402 2,60 1,50 2800 0,69

MVIS 403 4,20 2,40 2880 1,02

MVIS 404 4,50 2,60 2850 1,26

MVIS 405 5,20 3,00 2800 1,48

MVIS 406 5,60 3,20 2750 1,70

MVIS 407 8,00 4,60 2880 2,20

MVIS 408 8,50 4,90 2860 2,40

MVIS 409 9,20 5,30 2850 2,69

MVIS 410 9,70 5,60 2830 2,94

MVIS 802 4,50 2,60 2850 1,25

MVIS 803 5,40 3,10 2800 1,60

MVIS 804 6,30 3,60 2700 1,95

MVIS 805 9,20 5,30 2850 2,67

MVIS 806 9,70 5,60 2800 2,98
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIS

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIS  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

R

D

S

K

U

HL

P

C

E
M

F

A T

B

Maße, Gewichte

Wilo-Multivert... Anschluss-
Nennweiten 

DN
Abmessungen

Ge-
wicht 
ca.3)

– A B C D E1) F H K L2) M P S T U M
– [mm] – [kg]

MVIS 202 Rp1 100 180 157 212 204 50 378 20 160 20 2 75 12 M10 16,0

MVIS 203 Rp1 100 180 157 212 204 50 378 20 160 20 2 75 12 M10 17,0

MVIS 204 Rp1 100 180 157 212 204 50 402 20 160 20 2 75 12 M10 17,5

MVIS 205 Rp1 100 180 157 212 204 50 446 20 160 20 2 75 12 M10 22,5

MVIS 206 Rp1 100 180 157 212 204 50 470 20 160 20 2 75 12 M10 23,0

MVIS 207 Rp1 100 180 157 212 204 50 494 20 160 20 2 75 12 M10 23,5

MVIS 208 Rp1 100 180 157 212 204 50 518 20 160 20 2 75 12 M10 23,5

MVIS 209 Rp1 100 180 157 212 204 50 542 20 160 20 2 75 12 M10 29,0

MVIS 210 Rp1 100 180 157 212 204 50 596 20 160 20 2 75 12 M10 29,5

MVIS 402 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 378 20 160 20 2 75 12 M10 16,5

MVIS 403 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 398 20 160 20 2 75 12 M10 21,5

MVIS 404 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 422 20 160 20 2 75 12 M10 22,0

MVIS 405 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 446 20 160 20 2 75 12 M10 22,5

MVIS 406 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 470 20 160 20 2 75 12 M10 23,0

MVIS 407 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 524 20 160 20 2 75 12 M10 23,5

MVIS 408 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 548 20 160 20 2 75 12 M10 28,5

MVIS 409 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 572 20 160 20 2 75 12 M10 29,0

MVIS 410 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 596 20 160 20 2 75 12 M10 29,5
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Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

MVIS 802 Rp½ 130 215 187 252 250 80 425 20 200 25 4 100 12 M12 25,0

MVIS 803 Rp½ 130 215 187 252 250 80 455 20 200 25 4 100 12 M12 25,5

MVIS 804 Rp½ 130 215 187 252 250 80 485 20 200 25 4 100 12 M12 26,0

MVIS 805 Rp½ 130 215 187 252 250 80 545 20 200 25 4 100 12 M12 31,5

MVIS 806 Rp½ 130 215 187 252 250 80 575 20 200 25 4 100 12 M12 32,0

1) Maß“ E“ inkl. Gegenflansche (2 Stück à 25 mm)
2) Maß „L“ ohne Gegenflansche
3) Gewicht inkl. Gegenflansche, ohne Verpackung

Maße, Gewichte

Wilo-Multivert... Anschluss-
Nennweiten 

DN
Abmessungen

Ge-
wicht 
ca.3)

– A B C D E1) F H K L2) M P S T U M
– [mm] – [kg]
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVIS
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen
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Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Baureihenbeschreibung Wilo-Multivert MVISE-2G  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Bauart
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit Nassläufermotor und inte-
griertem Frequenzumformer

Einsatz
• Wasserversorgung und Druckerhöhung

Typenschlüssel

Besonderheiten/Produktvorteile
• einfache Inbetriebnahme
• Nassläufertechnologie
• geräuscharm (bis zu 20 dB [A] leiser als konventionelle Pumpen)
• integrierter Frequenzumformer
• alle medienberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS freigegeben

Technische Daten
• Netzanschluss 3 ~ 400 V / 50 Hz
• Medientemperatur -15 bis +50 °C
• Betriebsdruck max. 16 bar
• Zulaufdruck max. 10 bar
• Schutzart IP 44
• Nennweiten Rohranschlüsse Rp 1, Rp 1¼ oder Rp 1½

Werkstoffe
• Laufräder und Stufenkammern
• Edelstahl 1.4301/1.4404 (MVI 16-6 nur in 1.4301)
• Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Welle je nach Typ Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Dichtung EPDM (EP 851) / Viton
• Gehäusedeckel Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Gehäuseunterteil Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Gleitringdichtung B-Kohle/Wolframkarbid, SiC/Kohle
• Druckmantel Edelstahl 1.4301 / 1.4404
• Lager Wolframkarbid
• Pumpenfuß EN-GJL-250

Lieferumfang
• Pumpe
• Oval-Gegenflansche Rp 1 bis Rp 1 1/2 (nur bei Ausführung PN 16)
• Einbau- und Betriebsanleitung

Beispiel: MVISE 402-1/16/E/3-2/2G
MVISE Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in 

Nassläufertechnik
4 Förderstrom in m3/h
02 Anzahl der Laufräder
1 Werkstoff

1 = 1.4301 (AISI 304)
16 Nenndruck in bar
E Dichtungsart

E=EPDM
3 1 = 1~ (Wechselstrom)

3 = 3~ (Drehstrom)
2 Polzahl
2G Frequenzumformer, Zweite Generation
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Variantenübersicht Wilo-Multivert MVISE-2G
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Variantenübersicht Wilo-Multivert MVISE-2G  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVISE-2G

Werkstoffe

Pumpenfuß EN-GJL-250 mit Kataphoresebeschich-
tung Hydraulik in 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) •

Medienberührende Teile in 1.4301 (AISI 304) •
Medienberührende Teile in 1.4404 (AISI 316L) -

Dichtungsausführung

Dichtung EPDM

Hydraulischer Anschluss

Gewindeanschluss –

Ovalflansch •
Rundflansch –

Victaulic-Schnellkupplung •

Motorenausführung

Individualmotoren –

1~230 V, 50 Hz –

3~230 V, 50 Hz –

3~400 V, 50 Hz •
3~500 V, 50 Hz –

1~110 V, 60 Hz –

1~220 V, 60 Hz –

3~380 V, 60 Hz –

3~400 V, 60 Hz –

3~440 V, 60 Hz –

3~460 V, 60 Hz –

3~480 V, 60 Hz –

3~380 V bis 440 V und 50 Hz bis 60 Hz –

Schutzart IP 44

Ex-Schutz –

Motoren mit Kaltleitern (PTC) –

Motoren mit UL-Zertifizierungen optional

Motoren mit CSA-Zertifizierungen optional

Thermischer Motorschutzschalter –

Drehzahlregelbar über externen FU –

Integrierter Frequenzumformer –

Lackierung

Individuallackierung •
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Variantenübersicht Wilo-Multivert MVISE-2G
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Trinkwasserfreigaben

KTW •
WRAS •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Wilo-Multivert MVISE-2G
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Technische Daten Wilo-Multivert MVISE-2G
Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Technische Daten  Wilo-Multivert MVISE-2G  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVISE-2G...

2.. 4.. 8..

Zulässige Fördermedien

Trink-, Heizungs-, Brauchwasser • • •
Kondensat – – –

Wasser/Glykol-Gemische (max. 40 %; ab 10 % Bei-
mischung sind die Förderdaten zu überprüfen) • • •

Andere dünnflüssige Medien (ohne abrasive o. lang-
faserige Bestandteile, sofern sie die verwendeten 
Werkstoffe nicht angreifen)

– – –

Leistung

Förderstrom max. [m3/h] 3,0 5,0 8,0

Förderhöhe max. [m] 66 67 68

Medientemperatur -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur max. 40 40 40

Betriebsdruck 10 10 10

Zulaufdruck 6 6 6

Nenndrehzahl 2900 2900 2900

Motor

Netzanschluss 1~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) -

Netzanschluss 3~ 
(zulässige Spannungstoleranz +/- 10%) 400 V, 50 Hz Y oder 400 V, 60 Hz Y

Isolationsklasse F F F

Störaussendung EN 50081-1

Störfestigkeit EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2

Schutzart IP 44 IP 44 IP 44

Anschlüsse

Nennweite Rohranschlüsse Saugseite 1 1 1¼

Nennweite Rohranschlüsse Druckseite 1 1 1

Flanschanschlüsse PN 16/PN 25 - - -

Victaulic-Anschlüsse – – –

Werkstoffe

Laufrad (Standard) 1.4301

Stufenkammern 1.4301

Pumpengehäuse 1.4301

Pumpenwelle 1.4122

Dichtung EPDM

Gehäusedeckel -

Gehäuseunterteil 1.4301
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Technische Daten Wilo-Multivert MVISE-2G
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Gleitringdichtung -

Druckmantel 1.4301

Lager Kohle, kunstharzimprägniert

Pumpenfuß EN-GJL-250

Pumpenfuß (medienberührt) –

• = vorhanden, - = nicht vorhanden

Hinweis zum Zulaufdruck
Der max. Zulaufdruck errechnet sich aus max. Betriebsdruck der Anlage abzüglich der max. Förderhöhe der Pumpe bei Q=0.

Hinweis zu Werkstoffen 
1.4301 entspricht AISI 304, 1.4404 entspricht AISI 316L.

Wilo-Multivert MVISE-2G...

2.. 4.. 8..
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVISE 206-2G

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
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Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVISE 210-2G

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Multivert MVISE 404-2G

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVISE 406-2G

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Multivert MVISE 410-2G

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2
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Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Wilo-Multivert MVISE 803-2G

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse 2

0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Q [m³/h]

 H
 [m

] 

0 1 2 3 4  Q [l/s] 

0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Q [m³/h]

 P
1 

[k
W

] 

0

10

20

30

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Q [m³/h]

 η
p 

[%
] 

Wilo-Multivert MVISE 803-2G6 (n = 100 %)

1

1 2 3 6

5 (n = 90 %)

4 (n = 80 %)

3 (n = 70 %)

2 (n = 60 %)

1 (n = min.)

2

4 5

4

5
6

3



214   Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Kennlinien Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Multivert MVISE 806-2G

Kennlinien gemäß ISO 9906, Klasse2
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
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Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVISE-2G

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Klemmenplan, Motordaten Wilo-Multivert MVISE-2G  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Klemmenplan 

3~400 V �7,5 kW

au
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M
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20
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+24V 

In1 
GND 

SBM SSM 

SBM SSM 

GND 

In2 

ON

L3
 

L2
 L
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Motordaten

Wilo-Multivert... Frequenz Netzspannung Nennleistung Nennstrom Drehzahl
f – P1 IN (3~400 V, 50 Hz) V

[Hz] – [kW] [A] [1/min]
MVISE 206-2G 50 3~400 1,42 4,20 2880

MVISE 210-2G 50 3~400 2,28 6,50 2870

MVISE 404-2G 50 3~400 1,40 4,20 2900

MVISE 406-2G 50 3~400 1,84 4,20 2780

MVISE 410-2G 50 3~400 2,95 6,50 2780

MVISE 803-2G 50 3~400 1,80 4,20 2840

MVISE 806-2G 50 3~400 2,93 6,50 2790
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Einzelpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVISE-2G

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Einzelpumpen Maße, Gewichte Wilo-Multivert MVISE-2G  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Maßzeichnung 

S

C

B

158

122

H
20

8

U

R

F

G

A

E

Maße, Gewichte

Wilo-Multivert... Abmessungen Gewicht 
ca.2)

R A B C E1) F G H S U M
[Rp] [mm] – [kg]

MVISE 206-2G 1 160 212 180 204 50 100 630 75 M10 29,0

MVISE 210-2G 1 160 212 180 204 50 100 756 75 M10 35,0

MVISE 404-2G 1¼ 160 212 180 204 50 100 582 75 M10 28,0

MVISE 406-2G 1¼ 160 212 180 204 50 100 630 75 M10 29,0

MVISE 410-2G 1¼ 160 212 180 204 50 100 756 75 M10 35,0

MVISE 803-2G 1½ 200 252 215 248 80 130 615 100 M12 30,0

MVISE 806-2G 1½ 200 252 215 248 80 130 735 100 M12 35,0

1) Maß „E“ inkl. Gegenflansch (2 Stück à 25 mm)
2) Gewicht ohne Verpackung
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Zubehör

Wilo-Katalog B3 - 50 Hz - Hochdruck-Kreiselpumpen

Mechanisches Zubehör

Zu
be
hö
r

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Zubehör Mechanisches Zubehör  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Edelstahl-Gegenflansche  (oval und rund)

Edelstahl-Gegenflansche für die Fälle, in denen der Kontakt des Fördermediums zu den serien-
mäßigen GG – Flanschen nicht erwünscht ist.

>Werkstoffe
Gegenflansche: PN 16 1.4301 (oval)/1.4404 (rund)
Schrauben: St verzinkt
Dichtung: EPDM/Viton

>Lieferumfang
Das Set beinhaltet 2 Gegenflansche und Schrauben. Dichtungen bitte separat bestellen!
Entsprechend der Pumpenverwendung: Ausführung EPDM oder Ausführung VITON.

>Technische Daten
Zulässiges Medium: siehe Beständigkeitsliste
Betriebsdruck: 16 / 25 bar (siehe auch Pumpeneinsatzgrenzen)
Mediumtemperatur: 50° / 120° C

A B C D

G1 99 75 26±1

G1 ¼ 99 75 27±1

G1 ½ 130 100 29±1

Stahlgegenflansche (rund)

ohne Abb.
Das Set besteht aus 2 Stück Gegenflanschen als Rundflansch in Werkstoffausführung Stahl für 
Pumpenbaureihen HELIX V, MVI.

Victaulic-Kupplung

Schnellverbindungskupplungen für Pumpen mit Victaulic – Anschlussstutzen.
>Werkstoffe
Kupplungs-Hälften: GG verzinkt 
Schrauben: St verzinkt
Dichtung: EPDM/Viton
Einlegeteile: 1.4435

>Lieferumfang
Das Set beinhaltet 2 Kupplungen inkl. Schrauben, Dichtungen und Einbauanleitung.

>Technische Daten
Zulässiges Medium: siehe Beständigkeitsliste
Betriebsdruck: 16 / 25 bar (siehe auch Pumpeneinsatzgrenzen)
Mediumtemperatur: 50 ° / 120 °C

Pumpen-Typ Ø D DN Ø F L H M

MVI / MVIS 200/400 42,2 34,4 R1 ¼ 219 50 320 - 323

MVI / MVIS 800/1600 60,3 52,3 R2 261 80 378
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Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen Zubehör Mechanisches Zubehör  Änderungen vorbehalten 09/2008 WILO SE

Bypassleitung

Der Einsatz von Bypassleitungen ist immer dort sinnvoll, wo das Fördermedium hohe Luft- 
bzw. Sauerstoffanteile beinhaltet oder in anderer Weise zum Ausgasen neigt.Durch die By-
passleitung wird eine Luft- bzw. Gaskonzentration im oberen Bereich der Pumpenhydraulik 
von MVI-Pumpen und damit der Bereich der Gleitringdichtung weitestgehend vermieden.

> Typische Anwendervorteile sind:
Kondensatförderung / Druckerhöhung, wo die Pumpe(n) aus atmosphärisch belüfteten Vor-
behältern heraus fördert/fördern.

>Werkstoffe
Verschraubung: MS vernickelt
Dichtung: EPDM/Viton
Alle anderen Bauteile: 1.4404

>Lieferumfang
Das Set beinhaltet alle zum Aufbau der kompletten Bypassleitung erforderlichen Bauteile.

>Technische Daten
Betriebsdruck: max. 25 bar (siehe auch Pumpeneinsatzgrenzen)
Mediumtemperatur: max. 120 °C
Anschlussnennweite: MVI 2/4/8/16/32; 1/8"

Drucksensor

ohne Abb.
Zum Aufbau einer automatisch druckabhängigen Anlage mit drehzahlgeregelten Pumpen der 
Baureihen MVISE, MVIE und MHIE. Der Sensor wird auf der Enddruckseite installiert.
Achtung:
Bitte beachten Sie die Installationshinweise in der Einbau- und Betriebsanleitung der Pumpen.

>Technische Daten
Druckbereich: 0 - 10 bar
Signalbereich: 4 - 20 mA

>Optionen
Sensoren für Druckbereiche
0 -16, 0 - 25, 0 - 40 bar

Kaltleiter-Auslösegerät

ohne Abb.
Auslösegerät zum Schaltschrankeinbau für alle Pumpen der Baureihe MVI, die mit Kaltleiter-
fühlern ausgerüstet sind.



2 Änderungen vorbehalten. WILO AG  09/2007

W
as

se
rv

er
so

rg
un

g

Heizung, Klima, Kälte
Umwälzpumpen
Nassläuferpumpen und Zubehör, Fußboden-Systemtrennung

Heizung, Klima, Kälte
Trockenläuferpumpen
Pumpen in Inline-Bauart und Zubehör

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung
Block- und Normpumpen, Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse 
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Private Wasserversorgung, Regenwassernutzung
Pumpen, Systeme und Zubehör

Wasserversorgung
Bohrlochpumpen 3" bis 24"
Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik, 
private, kommunale und industrielle Wasserversorgung

Wasserversorgung
Hochdruck-Kreiselpumpen
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Druckerhöhungsanlagen
Trocken aufgestellte Ein- und Mehrpumpenanlagen und Zubehör

Wasserversorgung
Sprinklerpumpen mit VdS-Zulassung
Bohrlochpumpen und Zubehör

Abwasser
Schmutzwasserpumpen
Tauchmotorpumpen, selbstansaugende Pumpen und Zubehör

Abwasser
Abwasserpumpen DN 32 bis DN 600
Tauchmotorpumpen und Zubehör für die Gebäudetechnik, 
kommunale und industrielle Anwendungen

Abwasser
Schmutz- und Abwasser-Hebeanlagen, Schachtpumpstationen
Pumpensysteme und Zubehör

Abwasser
Tauchmotor-Rührwerke
Rührwerke, Rezirkulationspumpen, Strahlreiniger, Sandfangpumpen
und Zubehör für die kommunale Anwendung in Kläranlagen
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G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind
Preisabweichungen möglich.

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Februar 2009

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb)
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