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2 Änderungen vorbehalten  03/2007  WILO AG

Programmübersicht und Einsatzbereiche

Schmutzwasserpumpen

Pumpentyp Kugel-
durch-
gang
[mm]

Schneid-
werk

Trocken-
aufstel-
lung

Haupt-Einsatzbereich

Seite

Tauchmotorpumpen

Wilo-Drain TM/TMW 32 10 – – E – – G E 20

� Wilo-Drain TS/TSW 32 10 – – E/M/G – – G – 25

Wilo-Drain TS 40 10 – – E/M/G – – G M 31

Wilo-Drain TS 50 10 – – E/M/G – – G M 31

Wilo-Drain TS 65 10 – – M/G – – G G 31

Wilo-EMU KS 5 bis 45 – – E/M/G – – G – 39

Selbstansaugende Pumpen

Wilo-Drain LP 40 5 – • E/M/G – – G – 52

Wilo-Drain LPC 6 bis 12 – • E/M/G E/M/G – G – 55

Tauchmotor-/Ständerpumpen (Heißwasser)

Wilo-Drain TMT/TMC 10 – – G – – G G 63

Wilo-Drain VC 5 bis 7 – – E/M/G – – G M/G 67

Legende:
• Einsetzbar bzw. zutreffend
- Nicht einsetzbar bzw. nicht zutreffend
E Ein- und Zweifamilienhaus
M Mehrfamilienhaus
G Gewerblich (Commercial)

� Neu im Programm bzw. Baureihenerweiterung
oder -modifikation

Einsatzbereiche:

Schmutzwasser/Drainage Produktionsabwasser

Schmutzwasser/
grobe Verunreinigungen

Kondensat
Brennwert-/Klimageräte

Abwasser/Fäkalien



Wilo-Drain TMW 32 Twister.

Kellerentwässerungs-Pumpe.
Dauerhaft sauberer Pumpenschacht.

Keine störenden Gerüche.
Absolut zuverlässig.

Sinkstoffe aus Schmutzwässern lagern sich meist im Pumpenschacht ab und
verursachen Gerüche. Anders bei der Wilo-Drain TMW 32 Twister. 
Dank ihrer patentierten Technologie sorgt sie für kontinuierliche
Verwirbelungen im Ansaugbereich. In diesem Sog zieht sie Sinkstoffe 
automatisch und restlos in die Pumpe und sorgt so für dauerhafte 
Sauberkeit. Gewaltig? Wir nennen das Pumpen Intelligenz.

www.wilo.de twister
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Die Wissensdatenbank von Wilo.

500 Antworten auf FAQs.
9.000 Nutzungen in 14 Tagen.

1.001 neue Anregungen.
Für noch mehr Fachwissen.

Wussten Sie schon? Die Wissensdatenbank von Wilo liefert Ihnen guten und
schnellen Rat: mit ca. 500 Antworten auf die bisher am häufigsten gestellten
Fragen (FAQs) rund um Pumpen, Anlagen und Systeme. Und sie wird bereits von
vielen Fachhandwerkern ausgiebig besucht. Das belegen 9.000 Nutzungen in nur 
14 Tagen, die wir kürzlich verbuchen konnten. Das Beste: Mit jeder neuen Frage,
die Sie uns per Kontaktformular stellen, werden wir alle gemeinsam schlauer. 
Denn die entsprechende Antwort wird natürlich schnellstmöglich aufgenommen.
Gewusst wie? Wir nennen das Pumpen Intelligenz.

www.wilo.de
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6 Änderungen vorbehalten  09/2008  WILO SE

Allgemeine Hinweise und Abkürzungen

Verwendete Abkürzungen und ihre Bedeutung Werkstoffbezeichnungen und ihre Bedeutung

Abkürzung Bedeutung

1~ 1-Phasen-Wechselstrom

3~ 3-Phasen-Drehstrom

-A Schwimmerschalter angebaut

D Direkteinschaltung

DI Dichtigkeitsüberwachung

DM Drehstrommotor in Direkteinschaltung

DN Nennweite des Flanschanschlusses

EBM Einzelbetriebsmeldung

EM Wechselstrommotor mit Startkondensator

ESM Einzelstörmeldung

GRD/GLRD Gleitringdichtung

H Förderhöhe

IA Anlaufstrom

IN Bemessungsstrom; Strom bei P2

Inst. Installation: H = horizontal, V = vertikal

LB Lieferbereitschaft (L = Lagerware, C = lieferbar in 2 
Wochen, K = lieferbar in 4 Wochen, A = lieferbar auf 
Anfrage) 

P1 Aufnahmeleistung (zugeführte Leistung aus dem 
Stromnetz)

PN = P2 Motorbemessungsleistung

PN Druckklasse in bar (z. B. PN10 = geeignet bis 10 bar)

PTC Positive Temperature Coefficient (Kaltleiterfühler)

PT 100 Platin-Temperaturfühler mit einem Widerstands-
wert von 100 � bei 0 °C

Q (=  ) Förderstrom

-S Schwimmerschalter angebaut

SBM Betriebsmeldung bzw. Sammelbetriebsmeldung

SSM Störmeldung bzw. Sammelstörmeldung

WSK Wicklungsschutzkontakte (im Motor zur Überwa-
chung der Wicklungstemperatur, Motorvollschutz 
durch zusätzl. Auslösegerät)

Y/� Stern/Dreieckeinschaltung

� Betriebsart von Doppelpumpen:
Einzelbetrieb der relevanten Betriebspumpe

 � Betriebsart von Doppelpumpen:
Parallelbetrieb beider Pumpen

� Polanzahl von elektrischen Motoren:
2-poliger Motor = ca. 2900 1/min bei 50 Hz

� Polanzahl von elektrischen Motoren:
4-poliger Motor = ca. 1450 1/min bei 50 Hz

� Polanzahl von elektrischen Motoren:
6-poliger Motor = ca. 950 1/min bei 50 Hz

V
.

Werkstoff Bedeutung

1.4021 Chromstahl X20Cr13

1.4057 Chromstahl X17CrNi16-2

1.4112 Chromstahl X 90 Cr Mo V 18

1.4122 Chromstahl X39CrMo17-1

1.4301 Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10

1.4305 Chrom-Nickel-Stahl X8CrNiS18-9

1.4306 Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi19-11

1.4308 Chrom-Nickel-Stahl GX5CrNi19-10

1.4401 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X5CrNiMo17-12-2

1.4408 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl GX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X2CrNiMoN22-5-3

1.4470 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl GX2CrNiMoN22-5-3

1.4517 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit Kupferzusatz 
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3

1.4541 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz X6CrNiTi18-10

1.4542 Chrom-Nickel-Stahl mit Kupfer- und Niobzusatz 
X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz
X6CrNiMoTi17-12-2

1.4581 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit Niobzusatz 
GX5CrNiMoNb19-11-2

Abrasit Hartgusswerkstoff für den Einsatz in stark abrasiven 
Medien

Al Leichtmetall-Werkstoff (Aluminium)

Al-oxid Aluminiumoxid

C Kohle

Ceram Keramikbeschichtung; Beschichtung mit sehr hohem 
Haftvermögen, Schutz vor Korrosion und Abrassion

Composite hochfestes Kunststoffmaterial

Cr Chrom

EN-GJL Grauguss (Gusseisen mit lamellarem Graphit)

EN-GJS Grauguss (Gusseisen mit Kugelgraphit, auch Sphäro-
guss genannt)

G-AlSi12 Druckgussaluminium

GFK Glasfaserkunststoff

GG siehe EN-GJL

GGG siehe EN-GJS

Inox rostfreier Stahl

PA 30GF siehe Composite

PE-HD Polyethylen mit hoher Dichte

PP-GF30 Polypropylen, verstärkt mit 30% Glasfaser
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Verschleiß/Abnutzung
Pumpen oder Teile von Pumpen unterliegen gemäß dem Stand der 
Technik einer Abnutzung bzw. einem Verschleiß (DIN 31051/DIN-EN 
13306). Dies kann je nach Betriebsparameter (Temperatur, Druck, 
Drehzahl, Wasserbeschaffenheit) und Einbau- bzw. Verwendungssi-
tuation unterschiedlich sein und dazu führen, dass vorgenannte Pro-
dukte bzw. Komponenten einschließlich der Elektrik/Elektronik zu 
unterschiedlichen Zeiten ausfallen.
Abnutzungs- oder Verschleißteile sind alle drehenden bzw. dyna-
misch beanspruchten Bauteile einschließlich spannungsbelasteter 
Elektronikkomponenten, insbesondere:

- Dichtung (inkl. Gleitringdichtung), Dichtungsring
- Stopfbuchse 
- Lager und Welle
- Laufräder und Pumpenteil
- Lauf- und Spaltring
- Schleißring / Schleißplatte
- Schneidwerk 
- Kondensator
- Relais / Schütz / Schalter
- Elektronikschaltung, Halbleiterbauelemente etc.

Bei Pumpen und Strömungsmaschinen (wie Tauchmotorrührwerke 
und Rezirkulationspumpen), sowie deren Komponenten mit Be-
schichtung (Kataphorese-, 2K- oder Ceram-Beschichtung) ist diese 
durch die schleifenden Inhaltsstoffe des Mediums einem ständigen 
Verschleiß ausgesetzt. Bei diesen Aggregaten zählt deshalb auch die 
Beschichtung zu den Verschleißteilen! 

Für natürlichen Verschleiß oder natürliche Abnutzung wird keine 
Mängelhaftung übernommen.

Wilo – Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen
Den jeweils gültigen Stand unserer Allgemeinen Liefer- und
Leistungsbedingungen finden Sie im Internet unter 
www.wilo.de/agb

Werkstoff Bedeutung

PUR Polyurethan

SiC Silizium-Karbid

St Stahl

St.vz. Stahl verzinkt

V2A (A2) Werkstoffgruppe, z.B. 1.4301, 1.4306

V4A (A4) Werkstoffgruppe, z.B. 1.4404, 1.4571
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Planungshinweise
Schmutzwasserpumpen

l

Die in einem Gebäude oder auf einem Grundstück anfallenden 
Abwässer sowie das auf Hof- und Dachflächen sich ansammelnde Re-
genwasser sind, sofern sie nicht mit natürlichem Gefälle der örtlichen 
Kanalisation zufließen, mit Hilfe von Pumpstationen und Hebeanlagen 
dem Kanalnetz zuzuführen. Die Entsorgung dieser Abwässer wird un-
terteilt entsprechend den zu fördernden Medien.
Wilo-Tauchmotorpumpen und Abwasserhebeanlagen sind speziell 
für diese unterschiedlichen Anforderungen konzipiert und entspre-
chen den gültigen EN-Normen.
Die Planung hat nach DIN EN 12050/12056 – Entwässerungsanlagen 
für Gebäude und Grundstücke – zu erfolgen. Hier wird unterschieden 
zwischen Abwässern aus Ablaufstellen oberhalb der örtlichen Rück-
stauebene, die mit natürlichem Gefälle der öffentlichen Kanalisation zu-
geführt werden müssen, und Abwässern aus Ablaufstellen, deren Was-
serspiegel im Geruchverschluss unterhalb der örtlichen Rückstauebene 
liegen. Die Rückstauebene ist in den Ortssatzungen definiert. Zur Orien-
tierung wird meist die Strassenoberkante als Anhaltspunkt gewählt.
Abwässer (Regen- und Schmutzwässer), die unterhalb der Rückstau-
ebene anfallen, müssen über automatisch arbeitende Hebeanlagen – 
Wilo-Abwasserhebeanlage bzw. Wilo-Tauchmotorpumpe – der 
öffentlichen Kanalisation zugeführt werden.

Bei der Anlagenplanung und Ausführung sind gemäß DIN 1986-100, 
EN 12050 und EN 12056 u.a. folgende Einzelheiten zu beachten:

- Hebeanlagen sind leistungsmäßig so auszulegen, dass bei den 
vorgeschriebenen Nennweiten der Druckleitung eine Mindest-Fließ-
geschwindigkeit von � 0,7 m/s gewährleistet ist.
Vorgeschriebene Mindest-Nennweiten:
Abwasserhebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser ohne Zerkleine-
rungseinrichtung: DN 80 
Abwasserhebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser mit Zerkleine-
rungseinrichtung: DN 32
Abwasserhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser: DN 32
Abwasserhebeanlage zur begrenzten Verwendung für fäkalienaltiges 
Abwasser ohne Zerkleinerungseinrichtung: DN 25
Abwasserhebeanlage zur begrenzten Verwendung für fäkalienaltiges 
Abwasser mit Zerkleinerungseinrichtung: DN 20

- Die Druckleitung einer Hebeanlage muss mit einem Rückfluss-
verhinderer ausgerüstet und mit ihrer Sohle über die Rückstauebene 
geführt werden (Rückstauschleife). Die Druckleitung darf nicht an 
Schmutzwasser-Fallleitungen angeschlossen werden.

- Gemäß DIN 1986-100, EN 12050/EN 12056 ist der Einbau von 
Schmutzwasserabsperrschiebern (zulauf- und druckseitig) vorzusehen.

- Entlüftungsleitungen von Hebeanlagen sind bis über Dach zu führen, 
bei Abwasserhebeanlagen beträgt die Mindest-Rohrnennweite DN 70.

- Zulaufleitungen sind mit ausreichendem Gefälle (mind. 1:50) zu 
verlegen.

- Zweckmäßig ist es, alle Rohrleitungen elastisch durch das Mauerwerk 
zu führen.

- Eine automatische Reservepumpe ist vorzusehen, wenn die Abwas-
serableitung keine Unterbrechung gestattet.

- Schaltkästen und Signalanlagen sind an trockener, leicht zugäng-
licher Stelle zu installieren. Die Signalanlage ist an gut wahrnehm-
barer Stelle anzubringen.

- Hebeanlagen müssen regelmäßig gewartet werden(Mind. 1x jährlich 
bei Einfamilienhäusern, mind. 1/2 jährlich bei Mehrfamilienhäusern, 
mind 1/4 jährlich bei Anlagen in gewerblichen Betrieben)..

- Der Aufstellungsraum ist ausreichend zu belüften und zu beleuchten. 
Über und neben allen Bedienelementen und zu wartenden Teilen ist 
ein Arbeitsraum von mind. 600 mm vorzusehen.

Die Hebeanlage muss auftriebssicher befestigt sein.
- Abwasser, das Mineralöle oder explosive Beimengungen enthält, 

muss über Öl- bzw. Benzinabscheider geleitet werden, fetthaltige 
Abwässer über Fettabscheider und sandhaltige über Sandfänge. 
Säurehaltige Abwässer müssen neutralisiert werden.
Ermittlung der erforderlichen Pumpen- bzw. Anlagenleistung
Förderstrom Qp [l/s]:
Entspricht der Summe aus Schmutzwasserzufluss QS und dem Regen-
wasserzufluss Qr, die gemäß EN 12050/EN 12056 ermittelt werden muss:
QS = Schmutzwassermenge [l/s] aus der Summe aller Abwasser-
spender unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit,
Qr = Regenwassermenge [l/s] als Produkt aus Regenspende, Abfluss-
beiwert und Niederschlagsfläche.
Förderhöhe HGes [m]:
Entspricht der Summe aus dem Höhenunterschied zwischen niedrigs-
tem Sammelbehälter-Niveau und der Sohle der Rückstauschleife + 
den Gesamt-Reibungsverlusten Hf [m] in der Druckleitung.
Achtung: Bei Auswahl der Hebeanlage ist zu beachten, dass zum 
Öffnen des Rückflussverhinderers die Druckdifferenz zwischen 
Förderhöhe im Betriebspunkt bei Nennförderstrom (Mindestförder-
strom beachten) und Förderhöhe bei Null-Förderstrom noch ca. 
2-3 m betragen muss.

Betriebsarten (nach DIN EN 60034-1)
S1 = Dauerbetrieb
Die Motortemperatur steigt bei Betrieb bis zur Betriebstemperatur (ther-
mischer Beharrungszustand) an. Während des Betriebes wird die Tempe-
ratur über Kühlmittel bzw. das umgebende Medium abgeführt. Die Ma-
schine kann in diesem Zustand ohne Unterbrechung betrieben werden. 
Eine Angabe über die Aufstellungsart (aufgetaucht/getaucht) bzw. die 
Installation ist zusätzlich zu beachten! Der Dauerbetrieb gibt hier zu kei-
ne Aussage. S1 bedeutet nicht explizit 24 h/Tag, 7 Tage/Woche!
Bitte beachten Sie die Lebensdauerangaben bzw. Laufzeiten pro Jahr 
in den entsprechenden Dokumentationen.
S2 = Kurzzeitbetrieb
Der Motor kann nicht kontinuierlich betrieben werden, da die Ver-
lustleistung, die im Motor in Wärme umgewandelt wird, höher ist, als 
dass die Kühlung diese Wärme abführen könnte. Die max. Betriebs-
dauer wird in Minuten angegeben, z.B. S2-15. Die Pause muss solan-
ge bestehen, bis die Maschinentemperatur nicht mehr als 2K von der 
Umgebungstemperatur abweicht.
S3 = Aussetzbetrieb
Diese Betriebsart ist eine gängige Belastung von Abwasserpumpen. 
Sie beschreibt ein Verhältnis von Betriebszeit und Stillstandszeit. Bei-
de Werte müssen auf dem Typenschild bzw. in der Betriebsanleitung 
ersichtlich sein. Bei S3 Betrieb bezieht sich die Berechnung immer auf 
einen Zeitraum von 10 min.
Beispiele:
S3 - 20 % bedeutet: Betriebszeit 20 % von 10 min = 2 min 

Stillstandzeit 80 % von 10 min = 8 min
S3 - 3 min bedeutet: Betriebszeit 3 min

Stillstandzeit 7 min
Sind 2 Werte angegeben bedeutet dies z. B.:
S3 - 5 min/20 min: Betriebszeit 5 min

Stillstandzeit 15 min
S3 - 25 %/20 min: Betriebszeit 5 min

Stillstandzeit 15 min

Weitere Planungshinweise:
Siehe Wilo-Planungshandbuch „Abwasser“ (auf Bestellung).
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Schmutzwasser-Hebeanlage (Abwässer ohne Fäkalien) nach EN 12050-2

Doppelpumpen – Wilo-Drain Twister
Doppelpumpen-Entwässerungsstation 
Wilo-Drain Twister
1 Tauchmotorpumpe (2 Stück)
2 Druckleitung DN 32 mit

Rohrvereinigungsstück
3 Rückflussverhinderer
4 Rückstauschleife
5 Rückstauebene
6 Kanal
7 Schaltgerät
8 Schwimmerschalter zur Niveau- und

 Alarmkontrolle
Anordnung der Rückstauschleife
Wenn möglich, sollte die Rückstauschleife 
direkt senkrecht über dem Standort der 
Hebeanlage vorgesehen werden. Der weite-
re Verlauf der Abwasserleitung ist mit 
Gefälle zum Kanalanschluss zu verlegen.

Schmutz- und Abwasser-Hebeanlage (Abwässer mit Fäkalienanteilen) nach EN 12050-1

Doppelanlage – Wilo-DrainLift XXL
 
1 Absperrschieber DN 100 oder

DN 150
2 Flanschstutzen mit Schlauch und

Schlauchschellen DN 100 oder
DN 150

3 Elastische Schlauchverbindung für
Entlüftung

4 Bausatz Verbindung Behälter mit
Pumpe, 2 Absperrschieber und
Entlüftungsflansch mit Schlauch

5 Handmembranpumpe 1 ½"
6 Rückflussverhinderer DN 80 oder

DN 100
7 Absperrschieber DN 80 oder DN 100
8 Flanschstutzen mit Schlauch und

Schlauchschellen DN 80 oder
DN 100

9 3-Wege-Hahn
10 Hosenrohr DN 80 oder DN 100
11 Mikroprozessorgesteuertes

Schaltgerät
12 KAS, Kleinalarmschaltgerät mit

Signalklingel
13 Elastische Schlauchverbindung für

Handmembranpumpen
14 Armaturenstütze zur Gewichts-

entlastung

Rückstauebene
(meist Straßen-
oberkante)

Zulauf

Entwässerungspumpe

Entlüftung

1

14

2 3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13
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Planungshinweise
Schmutzwasserpumpen

Druckverluste in festen Rohrleitungen
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Planungshinweise
Schmutzwasserpumpen

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Druckverluste in Schläuchen

Q = Förderstrom; Dv = Druckverluste pro 100 m Schlauch (kb = 0,25)
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenübersicht Wilo-Drain TM/TMW, TS/TSW, TS

Baureihe: Wilo-Drain TM/TMW 32

> Kellerentwässerungspumpe
>Einsatz:
• zur Förderung von klarem oder leicht 

verschmutztem Wasser
- aus Behältern, Schächten oder Gruben
- bei Überflutung und Überschwemmung
- bei der Entwässerung von Kellernieder-

gängen und Kellerräumen

Baureihe: Wilo-Drain TS/TSW 32

> Kellerentwässerungspumpe
>Einsatz:
• Förderung von klarem oder leicht 

verschmutztem Wasser 
- aus Behältern, Schächten oder Gruben 
- bei Überflutung und Überschwemmung
- bei der Entwässerung von Kellernieder-

gängen und Kellerräumen
- aus dem häuslichen Bereich 

(Waschmaschinenwasser, Seifenlauge)
- von kleinen Springbrunnen, Wasser-

spielen oder Bachläufen

Baureihe: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65

> Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
>Einsatz:
• Förderung von Schmutzwasser mit Fremd-

stoffen von max. Ø 10 mm, bei
- Haus-/Grundstücksentwässerung
- Umwelt- und Klärtechnik
- Industrie- und Verfahrenstechnik
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenübersicht Wilo-Drain TM/TMW, TS/TSW, TS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Baureihe: Wilo-Drain TM/TMW 32

>Produktvorteile:
• Ständig sauberer Pumpenschacht durch patentierte, integrierte Wirbeleinrichtung (TMW)
• Verstopfungsunanfällige Freistromhydraulik
• Keine medienbedingte Geruchsbildung
• Montagefreundlich
• Hohe Betriebssicherheit
• Einfache Bedienung
• Für aggressive Medien (Ausführung HD)

>Weitere Informationen: Seite
• Baureihenbeschreibung  . . . . . . . . . . 20
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• Kennlinien, Maße, Gewichte . . . . . . . 23
• Installationsbeispiel . . . . . . . . . . . . . . 24
• Mechanisches Zubehör . . . . . . . . . . . 24

Baureihe: Wilo-Drain TS/TSW 32

>Produktvorteile:
• Dauerbetrieb 4000 Std./Jahr 
• hochwertige Motorabdichtung mit Schmutzabweiser
• robustes, stoßfestes Edelstahlgehäuse 
• lösbare Anschluss- und Schwimmerkabel
• einfache Bedienung und Wartung
• ständig sauberer Pumpenschacht (bei TSW)

>Weitere Informationen: Seite
• Baureihenbeschreibung  . . . . . . . . . . 25
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• Kennlinien, Maße, Gewichte . . . . . . . 28
• Mechanisches Zubehör . . . . . . . . . . . 29

Baureihe: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65

>Produktvorteile:
• Inox & Composite
• Lösbares Anschlusskabel
• Großes Leistungsspektrum
• Thermische Motorüberwachung für 3~ auch ohne Schaltgerät (bei TS 40)

>Weitere Informationen: Seite
• Baureihenbeschreibung  . . . . . . . . . . 31
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Kennlinien, Maße, Gewichte . . . . . . . 34
• Klemmenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
• Mechanisches Zubehör . . . . . . . . . . . 37
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenübersicht Wilo-EMU KS

Baureihe: Wilo-EMU KS

> Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
>Einsatz:
• Förderung von Schmutzwasser mit Fremd-

stoffen von max. Ø 45 mm, bei
- Baugruben, Becken und Schächten
- überfluteten Kellerräumen
- Einsatz in Springbrunnen

UME
Technologie
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenübersicht Wilo-EMU KS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Baureihe: Wilo-EMU KS

>Produktvorteile:
• Lange Lebensdauer
• Hohe Betriebssicherheit
• Schlürfbetrieb möglich
• Geeignet für Dauerbetrieb
• Einfaches Handling

>Weitere Informationen: Seite
• Baureihenbeschreibung  . . . . . . . . . . 39
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Kennlinien, Maße  . . . . . . . . . . . . . . . . 44
• Maße  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Ausstattung/Funktion Wilo-Drain TM/TMW 32, TS/TSW 32, TS

Wilo-Drain …

TM/TMW 32 TS/TSW 32 TS 40 TS 50 TS 65

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)

Motor eingetaucht •
(200 h/Jahr)

•
(4000 h/Jahr)

•
(200 h/Jahr)

•
(200 h/Jahr)

•
(200 h/Jahr)

Motor aufgetaucht •
(200 h/Jahr)

•
(4000 h/Jahr)

– – –

Betriebsart S3 (Aussetzbetrieb)

Betriebszeit [%] 25 30 25 25 25

Schalthäufigkeit/h max. 50 50 50 50 40

Schalthäufigkeit/h empfohlen 20 20 20 20 20

Abdichtung Pumpen- / Motor

pumpenseitig: Gleitringdichtung • • • • •
motorseitig: Gleitringdichtung – – – – –

Wellendichtring • • • • •
Ölsperrkammer • • • • •

Konstruktion

Nassaufstellung stationär • • • • •
transportabel • • • • •

Überflutbar • • • • •
Offenes Mehrkanallaufrad • – – • •
Freistromlaufrad – • • – –

Wirbeleinrichtung nur TMW nur TSW – – –

Werkstoffe

Motor Aluminiumguss – – – – –

Edelstahl • • • • •
Pumpe Kunststoff • – • • •

Edelstahl – • – – –

Ausstattung

Motorüberwachung (Temperatur) • • • • •
Explosionsschutz – – – nur 3~ •
Mantelstromkühlung • • – – –

Steckerfertig • • nur 1~ Ausführung A Ausführung A

Anschlusskabel [m] 3
(10 bei TM 32/8 

und
TMW 32/11 HD)

10 10 10 10

Anschlusskabel lösbar – • • • •
Angebauter Schwimmerschalter Ausführ. 

TM 32/7, TMW • Ausführung A Ausführung A –

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Ausstattung/Funktion Wilo-Drain TM/TMW 32, TS/TSW 32, TS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Ausstattung (Fortsetzung)

Integrierter Rückflussverhinderer Ausführ. TMW – • – –

Rückflussverhinderer beigelegt 
(außer TM32/7) beigelegt – – –

Kondensatorkasten bei 1~230 V – – – • •
Schlauchanschluss – • • – –

Wilo-Drain …

TM/TMW 32 TS/TSW 32 TS 40 TS 50 TS 65

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Ausstattung/Funktion Wilo-EMU KS

Wilo-EMU KS

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)

Motor eingetaucht •
Motor aufgetaucht •

Betriebsart S3 (Aussetzbetrieb)

Betriebszeit [%] –

Schalthäufigkeit/h max. 15

Schalthäufigkeit/h empfohlen –

Abdichtung Pumpen- / Motor

pumpenseitig: Gleitringdichtung •
motorseitig: Gleitringdichtung •

Wellendichtring –

Ölsperrkammer •

Konstruktion

Nassaufstellung stationär •
transportabel •

Überflutbar •
Geschlossenes Mehrkanallaufrad –

Offenes Mehrkanallaufrad KS 5, 6, 8, 14, 15, 16, 220

Offenes Einkanallaufrad KS 20

Freistromlaufrad KS 9, 12, 24, 37, 70

Werkstoffe

Motor Aluminiumguss •
Grauguss KS 12, 20 und Ausführung Ex / GG

Edelstahl –

Pumpe Kunststoff –

Grauguss •
PP-GF30 –

Bronze –

Ausstattung

Motorüberwachung (Temperatur) •
Explosionsschutz KS 5, 6, 16

Mantelstromkühlung KS 24

Steckerfertig •
Anschlusskabel [m] 10/20

Anschlusskabel lösbar •

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Ausstattung/Funktion Wilo-EMU KS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Ausstattung (Fortsetzung)

Angebauter Schwimmerschalter Ausführung S

Schuko-Kondensatorstecker bei 1~230 V KS 8, 9, 12, 14, 15

Kondensatorkasten bei 1~230 V –

Wilo-EMU KS

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Drain TM/TMW 32

Wilo-Drain TM/TMW
Kellerentwässerungspumpe

Typenschlüssel
Bsp.: Wilo-Drain TMW 32/11 HD

TMW Tauchmotorpumpe mit Wirbeleinrichtung
32 Nenndurchmesser des Druckanschlusses (DN 32)
/11 Max. Förderhöhe (m)
HD Für aggressives Fördermedium

Einsatz
zur Förderung von klarem oder leicht verschmutztem Wasser

• aus Behältern, Schächten oder Gruben
• bei Überflutung und Überschwemmung
• bei der Entwässerung von Kellerniedergängen und Kellerräumen

TMW 32
Tauchmotorpumpen, die in Pumpensümpfen eingesetzt sind, und 
denen unter anderem Waschmaschinenwasser, Seifenwasser aus 
Waschbecken und Duschen zufließt, werden in ihrer Lebensdauer 
durch Sinkstoffe erheblich beeinträchtigt. Diese Sinkstoffe können 
sich im Pumpenschacht ablagern und so zu Verschlammung und Ge-
ruchsbildung beitragen.
Die Wilo-Drain TMW 32 verhindert durch ihre Wirbeleinrichtung eine 
Ablagerung dieser Sinkstoffe und transportiert sie mit dem Medium 
ab.
Hierdurch reduzieren sich Kosten und Zeitaufwand für eine regelmä-
ßige Säuberung des Schachtes. Auch das Problem der Schlamment-
sorgung und die Beachtung des hygienischen Arbeitsschutzes bei 
Reinigung des Pumpensumpfes werden auf ein Minimum reduziert.

Konstruktion
Tauchpumpe geeignet für stationären, vollautomatischen Betrieb. Bei 
mobilem Einsatz wird ein entsprechend langer Druckschlauch, bei 
stationärem Einsatz ein Rohr am Druckstutzen angeschlossen. Die 
Verwendung eines bauseits beizustellenden Fehlerstrom-Schutz-
schalters (Vorschrift bei Aufstellung im Freien) für einen Auslöse-
strom von 30 mA ist gemäß EN 60335-2,41 zu verwenden.

Zusätzlich TMW
Die Wilo-Drain TMW gewährleistet durch ihre Konstruktion eine 
ständige Verwirbelung im Saugbereich der Pumpe. Somit wird ein 
sauberer Pumpensumpf erreicht. 
Durch die Verwirbelung und damit verbundene Beseitigung der 
Sinkstoffe entsteht keine medienbedingte Geruchsbildung. Die 
Wartungsintervalle werden verlängert.
Durch Deaktivierung des Twisters (s. Einbau- und Betriebsanleitung) 
wird die Kennlinie um 1 m erhöht.

Motor
Mantelgekühlter, edelstahlgekapselter, trockener Elektromotor mit 
eingebautem thermischen Überlastungsschutz und automatischer 
Wiedereinschaltung.

Kabel
Für den Betrieb im Freien sind gemäß DIN EN 60335-2-41, 10 m 
Stromanschlussleitung vorzusehen (im Ausland gelten unterschiedli-
che Bestimmungen).

Abdichtung Pumpen-/Motorraum
Laufradseitig Gleitringdichtung, motorseitig ein Wellendichtring, 
zwischen den Dichtungen befindet sich eine Ölkammer.

Lieferumfang
Anschlussfertige Pumpe mit Kabel, Stecker und angebautem 
Schwimmerschalter (außer TM 32/8), beiliegendem Rückflussverhin-
derer (außer TM 32/7), Einbau- und Betriebsanleitung
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TM/TMW 32

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain …

TM 32/7 TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD

Zulässige Fördermedien

Waschmaschinenlauge 
(ohne langfaserige Bestandteile) • • • • •

Wasser von Autowaschanlagen • • • • •
Badewasser, ungechlort • • • • •
Feuerlöschwasser • • • • •
Heizungswasser (Tmax = 35 °C) • • • • •
Kesselwasser • • • • •
Kondensat – – – – •
Kühlwasser • • • • •
Sauberes Wasser • • • • •
Roh(ab)wasser – – – – –

Drainagewasser • • • • •
Teilentsalztes Wasser – – – – •
Regenwasser • • • • •
Schwimmbadwasser – – – – •
Seewasser – – – – •
Schmutzwasser • • • • •
Aggressive Medien – – – – •

Leistung

Leistungsaufnahme P1 1~230 V [kW] 0,32 0,5 0,45 0,75 0,75

Leistungsaufnahme P1 3~400 V [kW] – – – – –

Motornennleistung P2 [kW] 0,25 0,37 0,37 0,55 0,55

Nennstrom bei 1~230 V [A] 1,4 2,2 2,1 3,6 3,6

Nennstrom bei 3~400 V [A] – – – – –

Drehzahl [1/min] 2900 2900 2900 2900 2900

Motor

Schutzart bei max. Tauchtiefe IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Isolierstoffklasse F F F F F

Schalthäufigkeit/h max. 60 60 60 60 60

Pumpe

Geräuschpegel bei min. Niveau, max. [dBA] 47 52 55 54 54

Tauchtiefe, max. [m] 3 3 3 3 3

Medientemperatur [°C] 3 – 35 3 – 35 3 – 35 3 – 35 3 – 35

Medientemperatur, kurzzeitig bis 3 min [°C] 90 90 90 90 90

Kabeltyp H05 RN-F H07 RN-F H05 RN-F H05 RN-F H07 RN-F

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TM/TMW 32

Pumpe (Fortsetzung)

Kabellänge [m] 3 10 3 3 10

Kabelquerschnitt 1~230 V [mm2] 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1

Kabelquerschnitt 3~400 V [mm2] – – – – –

Stecker Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Art des Anschlusskabels nicht lösbar nicht lösbar nicht lösbar nicht lösbar nicht lösbar

Einschaltart direkt direkt direkt direkt direkt

Ex-Schutz (EEx d II B T4) – – – – –

Freier Kugeldurchgang [mm] 10 10 10 10 10

Maße

Druckstutzen [R/Rp] 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

Schlauchanschluss [mm] Ø 35 Ø 35 – – –

Gewicht [kg] 3,8 5,2 4,7 6,2 6,2

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30

Laufrad PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30

Welle 1.4021 (AISI 420)

Wellendichtring motorseitig NBR NBR NBR NBR NBR

Gleitringdichtung pumpenseitig Kohle/Keramik Kohle/Keramik Kohle/Keramik Kohle/Keramik Kohle/Keramik

Motorgehäuse 1.4301 (AISI 304) 1.4404 
(AISI 316L)

Wilo-Drain …

TM 32/7 TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Kennlinien, Maße, Gewichte Wilo-Drain TM/TMW 32

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain TM /TMW 32

2-polig, 50 Hz

1 = TM 32/7
2 = TMW 32/8
3 = TM 32/8
4 = TMW 32/11

Maßzeichnungen

Wilo-Drain TM/TMW 32…

Maße, Gewichte

Wilo-Drain … Druck-
stutzen

Schlauch-
anschluss

Bauhöhe bis
Anschluss

Pumpen-
durchmesser

Schachtabmessungen 
min.

Entleerungs-
niveau, min. Gewicht

L D H B
G/Rp [mm] [kg]

TM 32/7 1 ¼ Ø 35 294 165 280 350 14 3,8
TM 32/8 1 ¼ Ø 35 294 165 – – 14 5,2
TMW 32/8 1 ¼ – 293 165 280 350 30 4,7
TMW 32/11 1 ¼ – 323 165 330 350 30 6,2
TMW 32/11 HD 1 ¼ – 323 165 330 350 30 6,2
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Installationsbeispiel, Mechanisches Zubehör Wilo-Drain TM/TMW 32

Installationsbeispiel

Schemazeichnungen in Verbindung mit Schaltgeräten

Mechanisches Zubehör

Rückflussverhinderer Rp 1 ¼
mit Entleerungsschraube, Kunststoff, Nenndruck PN 4 bar

Absperrschieber-Set
Absperrschieber, ausgeführt als Muffenschieber Innen/Innengewinde 
Rp 1¼" PN 16 RG,

Doppelnippel Außen/Außengewinde 1¼" x 1¼", zur Montage des Ab-
sperrschiebers direkt hinter den Rückflussverhinderer (Zubehör) am 
Druckabgang.
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain TS/TSW 32
Kellerentwässerungspumpe

Typenschlüssel
Bsp.: Wilo-DrainTS 32/9 A

TS Schmutzwasserpumpe
32 Nennweite Druckanschluss
/9 Max. Förderhöhe
A Mit Schwimmerschalter

Bsp.: Wilo-DrainTSW 32/11 A

TSW Schmutzwasserpumpe mit Wirbeleinrichtung
32 Nennweite Druckanschluss
/11 Max. Förderhöhe
A Mit Schwimmerschalter

Einsatz
Zur Förderung von klarem oder leicht verschmutztem Wasser 

• aus Behältern, Schächten oder Gruben 
• bei Überflutung und Überschwemmung
• bei der Entwässerung von Kellerniedergängen und Kellerräumen
• aus dem häuslichen Bereich (Waschmaschinenwasser, Seifenlauge)
• von kleinen Springbrunnen, Wasserspielen oder Bachläufen

TSW
Tauchmotorpumpen, die in Pumpensümpfen eingesetzt sind, und 
denen unter anderem Waschmaschinenwasser, Seifenwasser aus 
Waschbecken und Duschen zufließt, werden in ihrer Lebensdauer 
durch Sinkstoffe erheblich beeinträchtigt. Diese Sinkstoffe können 
sich im Pumpenschacht ablagern und so zu Verschlammung und Ge-
ruchsbildung beitragen.
Die Wilo-Drain TSW 32 verhindert durch ihre Wirbeleinrichtung eine 
Ablagerung dieser Sinkstoffe und transportiert sie mit dem Medium 
ab. Hierdurch reduzieren sich Kosten und Zeitaufwand für eine regel-
mäßige Säuberung des Schachtes. Auch das Problem der Schlam-
mentsorgung und die Beachtung des hygienischen Arbeitsschutzes 
bei Reinigung des Pumpensumpfes werden auf ein Minimum redu-
ziert.

Konstruktion
Tauchpumpe geeignet für stationären, vollautomatischen Betrieb. Bei 
mobilem Einsatz wird ein entsprechend langer Druckschlauch, bei 
stationärem Einsatz ein Rohr am Druckstutzen angeschlossen. 
Die Verwendung eines bauseits beizustellenden Fehlerstrom-
Schutzschalters (Vorschrift bei Aufstellung im Freien) für einen Aus-
lösestrom von 30 mA ist gemäß EN 60335-2,41 zu verwenden.

Zusätzlich TSW
Die Wilo-Drain TSW gewährleistet durch ihre Konstruktion eine 
ständige Verwirbelung im Saugbereich der Pumpe. Somit wird ein 
sauberer Pumpensumpf erreicht. Durch die Verwirbelung und damit 
verbundene Beseitigung der Sinkstoffe entsteht keine medienbe-
dingte Geruchsbildung. Die Wartungsintervalle werden verlängert.

Motor
Mantelgekühlter, edelstahlgekapselter, trockener Elektromotor mit 
eingebautem thermischen Überlastungsschutz und automatischer 
Wiedereinschaltung.
Der Kondensator ist innenliegend.

Kabel
Für den Betrieb im Freien sind gemäß DIN EN 60335-2-41, 10 m 
Stromanschlussleitung vorzusehen (im Ausland gelten unterschiedli-
che Bestimmungen).

Abdichtung Pumpen-/Motorraum
Hohe Betriebssicherheit durch Wellenabdichtung bestehend aus 
einer pumpenseitigen Gleitringdichtung und motorseitigem Wellen-
dichtring sowie vorgeschaltetem Schmutzabweiser zum zusätzlichen 
Schutz der Gleitringdichtung, Ölsperrkammer.

Lieferumfang
Anschlussfertige Pumpe mit Kabel, Stecker und angebautem Schwim-
merschalter, beiliegendem Rückflussverhinderer und Schlauchan-
schlusstülle (Ø 32 mm, R1), Einbau- und Betriebsanleitung.
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain …

TS 32/9-A TS 32/12-A TSW 32/8-A TSW 32/11-A

Zulässige Fördermedien

Waschmaschinenlauge 
(ohne langfaserige Bestandteile) • • • •

Wasser von Autowaschanlagen • • • •
Badewasser, ungechlort • • • •
Feuerlöschwasser • • • •
Heizungswasser (Tmax = 35 °C) • • • •
Kesselwasser • • • •
Kondensat – – – –

Kühlwasser • • • •
Sauberes Wasser • • • •
Roh(ab)wasser – – – –

Drainagewasser • • • •
Teilentsalztes Wasser – – – –

Regenwasser • • • •
Schwimmbadwasser – – – –

Seewasser – – – –

Schmutzwasser • • • •
Aggressive Medien – – – –

Leistung

Leistungsaufnahme P1 1~230 V [kW] 0,5 0,8 0,5 0,9

Leistungsaufnahme P1 3~400 V [kW] – – – –

Motornennleistung P2 [kW] 0,3 0,6 0,3 0,6

Nennstrom bei 1~230 V [A] 2,2 3,4 2,2 3,6

Nennstrom bei 3~400 V [A] – – – –

Drehzahl bei 50 Hz [1/min] 2900 2900 2900 2900

Motor

Schutzart bei max. Tauchtiefe IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Isolierstoffklasse B B B B

Schalthäufigkeit/h max. 50 50 50 50

Pumpe

Geräuschpegel bei min. Niveau, max. [dBA] 65 65 65 65

Tauchtiefe, max. [m] 10 10 10 10

Medientemperatur [°C] 3-35 3-35 3-35 3-35

Medientemperatur, kurzzeitig bis 3 min [°C] 90 90 90 90

Kabeltyp H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen

Ta
uc
hm

ot
or

pu
m

pe
n

Se
lb
st
an
sa
ug
en
de

 P
um

pe
n

He
iß
w
as
se
r

El
ek
tr
is

ch
es

 Z
ub
eh

ör
 

Pumpe (Fortsetzung)

Kabellänge [m] 10 10 10 10

Kabelquerschnitt 1~230 V [mm2] 3G1 3G1 3G1 3G1

Kabelquerschnitt 3~400 V [mm2] – – – –

Stecker Schuko Schuko Schuko Schuko

Art des Anschlusskabels lösbar lösbar lösbar lösbar

Einschaltart direkt direkt direkt direkt

Ex-Schutz (EEx d II B T4) – – – –

Freier Kugeldurchgang [mm] 10 10 10 10

Maße

Druckstutzen [R/Rp] Rp 1 ¼ Rp 1 ¼ Rp 1 ¼ Rp 1 ¼

Schlauchanschluss [mm] Ø 32, R1 Ø 32, R1 Ø 32, R1 Ø 32, R1

Gewicht [kg] 6,8 7,8 6,8 7,8

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30

Laufrad SPS SPS SPS SPS

Welle 1.4401 (AISI 316)

Wellendichtring motorseitig NBR NBR NBR NBR

Gleitringdichtung pumpenseitig Kohle/Keramik Kohle/Keramik Kohle/Keramik Kohle/Keramik

Motorgehäuse 1.4301 (AISI 304)

Wilo-Drain …

TS 32/9-A TS 32/12-A TSW 32/8-A TSW 32/11-A

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Kennlinien, Maße, Gewichte Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain TS 32

2-polig, 50 Hz

Maßzeichnungen

Maße, Gewichte

Wilo-Drain … Abmessungen
Hmin A B C D

[mm]
TS 32/9-A 400 246 280 320 161
TS 32/12-A 400 270 300 340 171
TSW 32/8-A 400 266 300 340 161
TSW 32/11-A 400 290 320 360 171

Wilo-Drain TS/TSW 32

4

0

8

10

12

6

2

H
[m

]

0 4 8 12 142 6 10 [m³/h]
Q

TS 32/9

TSW 32/8

TS 32/12

TSW 32/11

1~230V 50 Hz

CBA

D

400 x 400

H
m

in
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Mechanisches Zubehör Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Mechanisches Zubehör

Rückflussverhinderer Rp 1¼
mit Entleerungsschraube, Kunststoff, Nenndruck PN 4 bar

Absperrschieber-Set
Absperrschieber, ausgeführt als Muffenschieber Innen/Innengewinde 
Rp 1¼" PN 16 RG,

Doppelnippel Außen/Außengewinde 1¼" x 1¼", zur Montage des Ab-
sperrschiebers direkt hinter den Rückflussverhinderer (Zubehör) am 
Druckabgang.
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Schmutzwasser/Drainage
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain TS
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe, 2-polig

Typenschlüssel
Bsp.: Wilo-Drain TS 50 H 111/11 A

TS Tauchmotorpumpe (Schmutzwasser)
50 Anschluss 50 (= Rp 2)

65 (= Rp 2½)
H Laufradform: H = halboffenes Laufrad
111 Nenndurchmesser des Laufrades [mm]
/11 Leistung P2 [kW] = Wert/10 = 1,1 kW
A Mit Schwimmerschalter, Anschlusskabel

und Stecker
Keine Angabe: 
Anschlusskabel mit freiem Kabelende

weiterer Typenschlüssel:
Bsp.: Wilo-Drain TS 40/10 A

TS Tauchmotorpumpe (Schmutzwasser)
40 Anschluss 40 (Rp 1½)
/10 Max. Förderhöhe [m]
A Mit Schwimmerschalter, Anschlusskabel und Stecker

Keine Angabe:
Ohne Schwimmerschalter, freies Kabelende (nur bei 3~)

Einsatz
Wilo-Drain TS-Tauchmotorpumpen eignen sich zur Förderung von 
Schmutzwasser mit Fremdstoffen von max. Ø 10 mm, bei

- Haus- u. Grundstücksentwässerung
- Umwelt- und Klärtechnik
- Industrie- und Verfahrenstechnik

Konstruktion
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe als überflutbares Blockaggregat 
für vertikale Nassaufstellung

- Geringes Gewicht
- lösbares, ölbeständiges Stromanschlusskabel
- Lösbarer Schwimmerschalter
- Korrosionsfest

Motor:
Drehstrom-Asynchronmotor 3~400 V, 50 Hz oder 
Wechselstrommotor 1~230 V, 50 Hz

Motorschutz:
Wechselstrom: Wicklungsschutzkontakte (WSK)
Drehstrom: TS 50, TS 65: Motorschutz ist bauseits zu erstellen

ab 1,1 kW = Wicklungsschutzkontakte (WSK)
TS 40: thermische Motorüberwachung eigenständig
schaltend

Lagerung:
Lagerung der Motorwelle in dauergeschmierten und wartungsarmen 
Wälzlagern.

Hydraulik:
Halboffenes Laufrad mit einem Kugeldurchgang von 10 mm. 
Aufstellung ohne Standfuß möglich. Mit praktischem, vertikalem 
Druckstutzen.

Lieferumfang

TS 40, TS 50, TS 65
Anschlussfertige Pumpe mit 10 m Anschlusskabel ggf. ausgerüstet 
mit Schwimmerschalter und Stecker (Ausführung A), Schlauch-
anschluss (nur TS 40) und Einbau- und Betriebsanleitung.

TS 40/… TS ... H
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TS ...

Wilo-Drain …

TS 40/10
TS 40/10 A

TS 40/14
TS 40/14 A

TS 50...
H 111/11 (A)

TS 50...
H 122/15 (A)

TS 50...
H 133/22 (A)

TS 65...
H 117/22 (A)

Zulässige Fördermedien

Waschmaschinenlauge 
(ohne langfaserige Bestandteile) • • • • • •

Wasser von Autowaschanlagen • • • • • •
Badewasser, ungechlort • • • • • •
Feuerlöschwasser - - • • • •
Heizungswasser (Tmax = 35 °C) • • • • • •
Kesselwasser - - • • • •
Kühlwasser bedingt bedingt • • • •
Sauberes Wasser • • • • • •
Roh(ab)wasser – – – – – –

Drainagewasser • • • • • •
Teilentsalztes Wasser bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt

Regenwasser • • • • • •
Schwimmbadwasser bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt

Schmutzwasser • • • • • •
Stark verdünnte Laugen bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt

Schwach aggressive Medien bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt

Aggressive Medien – – – – – –

Leistung

Leistungsaufnahme P1 1~230 V [kW] 0,48 1,0 1,5 – – –

Leistungsaufnahme P1 3~400 V [kW] 0,55 0,92 1,5 2,0 2,9 2,9

Motornennleistung P2 [kW] 0,4 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2

Nennstrom bei 1~230 V [A] 2,2 4,4 7,7 – – –

Nennstrom bei 3~400 V [A] 1,1 2,0 3,2 3,6 5,1 5,1

Drehzahl [1/min] 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Motor

Schutzart bei max. Tauchtiefe IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Isolierstoffklasse B B F F F F

Schalthäufigkeit [1/h] 50 50 50 50 50 40

Pumpe

Geräuschpegel bei min. Niveau, max. [dBA] 70 70 – – – –

Tauchtiefe, max. [m] 5 5 10 10 10 10

Medientemperatur [°C] 3 - 35 3 - 35 3 - 35 3 - 35 3 - 35 3 - 35

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TS ...

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Hinweis zu Wilo-Drain TS:
Ausführungen „A“ ohne Ex-Schutz.

Pumpe (Fortsetzung)

Kabeltyp
OZOFLEX  H07 RN-F - 

ölbeständig OZOFLEX (PLUS) H07 RN-F - ölbeständig

Kabellänge [m] 10 10 10 10 10 10

Kabelquerschnitt 1~230 V [mm2] 3G1 3G1 3G1 – – –

Kabelquerschnitt 3~400 V [mm2] 4G1 4G1 4G1 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Stecker Schuko (nur 1~) Schuko/CEE CEE CEE CEE

Art des Anschlusskabels Stecker (lösbar)

Einschaltart direkt direkt direkt direkt direkt direkt

Ex-Schutz (EEx d II B T4) – – nur 3~ nur 3~ nur 3~ •
Freier Kugeldurchgang [mm] 10 10 10 10 10 10

Maße

Druckstutzen [R/Rp] 1 ½ 1 ½ 2 2 2 2 ½

Schlauchanschluss [mm] 40 40 – – – –

Gewicht [kg] 13,0 16,0 21 22 23 24

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP-GF30 PP-GF30 PUR PUR PUR PUR

Laufrad PP-GF30 PP-GF30 PUR PUR PUR PUR

Welle 1.4404 (AISI 316L)/1.0402 1.4404 (AISI 316L)/1.0301

Wellendichtring motorseitig – – NBR NBR NBR NBR

motorseitig Gleitringdichtung SiC/SiC SiC/SiC – – – –

pumpenseitig Gleitringdichtung SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Statische Dichtung NBR NBR NBR NBR NBR NBR

Motorgehäuse 1.4301 (AISI 304) 1.4301 (AISI 304)

Wilo-Drain …

TS 40/10
TS 40/10 A

TS 40/14
TS 40/14 A

TS 50...
H 111/11 (A)

TS 50...
H 122/15 (A)

TS 50...
H 133/22 (A)

TS 65...
H 117/22 (A)

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Kennlinien, Maße, Gewichte Wilo-Drain TS 40

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14

2-polig, 50 Hz

1 = TS 40/10
2 = TS 40/14

Maßzeichnung

Maße

Wilo-Drain … Abmessungen
a b c d e

[mm]
TS 40/10
TS 40/10 A 407 273 245 145 DN 40 / R 1 ½

TS 40/14
TS 40/14 A 424 290 245 145 DN 40 / R 1 ½
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Kennlinien, Klemmenplan Wilo-Drain TS 50, TS 65

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain TS 50, TS 65

2-polig, 50 Hz

1= TS 50 H 111/11
2= TS 50 H 122/15 
3= TS 50 H 133/22 
4= TS 65 H 117/22

Alle dargestellten Kennlinien gelten für eine 
Dichte von ��= 1 kg/dm3

Klemmenplan

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52  [m3/h]

24

20

16

12

8

4

0

H

Q

[m]

Wilo-Drain TS 50-65

L1 N PE Schwimmer-
schalter

WA

L1 N PE

1 ~ 230 V, 50 Hz

L1 L2 L3

PE
grün/gelb

3 ~ 400 V, 50 Hz

< 1,1 kW > 1,1 kW

L WSK WSK1 L2 L3

PE
grün/gelb

3 ~ 400 V,  50 Hz

Zum Wechsel der Drehrichtung
2 beliebige Phasen tauschen

Zum Wechsel der Drehrichtung
2 beliebige Phasen tauschen
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Maße, Gewichte Wilo-Drain TS 50, TS 65

Maßzeichnung

Maße, Gewichte

Wilo Drain … Druck-
stutzen Abmessungen Gewicht

– L1 L2 L6 D H D1 D2 –
Rp [mm] [kg]

TS 50 H 111/11 1~ (A) 2 360 440 170 128 132 375 294 21
TS 50 H 111/11 3~ (A) 2 360 440 170 128 132 375 294 21
TS 50 H 122/15 3~ (A) 2 360 440 170 128 132 375 294 22
TS 50 H 133/22 3~ (A) 2 387 472 170 138 132 375 294 23
TS 65 H 117/22 3~ (A) 2 ½ 398 483 170 138 149 375 294 24

Ø D 2

D 1

H

L1

L2

Rp

Ausführung mit Schwimmerschalter
 und Stecker (-A)

Ø D

L6

PG 11

PG 16-21

PG 11 PG 13

PG 13

22
5

110

10 m

Wechselstrom Drehstrom Wechselstrom

12
0

150

Ausführung mit freiem
Kabelende

80 80

12
0

80

15010 m

1m
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Mechanisches Zubehör Wilo-Drain TS ...

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Stationäre Nassaufstellung

Rückflussverhinderer (Pos. 2)
TS 40 serienmäßig mit integrierter Rück-
schlagklappe.
TS 40 TS 50 TS 65
Rp 1 ½ Rp 2 Rp 2 ½
alle Innengewinde GG (EN-GJL)

Absperrschieber (Kugelhahn; Pos. 3)
TS 40 TS 50 TS 65
Rp 1 ½ Rp 2 Rp 2 ½
Innengewinde Messing, vernickelt

Transportable Nassaufstellung

Schlauchanschluss, inkl. Schlauchschelle 
(Pos. 12) Bei TS 40 im Lieferumfang
TS 40 TS 50 TS 65
R 1 ½ R 2 Rp 2 ½
Kunststoff Kunststoff Edelstahl
a 40 mm 60 mm 70 mm
b 80 mm 90 mm 100 mm
alle Außengewinde

Geka-Festkupplung (Pos. 19)
aus Messing
TS 40: R 1 ½ Außengewinde

Geka-Schlauchkupplung (Pos. 20)
aus Messing, passend zur Geka-Festkupp-
lung, inkl. Schlauchschelle
TS 40: für Schlauchinnendurchmesser 
40 mm

Storz-Festkupplung (Pos. 13)
aus Aluminium, 52-C
TS 50 TS 65
G 2  G 2 ½2
Außengewinde, Knaggenabstand 66 mm

Storz-Schlauchkupplung (Pos. 14)
aus Aluminium, 52-C, inkl. Schlauchschelle
Knaggenabstand 66 mm, für Schlauch-
innendurchmesser 52 mm

3

2

14 oder 20

12, 13 oder 19

a

b
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-EMU KS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-EMU KS
Einstufige Baugrubenpumpe

Typenschlüssel
Bsp.: Wilo-EMU KS 15 E
KS  Schmutzwasserpumpe
15 Kennziffer zur Pumpenunterscheidung
E E = Einphasenanschluss

ES = Einphasenanschluss + Schwimmerschalter
D = Drehstrom
DS = Drehstromanschluss + Schwimmerschalter
DMS= Drehstromanschluss + Motorschutz

+ Schwimmerschalter
E0 = Einphasenanschluss ohne Stecker (freies Kabelende)
D0 = Drehstromanschluss ohne Stecker 

(freies Kabelende)
Z = Zentrischer Druckstutzen
H = Hochdrucklaufrad
M = Mitteldrucklaufrad
N = Niederdrucklaufrad

Einsatz
Förderung von Schmutzwasser mit Fremdstoffen von max. Ø 45 mm, 
bei

- Baugruben, Becken und Schächten
- überfluteten Kellerräumen
- Einsatz in Springbrunnen

Konstruktion
Tauchmotorpumpe mit doppelter Gleitringdichtung. Die Konstrukti-
on zeichnet sich durch die hohe Verschleißfestigkeit und Robustheit 
aus. Der elektrische Antrieb ist gegenüber dem Fördermedium mit 
zwei Gleitringdichtungen und einer innenliegenden Ölsperrkammer 
abgedichtet. Der Motorraum ist ölgefüllt.

Lieferumfang
Anschlussfertige Pumpe mit 10 m Anschlusskabel (ab KS 24, 20 m) 
und Wechselstrom bzw. Drehstromstecker, Storz- bzw. GEKA-Fest-
kupplung, ggf. 90° Rohrbogen zur Realisierung eines vertikalen 
Druckabgangs, Einbau- und Betriebsanleitung.

Zubehör
Flansch, Druckschlauch-Set Storz A, B, C, Niveauschaltung ZSE bzw. 
ZSD.
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-EMU KS

Wilo-EMU …

KS 5 (Ex) KS 6 (Ex) KS 8
KS 8 (GG)

KS 9 
KS 9 (GG) KS 12 KS 14 

KS 14 (GG)
KS 15

KS 15 (GG)

Zulässige Fördermedien

Waschmaschinenlauge (ohne lang-
faserige Bestandteile) • • • • • • •

Wasser von Autowaschanlagen bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt

Badewasser, ungechlort • • • • • • •
Heizungswasser • • • • – • •
Kondensat – – – – – – –

Kühlwasser bedingt bedingt bedingt bedingt – bedingt bedingt

Sauberes Wasser • • • • • • •
Drainagewasser • • • • • • •
Teilentsalztes Wasser bedingt bedingt – – – – –

Regenwasser • • • • • • •
Schwimmbadwasser – – – – – – –

Seewasser – – – – – – –

Schmutz-, Hoch- und Flusswasser • • • • • • •
Stark verdünnte Laugen bedingt bedingt bedingt bedingt – bedingt bedingt

Schwach aggressive Medien bedingt bedingt bedingt bedingt – bedingt bedingt

Leistung

Leistungsaufnahme P1 1~230 V [kW] – – 1,1 1,1 1,9 1,1 1,9

Leistungsaufnahme P1 3~400 V [kW] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,1 1,9

Motornennleistung P2 [kW] 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 0,75 1,3

Nennstrom bei 1~230 V [A] – – 5,7 5,7 9,4 5,7 9,4

Nennstrom bei 3~400 V [A] 1,76 1,76 1,9 1,9 3,15 1,9 3,2

Drehzahl [1/min] 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Motor

Schutzart bei max. Tauchtiefe IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Isolierstoffklasse F F F F F F F

Schalthäufigkeit [1/h] 15 15 15 15 15 15 15

Pumpe

Tauchtiefe, max. [m] 10 10 10 10 10 10 10

Medientemperatur, max. [°C] 40 40 40 40 35 40 40

Kabeltyp H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F

Kabellänge [m] 10 10 10 10 10 10 10

Kabelquerschnitt 1~230 V [mm2] – – 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Kabelquerschnitt 3~400 V [mm2] 7G1,5 7G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-EMU KS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Pumpe (Fortsetzung)

Art des Anschlusskabels – – lösbar / 
Stecker

lösbar / 
Stecker

lösbar / 
Stecker

lösbar / 
Stecker

lösbar / 
Stecker

Einschaltart direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt

Ex-Schutz II 2 G EEx d IIB T4 – – – – –

Freier Kugeldurchgang [mm] 10 10 9 5 40 10 10

Maße

Druckstutzen [G/Storz] 1¼ / C 1¼ / C 1¼ / C 1¼ / C 2 / C 2 / C 2 / C

Gewicht [kg] 24 24 21 (25) 21 (25) 28 21 (25) 26 (30)

Werkstoffe

Pumpengehäuse EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Laufrad EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Welle 1.4021 (AISI 420)

motorseitig Gleitringdichtung SiC/SiC SiC/SiC Steatit/Kohle Steatit/Kohle Steatit/Kohle Steatit/Kohle Steatit/Kohle

pumpenseitig Gleitringdichtung SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Statische Dichtungen NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR NBR/Viton NBR/Viton

Motorgehäuse - Standard EN-GJL-250 EN-GJL-250 Aluminium Aluminium EN-GJL-250 Aluminium Aluminium

Motorgehäuse - Ausführung (GG) – – EN-GJL-250 EN-GJL-250 – EN-GJL-250 EN-GJL-250

Wilo-EMU …

KS 5 (Ex) KS 6 (Ex) KS 8
KS 8 (GG)

KS 9 
KS 9 (GG) KS 12 KS 14 

KS 14 (GG)
KS 15

KS 15 (GG)

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-EMU KS

Wilo-EMU …

KS 16 (Ex) KS 20 KS 24
KS 37ZN
KS 37ZM
KS 37ZH

KS 70ZN
KS 70ZM

KS 70ZH *
KS 220

Zulässige Fördermedien

Waschmaschinenlauge (ohne langfaserige 
Bestandteile) • • • • • •

Wasser von Autowaschanlagen bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt

Badewasser, ungechlort • • • • • •
Heizungswasser • – • • • •
Kondensat – – – – – –

Kühlwasser bedingt – bedingt bedingt bedingt bedingt

Sauberes Wasser • • • • • •
Drainagewasser • • • • • •
Teilentsalztes Wasser bedingt – – – – –

Regenwasser • • • • • •
Schwimmbadwasser – – – – – –

Seewasser – – – – – –

Schmutz-, Hoch- und Flusswasser • • • • • •
Stark verdünnte Laugen bedingt – bedingt bedingt bedingt bedingt

Schwach aggressive Medien bedingt – bedingt bedingt bedingt bedingt

Leistung

Leistungsaufnahme P1 1~230 V [kW] – – – – – –

Leistungsaufnahme P1 3~400 V [kW] 2,6 2,2 2,8 4,9 8,9/9,5* 24,4

Motornennleistung P2 [kW] 2,0 2,8 2,4 3,7 7,0/7,5* 22

Nennstrom bei 1~230 V [A] – – – – – –

Nennstrom bei 3~400 V [A] 4,5 4,65 4,7 8,0 14,7/15,6* 40,5

Drehzahl [1/min] 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Motor

Schutzart bei max. Tauchtiefe IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Isolierstoffklasse F F F F F F

Schalthäufigkeit [1/h] 15 15 15 15 15 15

Pumpe

Tauchtiefe, max. [m] 10 10 12 12 12 12

Medientemperatur, max. [°C] 40 35 40 40 40 40

Kabeltyp H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F NISSHöu NISSHöu H07 RN-F

Kabellänge [m] 10 10 20 20 20 20

Kabelquerschnitt 1~230 V [mm2] – – – – – –

Kabelquerschnitt 3~400 V [mm2] 7G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G2,5 4G6 + 2x 1,0

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Technische Daten Wilo-EMU KS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen

Ta
uc
hm

ot
or

pu
m

pe
n

Se
lb
st
an
sa
ug
en
de

 P
um

pe
n

He
iß
w
as
se
r

El
ek
tr
is

ch
es

 Z
ub
eh

ör
 

Pumpe (Fortsetzung)

Art des Anschlusskabels – lösbar / Stecker lösbar / Stecker lösbar lösbar lösbar

Einschaltart direkt direkt direkt direkt direkt Sanftanlauf

Ex-Schutz II 2 G EEx d IIB 
T4 – – – – –

Freier Kugeldurchgang [mm] 12 45 5 6 6 10

Maße

Druckstutzen [G/Storz] 2 / C 2 ½ / B 3 / B 4 / A 4 / A 6 / F

Gewicht [kg] 30 45 34 66 83 254

Werkstoffe

Pumpengehäuse EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 Aluminium

Laufrad EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJS-
500-7

EN-GJS-
500-7 Abrasit

Welle 1.4021 (AISI 420)

motorseitig Gleitringdichtung SiC/SiC Kohle/Cr-Stahl Kohle/
Aluminiumoxid

Kohle/SiC Kohle/SiC SiC/SiC

pumpenseitig Gleitringdichtung SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Statische Dichtungen NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR

Motorgehäuse - Standard EN-GJL-250 EN-GJL-250 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Motorgehäuse - Ausführung (GG) – – – – – –

Wilo-EMU …

KS 16 (Ex) KS 20 KS 24
KS 37ZN
KS 37ZM
KS 37ZH

KS 70ZN
KS 70ZM

KS 70ZH *
KS 220

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Kennlinien Wilo-EMU KS

Wilo-EMU KS

2-polig, 50 Hz

1 = KS 5
2 = KS 6
3 = KS 8
4 = KS 9

5 = KS 12
6 = KS 14
7 = KS 15
8 = KS 16
9 = KS 20
10 = KS 24

11 = KS 37 ZN
12 = KS 37 ZM
13 = KS 37 ZH
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Kennlinien, Maße Wilo-EMU KS

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-EMU KS

2-polig, 50 Hz

14 = KS 70 ZN
15 = KS 70 ZM
16 = KS 70 ZH

17 = KS 220 N
18 = KS 220 MN
19 = KS 220 MH
20 = KS 220 H

Maßzeichnungen

Wilo-EMU KS 5, 6 Wilo-EMU KS 8, 9 Wilo-EMU KS 12
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Maße Wilo-EMU KS

Wilo-EMU KS 14, 15 Wilo-EMU KS 16 Wilo-EMU KS 20

Wilo-EMU KS 24 Wilo-EMU KS 37 Wilo-EMU KS 70

Wilo-EMU KS 220
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Schmutzwasser/Drainage
Tauchmotorpumpen

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Baureihenübersicht Wilo-Drain LP, LPC

Baureihe: Wilo-Drain LP 40

> Selbstansaugende Schmutzwasser-Pumpe
>Einsatz:
• Förderung von Schmutzwasser bei

- Teichen
- Beregnung/Berieselung von Gärten und 

Grünanlagen
- Mobile Entwässerung

Baureihe: Wilo-Drain LPC

> Selbstansaugende Schmutzwasser-Pumpe
>Einsatz:
• Förderung von Schmutzwasser mit geringen 

Feststoffen bei
- Baugruben und Teichen
- Beregnung / Berieselung von Gärten und 

Grünanlagen
- Entwässern von Sickerwasser
- Mobile Entwässerung
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Baureihenübersicht Wilo-Drain LP, LPC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Baureihe: Wilo-Drain LP 40

>Produktvorteile:
• Hohe Betriebssicherheit
• Einfaches Handling
• Einfache Bedienung

>Weitere Informationen: Seite
• Ausstattung / Funktion  . . . . . . . . . . . 50
• Baureihenbeschreibung . . . . . . . . . . . 52
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 53
• Kennlinien, Maße, Klemmenplan  . . . 54

Baureihe: Wilo-Drain LPC

>Produktvorteile:
• Lange Lebensdauer
• Robuste Konstruktion
• Einfaches Handling
• Einfache Bedienung
• Wartungsfreundlich
• Mobiler und flexibler Einsatz

>Weitere Informationen: Seite
• Ausstattung / Funktion  . . . . . . . . . . . 50
• Baureihenbeschreibung . . . . . . . . . . . 55
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 56
• Kennlinien, Maße . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Ausstattung/Funktion Wilo-Drain LP, LPC

Wilo-Drain …

LP 40 LPC

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)

Motor eingetaucht – –

Motor aufgetaucht – –

Motor luftgekühlt • •

Betriebsart S3 (Aussetzbetrieb)

Betriebszeit [%] – –

Schalthäufigkeit/h max. – –

Schalthäufigkeit/h empfohlen – –

Abdichtung Pumpen- / Motor

pumpenseitig: Gleitringdichtung • •
motorseitig: Gleitringdichtung – –

Wellendichtring – –

Ölsperrkammer – –

Konstruktion

Nassaufstellung stationär – –

transportabel – –

Trockenaufstellung stationär • •
transportabel • •

Überflutbar – –

Geschlossenes Mehrkanallaufrad – –

Offenes Mehrkanallaufrad – •
Offenes Einkanallaufrad – –

Freistromlaufrad • –

Werkstoffe

Motor Aluminiumguss • •
Grauguss – –

Edelstahl – –

Pumpe Kunststoff – –

Aluminiumguss – nur LPC 40

Grauguss – •
PP-GF30 • –

Messing • –

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Ausstattung/Funktion Wilo-Drain LP, LPC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Ausstattung

Motorüberwachung (Temperatur) • –

Explosionsschutz – –

Mantelstromkühlung – –

Steckerfertig – –

Anschlusskabel [m] – –

Anschlusskabel lösbar • •
Oval-Gegenflansche • –

Wilo-Drain …

LP 40 LPC

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Drain LP

Wilo-Drain LP
Selbstansaugende Schmutzwasserpumpe

Typenschlüssel
Bsp.:  Wilo-Drain LP 40/10

LP Selbstansaugende Pumpe (Lifting Pump)
40 Nennweite (DN 40)
/10 Maximale Förderhöhe [m]

Einsatz
Förderung von Schmutzwasser bei

- Teichen
- Beregnung/Berieselung von Gärten und Grünanlagen
- Mobile Entwässerung

Konstruktion
Transportable selbstansaugende Kreiselpumpe mit Freistromlaufrad, 
standsicher montiert auf schwingungsarmer Grundplatte aus 
Polypropylen. 
Maximale Ansaughöhe 6 m.

Lieferumfang
Pumpe inkl. 2 Oval-Gegenflansche mit Innengewinde Rp 1 ½, Trage-
griff und Einbau- und Betriebsanleitung. 

Zubehör
Anschlusskabel 5 m inkl. Stecker und Schalter, Schlauchanschluss-
Set R 1 ½, Niveauschaltung ZSE.
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Technische Daten Wilo-Drain LP

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo Drain LP 40/10

Zulässige Fördermedien

Waschmaschinenlauge 
(ohne langfaserige Bestandteile) •

Wasser von Autowaschanlagen •
Badewasser, ungechlort •
Salzhaltiges Wasser –

Heizungswasser •
Kühlwasser •
Sauberes Wasser •
Drainagewasser •
Regenwasser •
Schmutz-, Hoch- und Flusswasser •
Stark verdünnte Laugen •

Leistung

Leistungsaufnahme P1 1~230 V [kW] 0,55

Motornennleistung P2 [kW] 0,4

Nennstrom bei 1~230 V [A] 2,3

Drehzahl [1/min] 2900

Motor

Schutzart IP 44

Isolierstoffklasse B

Pumpe

Medientemperatur [°C] 3 - 35

Stecker (Schuko) •
Freier Kugeldurchgang [mm] 5

Maße

Druckstutzen [DN/G] 40 / 1 ½

Schlauchanschluss Ø [mm] 40

Gewicht [kg] 12

Werkstoffe

Pumpengehäuse Polypropylen

Laufrad Messing

Welle 1.4006 (AISI 410)/1.0402

Gleitringdichtung Karbon/Keramik

Statische Dichtungen NBR

Motorgehäuse Aluminium

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Kennlinie, Maße, Klemmenplan Wilo-Drain LP

Wilo Drain LP 40/10

2-polig, 50 Hz

Maßzeichnung

Klemmenplan

1~230 V, 50 Hz
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Drain LPC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo- Drain LPC 
Selbstansaugende Schmutzwasserpumpe

Typenschlüssel
Bsp: LPC 40/19 3-400-50-2

LP Selbstansaugende Pumpe (Lifting Pump) 
C Grauguss (cast iron)
40 Nennweite (DN 40)
/19 Maximale Förderhöhe [m]
3-400 Elektromotor: 3~400 V
-50 Frequenz 50 Hz
-2 2-polig 

Einsatz
Förderung von Schmutzwasser mit geringen Feststoffen bei

- Baugruben und Teichen
- Beregnung / Berieselung von Gärten und Grünanlagen
- Entwässern von Sickerwasser
- Mobile Entwässerung

Konstruktion
Diese selbstansaugende Kreiselpumpe ist mit einem offenen Mehr-
kanal-Laufrad und integrierter Rückschlagklappe (nur LPC 40) aus-
gestattet. Robuste Konstruktion durch hochwertigen Grauguss des 
Laufrades und des Pumpengehäuses (LPC 40 aus Aluminiumguss). Die 
Standsicherheit ist durch eine feste und schwingungsarme Grund-
platte gewährleistet. Durch eine kleine Revisionsöffnung (nicht 
LPC 40) kann das Laufrad und das Pumpengehäuse gereinigt werden. 
Die hohe Lebensdauer dieser Pumpe wird durch einfaches Austau-
schen der Verschleißplatte ermöglicht (außer LPC 40).
Maximale Ansaughöhe 7,5 m.

Lieferumfang 
Pumpe mit Einbau- und Betriebsanleitung. 

Zubehör
Motorschutzschalter, Absperrventile, Saugset bestehend aus: 
Schlauchtülle, Schlauch, Schlauchschelle, Schlauchkupplung und 
Fußventil (Saugsieb), Transportwagen für mobilen Einsatz.
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Technische Daten Wilo-Drain LPC

Wilo Drain...

LPC 40/19 LPC 50/25 LPC 80/29

Zulässige Fördermedien

Waschmaschinenlauge 
(ohne langfaserige Bestandteile) • • •

Wasser von Autowaschanlagen • • •
Badewasser, ungechlort • • •
Salzhaltiges Wasser – – –

Heizungswasser • • •
Kühlwasser • • •
Sauberes Wasser • • •
Drainagewasser • • •
Regenwasser • • •
Schmutz-, Hoch- und Flusswasser • • •
Stark verdünnte Laugen • • •

Leistung

Motornennleistung P2 3~400 V [kW] 1,1 2,2 4,2

Nennstrom bei 3~400 V [A] 4,5 7,7 14,2

Drehzahl [1/min] 2900 2900 2900

Motor

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55

Isolierstoffklasse F F F

Pumpe

Medientemperatur [°C] 5 - 80 5 - 80 5 - 80

Stecker – – –

Freier Kugeldurchgang [mm] 6 6 12

Maße

Druckstutzen [G] 1 ½ A 2 3

Schlauchanschluss Ø [mm] – – –

Gewicht [kg] 19 (26) 43 (52) 75

Werkstoffe

Pumpengehäuse Aluminium EN-GJL 250 EN-GJL 250

Laufrad EN-GJL 250 EN-GJL 250 EN-GJL 250

Welle 1.4028 (AISI 420F)

Gleitringdichtung Kohle/ 
Aluminiumoxid

Kohle/ 
Aluminiumoxid SiC/SiC

Statische Dichtungen NBR NBR NBR

Motorgehäuse Aluminium Aluminium Aluminium

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Kennlinien, Maßzeichnungen, Maße Wilo-Drain LPC...

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain LPC…

2-polig, 50 Hz

1 = LPC 40/19
2 = LPC 50/25
3 = LPC 80/29

Maßzeichnung

Wilo-Drain LPC

Maße

Wilo-Drain …
Anschlüsse

Abmessungen
[mm]

DN H L L1 P h X X1 Y Ød e
LPC 40/19 G 1 ½ A 274 397 73 195 238 122 140 14 10 10
LPC 50/25 G2 311 493 118 236 249 129 180 64 12 14
LPC 80/29 G3 363 583 175 283 288 190 210 95 14 19

H
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Mechanisches Zubehör Wilo-Drain LPC

Maßzeichnung

Transportwagen LPC

98
0

11
0

410 520
575620
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Schmutzwasser/Drainage
Selbstansaugende Pumpen

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Baureihenübersicht Wilo-Drain TMT/TMC, VC

Baureihe: Wilo-Drain TMT/TMC

> Schmutzwasserpumpen
>Einsatz:
• Für industriellen Gebrauch, z. B. für Konden-

sat, Heißwasser und aggressive Medien.

Baureihe: Wilo-Drain VC 

> Vertikale Schmutzwasser-Pumpe
>Einsatz:
• Förderung von Schmutzwasser

- mit Feststoffen von max. Ø 5 mm bzw. 
Ø 7 mm (VC 40)

- Medien bis 95 °C
- aus Pumpensümpfen
- mit Kondensat
- aus überflutungsgefährdeten Kellern

Wilo-Drain
TMT/TMC
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Baureihenübersicht Wilo-Drain TMT/TMC, VC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Baureihe: Wilo-Drain TMT/TMC

>Produktvorteile:
• Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 95 °C)
• Auch für aggressive Medien geeignet

>Weitere Informationen: Seite
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 62
• Baureihenbeschreibung  . . . . . . . . . . 63
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 64
• Kennlinien, Maße, Gewichte . . . . . . . 66

Baureihe: Wilo-Drain VC 

>Produktvorteile:
• Lange Standzeiten
• Einfache Inbetriebnahme
• Anschluss außerhalb des Mediumbereiches
• Lange Stillstandzeiten möglich
• Integrierter Motorschutz durch Thermo-

relais u. Steuerungselektrode

>Weitere Informationen: Seite
• Ausstattung/Funktion  . . . . . . . . . . . . 62
• Baureihenbeschreibung  . . . . . . . . . . 67
• Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 68
• Kennlinien, Maße . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Ausstattung/Funktion Wilo-Drain TMT/TMC, VC

Wilo-Drain …

TMT/TMC VC 32, 40

Betriebsart Aussetzbetrieb S3

Betriebszeit [%] 25 25

Schalthäufigkeit/h max. 50 20

Schalthäufigkeit/h empfohlen 20 20

Betriebsart Dauerbetrieb S1

Motor eingetaucht • –

Motor luftgekühlt – •
(2 h/Tag)

Abdichtung Pumpen-/Motor

pumpenseitig: Gleitringdichtung • –

motorseitig: Wellendichtring • –

Ölsperrkammer • –

Konstruktion

Nassaufstellung stationär • •
(nur Pumpengehäuse)

transportabel • –

Trockenaufstellung stationär – –

Überflutbar • •
(nur Pumpengehäuse)

Offenes Mehrkanallaufrad • •

Werkstoffe

Motor Aluminiumguss – •
Edelstahl • –

Bronze • –

Grauguss • –

Pumpe Grauguss • •
Bronze • –

Ausstattung

Anschlusskabel [m] 5 –

Angebauter Schwimmerschalter – •
Kondensatorkasten – VC 32, 1~

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Drain TMT/TMC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain TMT/TMC
Schmutzwasserpumpen

Typenschlüssel
Bsp.: Wilo-Drain TMC 30-0,5

TM Tauchmotorpumpe
T Für heiße Schmutzwässer bis 95 °C
C Für Industrieschmutzwässer bis 95 °C 
30 Nennweite des Druckanschlusses (DN 32)
-0,5 Motornennleistung [kW]

Einsatz
Für industriellen Gebrauch, z. B. für Kondensat, Heißwasser und 
aggressive Medien.

Konstruktion
Ölgefüllter, flüssigkeitsdichtgekapselter, geräuschloser und funkent-
störter Drehstrom-Kurzschlussläufermotor. Die Verwendung eines 
bauseits zu stellenden Fehlerstrom-Schutzschalters (Vorschrift bei 
Aufstellung im Freien) für einen Auslösestrom von 30 mA gemäß 
EN 60335-2, 41 zu verwenden.

Lieferumfang
Pumpe mit fest angeschlossener Zuleitung mit freiem Kabelende und 
Einbau- und Betriebsanleitung. 
Motorschutz bauseits erforderlich.
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TMT/TMC

Wilo-Drain …

TMT 30-0,5 GG TMC 30-0,5
Bronze

TMC 30-0,7
Niro

Zulässige Fördermedien

Heizungswasser • • •
Heißwasser • • •
Kesselwasser • • •
Pumpensümpfe von Kesselanlagen • • •
Kondensat • • •
Drainagewasser • • •
Regenwasser • • •
Seewasser/salzhaltiges Wasser – • –

Schmutz-, Hoch- und Flusswasser • • •
Stark verdünnte Laugen • – –

Stärkere Laugen – • –

Schwach aggressive Medien • – –

Säurehaltiges Wasser – – •
Aggressive Medien – • •

Leistung

Motornennleistung P2 [kW] 0,55 0,55 0,75

Nennstrom bei 1~230 V [A] – – –

Nennstrom bei 3~400 V [A] 1,9 1,9 1,9

Nennstrom bei 3~230 V [A] – – –

Drehzahl [1/min] 2870 2870 2870

Motor

Schutzart IP 68 IP 68 IP 68

Isolierstoffklasse H H H

Pumpe

Tauchtiefe, max. [m] 5 5 5

Medientemperatur, max. [°C] 95/65 1) 95/65 1) 95/65 1)

Kabeltyp SiAF SiAF SiAF

Kabellänge [m] 5 5 5

Kabelquerschnitt 3~400 V [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Stecker – – –

Art des Anschlusskabels vergossen vergossen vergossen

Einschaltart direkt direkt direkt

Ex-Schutz – – –

Freier Kugeldurchgang [mm] 10 10 10

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
1) aufgetaucht
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Technische Daten Wilo-Drain TMT/TMC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Maße

Druckstutzen [DN/Rp] 1 ¼ 1 ¼ 1 ½

Gewicht [kg] 30 33 32

Werkstoffe

Pumpengehäuse EN-GJL-250 G-CuSn 10 1.4408

Laufrad EN-GJL-250 G-CuSn 10 1.4408

Welle 1.4122 1.4122 1.4571 (AISI 316Ti)

Grundplatte – – –

Unteres Gleitlager – – –

Ansaugsieb – – –

Schwimmer – – –

Gleitringdichtung 2-fach Kohle/Keramik 2-fach Kohle/Keramik 1-fach Kohle/Keramik

Statische Dichtungen FPM FPM PTFE/Teflon

Motorgehäuse EN-GJL-250 G-Cu SN 10 1.4408

Wilo-Drain …

TMT 30-0,5 GG TMC 30-0,5
Bronze

TMC 30-0,7
Niro

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
1) aufgetaucht
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Kennlinien, Maße, Gewichte Wilo-Drain TMT/TMC

Wilo-Drain TMT/TMC

2-polig, 50 Hz

1 = TMT/TMC 30-0,5
2 = TMC 30-0,7

Maßzeichnung

Maße, Gewichte

Wilo-Drain … Druckstutzen Bauhöhe Pumpen-Ø Gewicht
– L1 L2 D –

Rp [mm] [kg]
TMT 30-0,5 GG 1 ¼ 455 388 183 30
TMC 30-0,5 Bronze 1 ¼ 455 388 183 33
TMC 30-0,7 Niro 1 ¼ 466 392 200 32

0 [l/s]
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Baureihenbeschreibung Wilo-Drain VC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Wilo-Drain VC
Vertikale Schmutzwasserpumpe
(Ständerpumpe)

Typenschlüssel
Bsp.: Wilo-Drain VC 32/10

VC Vertikale Schmutzwasserpumpe
32 Nennweite Druckstutzen [mm]
/10 Max. Förderhöhe [m]

Einsatz
Förderung von Schmutzwasser

- mit Feststoffen von max. Ø 5 mm bzw. Ø 7 mm (VC 40)
- Medien bis 95 °C
- aus Pumpensümpfen
- mit Kondensat
- aus überflutungsgefährdeten Kellern

Konstruktion
Vertikale Schmutzwasserpumpe in Ständerbauweise und angebau-
tem Schwimmer für die Aufstellung

- komplett auf ebenem Boden
- Welle immer vertikal
- VC 40 hängend am Flansch

Schwimmer-Schaltung
VC 32: In Motor integriert
VC 40: Vom Motor getrennt
Elektrische Daten
VC 32: 1~230 V mit Kondensator 40 �F
VC 40: 3~230/400 V Motorschutzschalter bauseits erforderlich.

Lieferumfang
Pumpe mit angebautem Schwimmer und Einbau- und Betriebs-
anleitung.
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Technische Daten Wilo-Drain VC

Wilo Drain …

VC 32/10 VC 40/20

Zulässige Fördermedien

Heizungswasser • •
Heißwasser • •
Kesselwasser • •
Pumpensümpfe von Kesselanlagen • •
Kondensat • •
Drainagewasser • •
Regenwasser • •
Seewasser/salzhaltiges Wasser – –

Schmutz-, Hoch- und Flusswasser • •
Stark verdünnte Laugen • •
Waschmaschinenlauge
(ohne langfaserige Bestandteile) • •

Stärkere Laugen – –

Schwach aggressive Medien – –

Säurehaltiges Wasser – –

Aggressive Medien – –

Leistung

Motornennleistung P2 [kW] 0,37 2,20

Nennstrom bei 1~230 V [A] 3,65 –

Nennstrom bei 3~400 V [A] 0,88 4,40

Nennstrom bei 3~230 V [A] 1,59 7,60

Drehzahl [1/min] 2900 2900

Motor

Schutzart IP 54 IP 54

Isolierstoffklasse F F

Pumpe

Tauchtiefe, max. [m] – –

Medientemperatur, max. [°C] 5 bis 95 5 bis 95

Kabeltyp – –

Kabellänge [m] – –

Kabelquerschnitt 3~400 V [mm2] – –

Stecker – –

Art des Anschlusskabels – –

Einschaltart direkt direkt

Ex-Schutz – –

Freier Kugeldurchgang [mm] 5 7

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Technische Daten Wilo-Drain VC

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Maße

Druckstutzen [R] 1 1 ½

Gewicht [kg] 36 75

Werkstoffe

Pumpengehäuse EN-GJL-250 EN-GJL-250

Laufrad 1.4028 (AISI 420F) EN-GJL-250

Welle Edelstahl Edelstahl

Grundplatte EN-GJL-250 EN-GJL-250

Unteres Gleitlager G-CuSn 10 G-CuSn 10

Ansaugsieb Noryl (GFN 3) Noryl (GFN 3)

Schwimmer Polypropylen Polypropylen

Gleitringdichtung – –

Statische Dichtungen – –

Motorgehäuse Aluminium Aluminium

Wilo Drain …

VC 32/10 VC 40/20

• = vorhanden bzw. zulässig,  – = nicht vorhanden bzw. nicht zulässig
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Kennlinien, Maße Wilo-Drain VC

Wilo-Drain VC

2-polig, 50 Hz

1 = VC 32/10
2 = VC 40/20

Maßzeichnung

Maße

Wilo-Drain … Druck-
stutzen Abmessungen

– H P H1 Ø D h1 h2 h3 P1
R [mm]

VC 32/10 1 1240 300 1020 230 160 610 250 141
VC 40/20 1 ½ 1400 458 1034 325 130 740 130 190
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Schmutzwasser/Drainage (Heißwasser)
Tauchmotor-/Ständerpumpen

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Elektrisches Zubehör Wilo-Drain
Schmutzwasserpumpen

Empfohlenes Zubehör

• = empfohlen, o = optional, – = nicht erforderlich
1) Schaltgerät für 1 Pumpe, 2 ) Schaltgerät für 2 Pumpen
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Tauchmotorpumpen

Wilo-Drain TM/TMW 32 • • o o o o o o

Wilo-Drain TS/TSW 32 • • o o o o o o

Wilo-Drain TS 40 • • o o o o o o

Wilo-Drain TS 50 • • o o o o o o

Wilo-Drain TS 65 • • o o o o o o

Wilo-EMU KS 5, 6 , 16(Ex) • • o o o o o o

Wilo-EMU KS 8 , 9, 12, 14 , 15, 20, 24 • • o o o o o o

Wilo-EMU KS 37 , 70, 220 • • o o o o o o

Wilo-Drain TMT/TMC • • o o o o o o
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Elektrisches Zubehör Wilo-Drain
Schmutzwasserpumpen

Empfohlenes Zubehör

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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• = empfohlen, o = optional, – = nicht erforderlich
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Tauchmotorpumpen

Wilo-Drain TM/TMW 32 o o • o – o – •
Wilo-Drain TS/TSW 32 o o • o – o – •
Wilo-Drain TS 40 o o o o o o o •
Wilo-Drain TS 50 o o o o o o o •
Wilo-Drain TS 65 o o o o o o o •
Wilo-EMU KS 5, 6, 16(Ex) o o o o o o o •
Wilo-EMU KS 8 , 9, 12, 14, 15, 20, 24 o o o o o o o •
Wilo-EMU KS 37 , 70, 220 o o o o o o o •
Wilo-Drain TMT/TMC o o o o o o o •
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Elektrisches Zubehör Wilo-Drain
Schmutzwasserpumpen

Empfohlenes Zubehör

• = empfohlen, o = optional, – = nicht erforderlich
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Tauchmotorpumpen

Wilo-Drain TM/TMW 32 o o – – o o o

Wilo-Drain TS/TSW 32 o o – – o o o

Wilo-Drain TS 40 o o – – o o o

Wilo-Drain TS 50 o o o o o o o

Wilo-Drain TS 65 o o o o o o o

Wilo-EMU KS 5, 6, 16(Ex) o o • o o o o

Wilo-EMU KS 8 , 9, 12, 14, 15, 20, 24 o o – – o o o

Wilo-EMU KS 37 , 70, 220 o o – – o o o

Wilo-Drain TMT/TMC o o – – o o o
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52 Werkskundendienst-Techniker.
Überwältigende Erreichbarkeit.

1 Telefonnummer.
Deutschlandweit.

Die Wilo Werkskundendienst-Techniker stehen Ihnen in ganz Deutschland 365 Tage im
Jahr mit ihrer praxisorientierten Betreuung partnerschaftlich zur Seite. Ihr persönlicher
Ansprechpartner vor Ort bietet Ihnen jede erdenkliche Unterstützung. Dass dieser lokale
Service so gut funktioniert, liegt an unserer einzigartigen Organisationsstruktur. Denn in
unserem werkseigenen Wilo Servicecenter laufen alle Fäden zusammen. Auf dieser Grund-
lage wird jeder Serviceeinsatz über Ihre persönliche Schaltzentrale perfekt koordiniert
und der Wilo Werkskundendienst-Techniker vor Ort mit vielen nützlichen Informationen
optimal unterstützt. Beispielhaft? Wir nennen das Pumpen Intelligenz. 

www.wilo.de
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Ausstattung/Funktion
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Einsatz

Schaltgerät zur Steuerung von Pumpen • • • • • • –

Alarmschaltgerät – – – – – – •
Anzahl zu steuernder Pumpen 1 2 1 2 1 2 –

Elektroanschluss

Direkteinschaltung [A] max. 12 max. 2 x 12 max. 12 max. 2 x 12 max. 10 max. 2 x 10 –

Stern/Dreieckschaltung – – – – > 10 A > 10 A –

Konstruktion

Mikroprozessorgesteuert – • • • • • –

Elektronisch • – – – – – •

Gehäusematerial

Kunststoff • • • • • • •
Metall – – – – – – –

Ausstattung

Testlauf – • • • – – –

Zähler Pumpenstarts/Impulszähler – – • • – – –

LC-Display – – • • • • –

LED/Kontrolllampe • • • • • • –

Hauptschalter • •
•

(nur bei 
PL 1 WS)

•
(nur bei 

PL 2 WS)
• • –

Amperanzeige – – • • • 2) • 2) –

Voltmeter – – – – – – –

Einstellbare Nachlaufzeit – – • • • • –

Betriebsstundenzähler – – • • • • –

Niveauerfassung Schwimmerschalter • 3) • 3) • 3) • 3) • 3) • 3) –

pneumatischer 
Druckaufnehmer – – • • – – –

Niveausensor (4-20 mA) – – • 4) • 4) • 4) • 4) –

Elektroden – – – – – – •
Alarm netzabhängig • • • • • • –

integriert (Summer) • • • • – – •
Pumpentausch – • – • – • –

1) für andere Motorleistungen auf Anfrage
2) nur für Direkt-Einschaltgeräte (bis 4 kW)
3) im Ex-Bereich nur mit Ex-Trennrelais
4) im Ex-Bereich nur mit Zenerbarriere

• = vorhanden,  – = nicht vorhanden



77

Elektrisches Zubehör Wilo-Drain
Schmutzwasserpumpen

Ausstattung/Funktion

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Melde-/Anzeigefunktion

Sammelbetriebsmeldung (SBM) • • – – – – –

Sammelstörmeldung (SSM) • • • • • • –

Einzelbetriebsmeldung (EBM) – – – – • • –

Einzelstörmeldung (ESM) – – – • – – –

Kontrollfunktionen (Motorüberwachung)

WSK • • • • • • –

PTC – – – – • • –

Dichtigkeit (DI) – – – – • • –

Elektronisch • • • • •
(bis 10 A)

•
(bis 10 A) –

Motorschutzschalter – – optional optional •
(ab 10 A)

•
(ab 10 A) –

Lieferumfang

Schwimmerschalter – •/- – – – – –

Hupe – – – – – – –
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1) für andere Motorleistungen auf Anfrage
2) nur für Direkt-Einschaltgeräte (bis 4 kW)
3) im Ex-Bereich nur mit Ex-Trennrelais
4) im Ex-Bereich nur mit Zenerbarriere

• = vorhanden,  – = nicht vorhanden
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Elektrisches Zubehör Wilo-Drain
Schmutzwasserpumpen

Ausstattung/Funktion

• = vorhanden,  – = nicht vorhanden
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Einsatz

Schaltgerät zur Steuerung von Pumpen – – – • – – – – –

Alarmschaltgerät • • • – – – – – –

Anzahl zu steuernder Pumpen – – – 1 – – – – 2

Elektroanschluss

Direkteinschaltung [A]

– – – • – – – – –
Leis-

tungs-
teil

extern

Stern/Dreieckschaltung

– – – – – – – – –
Leis-

tungs-
teil

extern

Konstruktion

Elektronisch • • • – • • • – •
Elektromechanisch – – – • – – – • –

Gehäusematerial

Kunststoff • • • • • • • • •

Ausstattung

LED/Kontrolllampe • – – • • – – – •
Niveauerfassung Schwimmerschalter • • • • • – – – –

pneumatischer 
Druckaufnehmer – – – – – – – – –

Niveausensor (4-20 mA) – – – – – • – – –

Elektroden – – – – – – – – –

Alarm netzunabhängig • • • – – – – – –

netzabhängig • • • – – – – – –

integriert (Summer) • • • – – – – – –

Steckdose 1~230 V – – • – – – – – –

Melde-/Anzeigefunktion

Einzelstörmeldung (ESM) • • – – – – – – –

Kontrollfunktionen (Motorüberwachung)

WSK – – – • – – – – •
Dichtigkeit (DI) – – – – – – – – •
Motorschutzschalter – – – • – – – – –
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Schmutzwasserpumpen

Produktbeschreibungen

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Schaltgerät Wilo-EC-Drain 1x4,0

Elektronisch gesteuertes Schaltgerät zur automatischen, geberabhängigen Steuerung von 
1 Schmutz-/Abwasser-Tauchmotorpumpe der Baureihe Wilo-Drain.

• Motorvollschutz durch integrierte Motorstromüberwachung und WSK Auswertung.
• Abschließbarer Hauptschalter
• Geberanschluss für Schwimmerschalter Typ WA 65, WA 95
• Taster für manuellen Handbetrieb der Pumpe
• Hochwasseralarm
• Zwangseinschaltung bei Hochwasser
• Potentialfreie Störmeldung (Wechsler) und potentialfreie Betriebsmeldung (Wechsler)
• Integrierter netzabhäniger Alarmsummer
• Betriebs-, Hochwasser- und Störungsanzeige über LEDs in der Frontplatte

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1~230 V, 3~400 V, 3~230 V
Anschlussleistung P2: 4,0 kW
Maximaler Strom: 12 A
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP 65 (innerhalb von Gebäuden/Schaltschränken)
Abmessungen (B x H x T): 215 x 220 x 125 mm 

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden. Zur Steuerung von Pumpen in explosionsgefährdeten 
Bereichen sind Ex-Trennrelais vorzusehen.

Schaltgerät Wilo-EC-Drain 2x4,0

Mikroprozessor gesteuertes Schaltgerät zur automatischen, geberabhängigen Steuerung von 
2 Schmutz-/Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe Wilo-Drain.

• Motorschutz durch integrierte WSK Auswertung.
• Abschließbarer Hauptschalter
• Geberanschluss für Schwimmerschalter Typ WA 65, WA 95 und MS1
• 2 Taster für manuellen Handbetrieb der Pumpen
• Einstellbare Pumpen Kick Funktion für einen Pumpenstart von 3 Sec. nach einer Stillstandszeit 

von 7 Tagen.
• Hochwasseralarm
• Zwangseinschaltung bei Hochwasser
• Potentialfreie Störmeldung (Wechsler) und potentialfreie Betriebsmeldung (Wechsler)
• Integrierter netzabhäniger Alarmsummer
• Betriebs-, Hochwasser- und Störungsanzeige über LEDs in der Frontplatte
• Optional zur Steuerung von explosionsgeschützten Pumpen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1~230 V, 3~400 V, 3~230 V
Anschlussleistung P2: 2 x 4,0 kW
Maximaler Strom: 2 x 12 A
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP 54
Abmessungen (B x H x T): 300 x 230 x 113 mm 

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden. Zur Steuerung von Pumpen in explosionsgefährdeten 
Bereichen sind Ex-Trennrelais vorzusehen.
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Produktbeschreibungen

Schaltgerät Wilo-DrainControl PL 1

Schaltgerät für die Niveauregulierung von 1 Tauchmotorpumpe. Die Niveauerfassung kann 
über das Lufteinperl- oder Staudruckverfahren, mit Schwimmerschalter oder elektronischem 
Niveausensor erfolgen.

• LC-Display
• LED für Alarm, Betrieb/Nachlaufzeit, Hand-/Automatikbetrieb
• Eingangsklemmen zum Anschluss von Schwimmerschaltern (WA 65, WA 95 oder MS1) bzw. 

zum Anschluss eines Niveausensors (Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA)). 
Optional können Niveausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS angeschlossen werden. Die Ein-
stellung erfolgt im Schaltgerätemenü.

• Potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung und Hochwasseralarm
• Zwangseinschaltung der Pumpe
• Pumpenausschaltung mit Nachlaufzeit
• Integrierter Summer
• Betriebsstundenzähler, Pumpenstarts

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1~230 V, 3~400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP 65 (innerhalb von Gebäuden/Schaltschränken)
Abmessungen (B x H x T): 180 x 255 x 180 mm

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden. Zur Steuerung von Pumpen ist ein Niveausensor im 
Ex-Bereich (mit Zenerbarriere!) oder Schwimmerschalter (im Ex-Bereich mit Ex-Trennrelais) 
vorzusehen.

Schaltgerät Wilo-DrainControl PL 1 WS

Schaltgerät für die Niveauregulierung von 1 Tauchmotorpumpe. Die Niveauerfassung kann 
über das Lufteinperl- oder Staudruckverfahren, mit Schwimmerschalter oder elektronischem 
Niveausensor erfolgen.

• LC-Display
• LED für Alarm, Betrieb/Nachlaufzeit, Hand-/Automatikbetrieb
• Eingangsklemmen zum Anschluss von Schwimmerschaltern (WA 65, WA 95 oder MS1) bzw. 

zum Anschluss eines Niveausensors (Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA)). 
Optional können Niveausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS angeschlossen werden. Die Ein-
stellung erfolgt im Schaltgerätemenü.

• Potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung und Hochwasseralarm
• Zwangseinschaltung der Pumpe
• Pumpenausschaltung mit Nachlaufzeit
• Integrierter Summer
• Betriebsstundenzähler, Pumpenstarts
• Abschließbarer Hauptschalter
• 3~Netz kein Nullleiter erforderlich

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1~230 V, 3~400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP 65 (innerhalb von Gebäuden/Schaltschränken)
Abmessungen (B x H x T): 180 x 255 x 180 mm

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden. Zur Steuerung von Pumpen ist ein Niveausensor im 
Ex-Bereich (mit Zenerbarriere!) oder Schwimmerschalter (im Ex-Bereich mit Ex-Trennrelais) 
vorzusehen.



81

Elektrisches Zubehör Wilo-Drain
Schmutzwasserpumpen

Produktbeschreibungen

Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Schaltgerät Wilo-DrainControl PL 2 

Schaltgerät für die Niveauregulierung von 2 Tauchmotorpumpen. Die Niveauerfassung kann 
über das Lufteinperl- oder Staudruckverfahren, über Schwimmerschalter oder einen elektroni-
schen Niveausensor erfolgen.

• LC-Display, mehrsprachig umschaltbar
• LED für Alarm, Betrieb/Nachlaufzeit, Hand-/Automatikbetrieb
• Eingangsklemmen zum Anschluss von Schwimmerschaltern (WA 65, WA 95 oder MS1) bzw. 

zum Anschluss eines Niveausensors (Werkseinstellung: Niveausensor 0-2,5 mWS (4-20 mA)). 
Optional können Niveausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS 

•    angeschlossen werden. Die Einstellung erfolgt im Schaltgerätemenü.
• Potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung und Hochwasseralarm, Störung Pumpe 1, 

Störung Pumpe 2
• Zwangseinschaltung der Pumpe
• Pumpenausschaltung mit Nachlaufzeit
• Automatische Störumschaltung
• Integrierter Summer
• Betriebsstundenzähler, Pumpenstarts

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1~230 V, 3~400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP 65 (innerhalb von Gebäuden/Schaltschränken)
Abmessungen (B x H x T): 320 x 300 x 120 mm

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden. Zur Steuerung von Pumpen ist ein Niveausensor im 
Ex-Bereich (mit Zenerbarriere!) oder Schwimmerschalter (im Ex-Bereich mit Ex-Trennrelais) 
vorzusehen.

Schaltgerät Wilo-DrainControl PL 2 WS

Schaltgerät für die Niveauregulierung von 2 Tauchmotorpumpen. Die Niveauerfassung kann 
über das Lufteinperl- oder Staudruckverfahren, über Schwimmerschalter oder einen elektroni-
schen Niveausensor erfolgen.

• LC-Display, mehrsprachig umschaltbar
• LED für Alarm, Betrieb/Nachlaufzeit, Hand-/Automatikbetrieb
• Eingangsklemmen zum Anschluss von Schwimmerschaltern (WA 65, WA 95 oder MS1) bzw. 

zum Anschluss eines Niveausensors (Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA)). 
Optional können Niveausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS 

•    angeschlossen werden. Die Einstellung erfolgt im Schaltgerätemenü.
• Potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung und Hochwasseralarm, Störung Pumpe 1, 

Störung Pumpe 2
• Zwangseinschaltung der Pumpe
• Pumpenausschaltung mit Nachlaufzeit
• Automatische Störumschaltung
• Integrierter Summer
• Betriebsstundenzähler, Pumpenstarts
• Abschließbarer Hauptschalter
• 3~Netz kein Nullleiter erforderlich

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1~230 V, 3~400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP 65 (innerhalb von Gebäuden/Schaltschränken)
Abmessungen (B x H x T): 320 x 300 x 120 mm

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden. Zur Steuerung von Pumpen ist ein Niveausensor im 
Ex-Bereich (mit Zenerbarriere!) oder Schwimmerschalter (im Ex-Bereich mit Ex-Trennrelais) 
vorzusehen.

1 2

1 2
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Produktbeschreibungen

Schaltgerät Wilo-DrainControl 1/2

Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur vollautomatischen Steuerung von 1 bzw. 
2 Schmutz/Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe Wilo-Drain.

• Hand-0-Automatikschalter über Folientastatur
• Zweizeiliges LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen, mehrsprachig, umschaltbar, menügesteuerte 

Bedienungsmöglichkeit über Folientastatur
• Eingangsklemmen zum Anschluss eines Niveausensors

- Standard: 0 - 2,5 mWs (4-20 mA)
- Optional: 0 - 1 mWs (4-20 mA) oder 0 - 5 mWs (4-20 mA)

• Eingangsklemmen zum Anschluss der Schwimmerschalter WA 65, WA 95 oder MS1
• Automatische Phasenausfall- und Drehfeldkontrolle
• Betriebsstundenzähler
• Pumpentausch (Control 2) nach jedem Pumpenvorgang
• Potentialfreie Kontakte für: 

- Sammelstörmeldung
- Hupe (Schließer)
- Betrieb Pumpe 1 (Schließer)
- Betrieb Pumpe 2 (Schließer) nur Control 2

• Hauptschalter
• Integrierte elektronische Motorstromüberwachung
• Max. Umgebungstemperatur 40 °C
• Gehäuse: Kunststoff für Wandaufbau
• Anlaufart: Direkt oder Stern-Dreieck

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1~230 V, 3~400 V, 3~230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzart: IP 54
Abmessungen (B x H x T): modellabhängig

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden. Zur Steuerung von Pumpen ist ein Niveausensor im 
Ex-Bereich (mit Zenerbarriere!) oder Schwimmerschalter (im Ex-Bereich mit Ex-Trennrelais) 
vorzusehen.

Kleinalarmschaltgerät Wilo KAS

Kleinalarmschaltgerät mit Signalklingel 70 dBA, Signalgeber (Elektrode) mit 3 m Kabel, selbst-
aufladendem Stromversorgungsteil (Gangreserve ca. 5 Std.) in ISO-Steckergehäuse (Schuko), 
Schutzart IP 30, 230 V~ / 9V=; 1,5 VA.

Wilo Drain-Alarm 2

Alarmschaltgerät für Wandaufbau mit optischer und akustischer Alarmmeldung (Summer) 
85 dBA selbstaufladendem Stromversorgungsteil, potentialfreiem Kontakt, ISO-Gehäuse, 
Schutzart IP 54, 1~230 V. Als Geber ist ein Schwimmerschalter Typ WA erforderlich.
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Alarmschaltgeräte Wilo-AlarmControl 1/2

Wilo-AlarmControl 1:
Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker. Akku, akkustischer Alarmmelder (Summer), 
Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel am Gerät montiert. Mit potentialfreiem Kontakt und 
Isogehäuse IP 20.

Wilo-AlarmControl 2:
Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker und integrierter Steckdose zum Anschluss 
eines Gerätes, z.B. Waschmaschine. Akku, akkustischer Alarmmelder (Summer), Minischwim-
merschalter mit 3 m Kabel am Gerät montiert. Mit Isogehäuse IP 20.

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 1~230 V, 50 Hz
- Steuerspannung: 12 VDC (unstabilisiert)
- Alarmkontakt bei AlarmControl 1: potentialfreier Schließer, 

Kontaktbelastung max. 1 A (230 VAC)
- Kontakt Steckdose: Kontaktbelastung max. 16 A (250 VAC)
- Schutzart: IP 20
- Gehäuse: ABS
- Kabellänge Mini-Schwimmerschalter: 3 m (2 x 0,75 mm2)
- Max. Umgebungstemperatur: + 60 °C
- Abmessungen (B x H x T): 68 x 112 x 53 mm

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosions-
gefährdeter Bereiche eingesetzt werden.

Motorschaltgerät / Motorschutzstecker CEE

Motorschutzstecker (nur bis Motornennleistung P2 < 4 kW) mit Phasenwender und Dreh-
richtungsanzeige, thermischer Motorschutz des Motors. Leistungsbereiche:

• 1,2 - 1,8 A
• 1,8 - 2,6 A
• 2,6 – 3,7 A
• 3,7 – 5,5 A
• 5,5 – 8 A
• 8 – 11,5 A

Optional bei TP 80, TP 100 Auswertung des thermischen Motorschutzes und Dichtigkeits-
überwachung möglich.

Niveausensor

Zur Niveauerfassung.
• Schutzart IP 68
• Messbereich 0 - 1 mWS; 0 - 2,5 mWS
• Kabellängen 10, 30 oder 50 m
• Ausgangssignal 4 - 20 mA
• ATEX zugelassen
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Elektrisches Zubehör Wilo-Drain
Schmutzwasserpumpen

Produktbeschreibungen

Schwimmerschalter MS1

Kabellänge 10 m, für fäkalienhaltiges Abwasser, zum Anschluss an ein Wilo-DrainControl 1 
oder 2.

Schwimmerschalter WA

Kabellänge 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, Schaltung: oben EIN/unten AUS.
• WA 65 für Medien bis 60 °C
• WA 95 für Medien bis 90 °C

Ex-Trennrelais

Zur Installation von Schwimmschaltern in explosionsgefährdeten Bereichen.
Geeignet für den Anschluss von 2 bis 5 Schwimmerschaltern. Eingebaut in einem ISO-
Gehäuse, Schutzart IP 54, mit Klarsichtdeckel, für Wandmontage.
Abmessungen (B x H x T): 182 x 180 x 165 mm

• 2-Kreis (Anschluss von 2 Schwimmerschaltern möglich)
• 3-Kreis (Anschluss von 3 Schwimmerschaltern möglich)
• 4-Kreis (Anschluss von 4 Schwimmerschaltern möglich)
• 5-Kreis (Anschluss von 5 Schwimmerschaltern möglich)

Zenerbarriere

Zur Installation eines Niveausensors in explosionsgefährdeten Bereichen.
Geeignet für den Anschluss von einem Niveausensor.
Schutzart IP40, Gehäuse zur Installation im Nicht-Ex-Bereich.
Abmessungen (B x H x T): 75 x 150 x 106 mm
1 m Kabel vormontiert.

1 2

N L 3 4 5 6 7 8
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Wilo-Katalog C1 - 50 Hz - Schmutzwasserpumpen
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Schaltschrank, Außenaufstellung für Wilo-DrainControl

Leergehäuse für Außenaufstellung, aus glasfaserverstärktem Polyester, mit Schloss, mit 
Be- und Entlüftung versehen. Für Sockelaufstellung. Zusatzoptionen wie Amperemeter, 
Voltmeter, Heizung etc. sind auf Anfrage möglich und werden auf Wunsch in Verbindung mit 
einem Wilo-DrainControl sofort in den Schaltschrank eingebaut (Mehrpreis).
Abmessungen (B x H x T): 590 x 875 x 320 mm

Blitzleuchte

Für Installation auf Schaltschrank, Außenaufstellung, 230 VAC

Signalhorn

zum Anschluss an Wilo-DrainControl, 230 VAC, 92 dBA

Staudrucksystem

Der Druckaufnehmer (Glocke) nimmt Veränderungen des Flüssigkeitspegels im Schacht auf. 
Die Veränderung des Druckwertes in der Glocke wird über einen dichten Schlauch an das 
Schaltgerät Wilo-DrainControl PL weitergeleitet und durch Messelemente im Schaltkasten 
ausgewertet.
Lieferumfang: Tauchglocke mit 10 m Schlauch
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Produktbeschreibungen

Lufteinperlsystem

Staudruckprinzip mit permanent eingeführter Druckluft durch Kleinkompressor. Die Tauch-
glocke (Staudrucksystem) ist separat zu bestellen.
Lieferumfang: Kleinkompressor 3 m Schlauch mit T-Stück und Rückschlagklappe

Auslösegerät Wilo-SK 545

Auslösegerät für die Überwachung von max. 2 Wilo-Tauchmotorpumpen TP 80 oder 100
• Einbau in vorhandene Schaltgeräte oder als Modul für in konventioneller Bauart gefertigte

Schaltgeräte, Montage auf Hutschiene 35 mm
• Überwachung des Drehfeldes
• Dichtigkeitsüberwachung
• Thermische Überwachung (WSK)
• Betriebsspannung 3~400 V max. 6 A Absicherung
• Potentialfreie Ausgangskontakte max. Belastung 250 V, 1 A
• Abmessungen (B x H x T): 100 x 72 x 113 mm
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Heizung, Klima, Kälte
Umwälzpumpen
Nassläuferpumpen und Zubehör, Fußboden-Systemtrennung

Heizung, Klima, Kälte
Trockenläuferpumpen
Pumpen in Inline-Bauart und Zubehör

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung
Block- und Normpumpen, Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse 
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Private Wasserversorgung, Regenwassernutzung
Pumpen, Systeme und Zubehör

Wasserversorgung
Bohrlochpumpen 3" bis 24"
Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik, 
private, kommunale und industrielle Wasserversorgung

Wasserversorgung
Hochdruck-Kreiselpumpen
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Druckerhöhungsanlagen
Trocken aufgestellte Ein- und Mehrpumpenanlagen und Zubehör

Wasserversorgung
Sprinklerpumpen mit VdS-Zulassung
Bohrlochpumpen und Zubehör

Abwasser
Schmutzwasserpumpen
Tauchmotorpumpen, selbstansaugende Pumpen und Zubehör

Abwasser
Abwasserpumpen DN 32 bis DN 600
Tauchmotorpumpen und Zubehör für die Gebäudetechnik, 
kommunale und industrielle Anwendungen

Abwasser
Schmutz- und Abwasser-Hebeanlagen, Schachtpumpstationen
Pumpensysteme und Zubehör

Abwasser
Tauchmotor-Rührwerke
Rührwerke, Rezirkulationspumpen, Strahlreiniger, Sandfangpumpen
und Zubehör für die kommunale Anwendung in Kläranlagen

Katalog A1

Katalog A2

Katalog A3

Katalog B1

Katalog B2

Katalog B3

Katalog B4

Katalog B5

Katalog C1

Katalog C2

Katalog C3

Katalog C4
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G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Sachsen/Thüringen
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Südost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 56
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Südwest
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Rhein-Main
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
Germany
T 09281 974-0
F 09281 96528
info@wiloemu.de
www.wiloemu.com

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind
Preisabweichungen möglich.

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand November 2008

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb)
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