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Pumpen Intelligenz.
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Wilo ist auf der ganzen Welt ein Begriff 
für Engineering in erstklassiger deut-
scher Tradition. Unsere Pumpen und 
Pumpensysteme für Heizung, Kälte, 
Klima, Wasserversorgung und Ab-
wasser entsorgung finden Anwendung 
in gewerblichen Gebäuden, kommu-
nalen Einrichtungen, der Industrie und 
natürlich auch in privaten Haushalten. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden haben wir in Jahrzehnten 
unser Wissen über die Pumpe hinaus 
zur Systemkompetenz weiterentwi-
ckelt. Dieses Wissen ist die Basis für 
Lö sun gen, die ganz speziell auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden ausge-
richtet sind. 
Wir nennen das Pumpen Intelligenz.
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Pumpen und Pumpensysteme 
für alle Einsatzbereiche.

Privater Wohnungsbau Gewerblicher Wohnungsbau

Kommunale Gebäude Hotels & Gastronomie
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Öffentliche Gebäude Verwaltungsgebäude

Industrie Kläranlagen
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Produktkompetenz.



9

Pumpen und Pumpensysteme von Wilo 
überzeugen durch ihre hohe Qualität 
und ihre wegweisende Technik. Schon 
oft waren individuelle Kundenanforde-
rungen und aktuelle Marktentwick-
lungen Innovationsanstoß für sehr 
erfolgreiche Produktentwicklungen, 
die dann schließlich in Serie gin-
gen: z. B. Wilo-Stratos, die welt-

weit erste Hocheffizienzpumpe 
für Heizung, Kälte, Klima – oder 
Wilo-Multivert MVIS, die welt-
weit erste Nassläuferpumpe für die 
Druckerhöhung. Auch mit unseren 
Wilo-EMU Pumpen mit der einzigar-
tigen Ceram-Beschichtung sind wir in 
der kommunalen Abwasser wirtschaft 
überaus erfolgreich.



Wilo-Stratos

               Heizung, Klima, Kälte
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Heizung, Klima, Kälte
Umwälzpumpen
Nassläuferpumpen und Zubehör, Fußboden-Systemtrennung

Heizung, Klima, Kälte
Trockenläuferpumpen
Pumpen in Inline-Bauart und Zubehör

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung
Block- und Normpumpen, Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse 
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Private Wasserversorgung, Regenwassernutzung
Pumpen, Systeme und Zubehör

Wasserversorgung
Bohrlochpumpen 3" bis 24"
Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik, 
private, kommunale und industrielle Wasserversorgung

Wasserversorgung
Hochdruck-Kreiselpumpen
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Druckerhöhungsanlagen
Trocken aufgestellte Ein- und Mehrpumpenanlagen und Zubehör

Wasserversorgung
Sprinklerpumpen mit VdS-Zulassung
Bohrlochpumpen und Zubehör

Abwasser
Schmutzwasserpumpen
Tauchmotorpumpen, selbstansaugende Pumpen und Zubehör

Abwasser
Abwasserpumpen DN 32 bis DN 600
Tauchmotorpumpen und Zubehör für die Gebäudetechnik, 
kommunale und industrielle Anwendungen

Abwasser
Schmutz- und Abwasser-Hebeanlagen, Schachtpumpstationen
Pumpensysteme und Zubehör

Abwasser
Tauchmotor-Rührwerke
Rührwerke, Rezirkulationspumpen, Strahlreiniger, Sandfangpumpen 
und Zubehör für die kommunale Anwendung in Kläranlagen

Katalog A1

Katalog A2

Katalog A3

Katalog B1

Katalog B2

Katalog B3

Katalog B4

Katalog B5

Katalog C1

Katalog C2

Katalog C3

Katalog C4

UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie
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Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

Heizung, Klima, KälteHeizung, Klima, Kälte

Nassläufer-Hocheffizienzpumpen
Wilo-Stratos ECO
Wilo-Stratos ECO … BMS
Wilo-Stratos ECO-L

Warmwasserheizungen aller Systeme, 
industrielle Umwälzanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-
bungsanschluss, EC-Motor und automatischer 
Leistungsanpassung

2,5 m³/h
5 m

Zul. Temperaturbereich +15 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 und Rp 1½ 
Max. Betriebsdruck 10 bar

EC-Motor 
Regelungsart ∆p-v;
(BMS Version ∆p-v und ∆p-c) 
Keine Geräusche dank Autopilot
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Blockierstromfester Motor 
Beidseitige Kabeleinführung für einfache 
Montage 
Schnellanschluss mit Federklemmen für 
einfachen Elektroanschluss 
Wärmedämmschale (nicht bei ECO-L) 
Ausführung ECO 25/1-5 RG mit Rot-
gussgehäuse für Anlagen mit möglichem 
Sauerstoffeintrag 
Ausführung ECO-L mit Anschluss für 
Schnellentlüfter 
Ausführung BMS mit Anschluss für Gebäu-
deautomatisation (GA)

Energieeffizienzklasse A 
Bis zu 80 % Stromersparnis gegenüber 
 ungeregelten Umwälzpumpen 
Höchste Wirkungsgrade dank 
ECM-Technologie 
5,8 W min. Leistungsaufnahme
Sicherer Anlauf durch hohes Drehmoment

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Nassläufer-Hocheffizienzpumpen
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-D

Warmwasserheizungen aller Systeme, 
Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, 
industrielle Umwälzanlagen 

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-
bungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor und 
automatischer Leistungsanpassung

61 m³/h
13 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 bis DN 100 
Max. Betriebsdruck 
Verschraubungspumpen 10 bar 
Flanschpumpen 6/10 bar bzw. 6 bar (Son-
derausführung: 10 bar oder 16 bar) 

EC-Motor 
Vorwählbare Regelungsarten ∆p-c, ∆p-v, 
∆p-T 
Automatischer Absenkbetrieb für weiteres 
Einsparpotenzial 
Doppelpumpen-Management 
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Grafisches Pumpendisplay mit drehbarer 
Anzeige 
Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle 
(IR-Modul/IR-Monitor) 
Integrierter Motorschutz 
Systemerweiterung durch nachrüstbare 
Kommunikationsmodule LON, CAN, PLR etc.
Pumpengehäuse KTL-beschichtet 
Kombiflansche PN 6/PN 10 
(bei DN 32 bis DN 65) 
Wärmedämmschalen serienmäßig für 
Heizungsanwendungen

Energieeffizienzklasse A 
Bis zu 80 % Stromersparnis gegenüber 
ungeregelten Umwälzpumpen 
Höchste Wirkungsgrade dank 
ECM-Technologie

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Nassläufer-Energiesparpumpen
Wilo-Star-E

Warmwasserheizungen aller Systeme, 
industrielle Umwälzanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Ver-
schraubungsanschluss und automatische 
Leistungsanpassung

3,5 m³/h
5 m

Zul. Temperaturbereich +20 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 42 
Nennweite Rp ½, Rp 1 oder Rp 1½ 
Max. Betriebsdruck 10 bar 

Regelungsart ∆p-v
Automatischer Absenkbetrieb für weiteres 
Einsparpotenzial 
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Blockierstromfester Motor; Motorschutz 
nicht erforderlich 
Beidseitige Kabeleinführung für einfache 
Montage 
Schnellanschluss mit Federklemmen

Bis zu 50 % Stromeinsparung gegenüber 
ungeregelten Heizungspumpen 
Optimaler Wärmekomfort bei maximaler 
Energieeinsparung 

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•

•

•
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•

•
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Nassläufer-Standardpumpen
Wilo-Star-RS
Wilo-Star-RSL
Wilo-Star-RSD

Warmwasserheizungen aller Systeme, indus-
trielle Umwälzanlagen, Kaltwassersysteme 
und Klimaanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-
bungsanschluss. Vorwählbare Drehzahlstufen 
zur Leistungsanpassung

4,0 m³/h
5,5 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp ½, Rp 1 oder Rp 1½ 
Max. Betriebsdruck 10 bar

3 manuell wählbare Drehzahlstufen 
Schlüsselansatz am Pumpengehäuse 
Blockierstromfester Motor, Motorschutz 
nicht erforderlich 
Beidseitige Kabeleinführung für einfachste 
Montage 
Schnellanschluss mit Federklemmen 
Ausführung RSD als Doppelpumpe 
Ausführung RSL mit Anschluss für 
Schnellentlüfter

Für jede Einbaulage mit 
horizontaler Welle geeignet; 
Klemmenkasten in 3-6-9-12-Uhr-Stellung 
Vorwählbare 3 Drehzahlstufen zur 
Lastanpassung

Wilo-Star-RS

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

 

Nassläufer-Standardpumpen
Wilo-TOP-S
Wilo-TOP-SD

Warmwasserheizungen aller Systeme, indus-
trielle Umwälzanlagen, Kaltwassersysteme 
und Klimaanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-
bungs- oder Flanschanschluss 

75 m³/h
19 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +130 °C 
Im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +140 °C 
Bei Einsatz mit Wilo-Protect-Modul C: 
-20 °C bis +110 °C
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 bis DN 100 
Max. Betriebsdruck 
Verschraubungspumpen 10 bar 
Flanschpumpen 6/10 bar bzw. 6 bar (Son-
derausführung: 10 bar oder 16 bar)

Vorwählbare Drehzahlstufen zur 
Leistungsanpassung 
Kombiflansche PN 6/PN 10 
(DN 40 bis DN 65) 
Pumpengehäuse KTL-beschichtet 
Wärmedämmschalen für Heizungsanwen-
dungen serienmäßig 
Erweiterbare Motorschutz-, Melde- und 
Anzeigefunktionen 
Beidseitige Kabeleinführung für einfache 
Montage

Pumpenkommunikation in einfacher und 
sicherer nachrüstbarer Stecktechnik 
Einfache Montage durch Kombiflansche bis 
Nennweite DN 65

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Nassläufer-Standardpumpen
Wilo-TOP-D

Warmwasserheizungen aller Systeme, indus-
trielle Umwälzanlagen, Kaltwassersysteme 
und Klimaanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Ver-
schraubungs- oder Flanschanschluss und 
Festdrehzahl

75 m³/h
2,9 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +130 °C 
Im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +140 °C Netz-
anschluss 1~230 V, 50 Hz, mit KDS 3~400 V, 
50 Hz und 3~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1¼ bis DN 125 
Max. Betriebsdruck Verschraubungspumpen 
10 bar Flanschpumpen 6/10 bar bzw. 6 bar 
(Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)

Blockierstromfester Motor bzw. Motorvoll-
schutz 
Pumpengehäuse KTL-beschichtet 
Kombiflansche PN 6/PN 10 
(DN 40 bis DN 65) 
Wärmedämmschalen für Heizungsanwen-
dungen serienmäßig

Für den Objektbereich: für Anlagen mit 
geringen Rohrnetzwiderständen 

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•

•
•
•

•

•
•

•

•
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Nassläufer-Hocheffizienzpumpen
Wilo-Stratos ECO-Z
Wilo-Stratos ECO-Z … BMS

Trinkwasser-Zirkulationssysteme 
und artverwandte Systeme in Industrie 
und Gebäudetechnik

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit 
Verschraubungsanschluss und automatischer 
Leistungsanpassung

2,5 m³/h
5 m

Medientemperatur Trinkwasser bis 
Wasserhärte 3,2 mmol/l (18 °d) max. +65 °C
Im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +70 °C 
Heizungswasser: +15 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 
Max. Betriebsdruck 10 bar

EC-Motor 
Regelungsart ∆p-v
(BMS Version ∆p-v und ∆p-c) 
Automatischer Absenkbetrieb für weiteres 
Einsparpotenzial 
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Blockierstromfester Motor 
Beidseitige Kabeleinführung für einfache 
Montage 
Schnellanschluss mit Federklemmen  
Wärmedämmschale

Korrosionsresistentes Pumpengehäuse 
aus Rotguss für Anlagen mit möglichem 
Sauerstoffeintrag 
3-mal höheres Anlaufdrehmoment als 
herkömmliche Umwälzpumpen 
Alle medienberührten Kunststoffteile 
entsprechen den KTW-Empfehlungen 
Min. elektronische Leistungsaufnahme 
nur 5,8 Watt

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
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Nassläufer-Standardpumpen
Wilo-Star-Z

Trinkwasser-Zirkulationssysteme 
und artverwandte Systeme in Industrie 
und Gebäudetechnik

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschrau-
bungsanschluss bzw. Pressanschluss

4,8 m³/h
6,0 m

Medientemperatur Trinkwasser bis Wasser-
härte 3,2 mmol/l (18 °d) max. +65 °C 
Im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +70 °C 
Heizungswasser -10 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz bzw. 
bei Star-Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 (IP 42 bei Star-Z 15) 
Nennweite Rp ½, Rp 1 bzw. DN 15 
Pressanschluss 
Max. Betriebsdruck 10 bar

Drehzahlkonstant bzw. bei Star-Z 25/6 
wählbare 3 Drehzahlstufen
Blockierstromfester Motor, Motorschutz 
nicht erforderlich 
Schnellanschluss mit Federklemmen 

Alle medienberührenden Kunststoffteile 
entsprechen den KTW-Empfehlungen

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Nassläufer-Standardpumpen
Wilo-TOP-Z

Trinkwasser-Zirkulationssysteme 
und artverwandte Systeme in Industrie 
und Gebäudetechnik

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit 
Verschraubungsanschluss

65 m³/h
9 m

Zul. Temperaturbereich Trinkwasser 
bis Wasserhärte 3,56 mmol/l (20 °d) 
max. +80 °C
Heizungswasser -10 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 bis DN 50 
Max. Betriebsdruck 
Verschraubungspumpen 10 bar 
Flanschpumpen 6/10 bar

Vorwählbare Drehzahlstufen 
Wärmedämmung serienmäßig 
Alle medienberührenden Kunststoffteile 
entsprechen den KTW-Empfehlungen 
Kombiflansch PN 6/PN 10 
(DN 40 bis DN 65) 
Erweiterbare Motorschutz-, Melde- und 
Anzeigefunktionen 
Motorvollschutz 
Kabelzuführung zum Klemmenkasten 
beidseitig (ab P1 ≥ 250 W) möglich mit 
integrierter Zugentlastung

Pumpenkommunikation in einfacher und 
sicher nachrüstbarer Stecktechnik 
Einfache Montage durch Kombiflansche 
Nennweite DN 40 bis DN 65

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

Heizung, Klima, KälteHeizung, Klima, Kälte

Nassläufer-Hocheffizienzpumpen
Wilo-Stratos-Z

Trinkwasser-Zirkulationssysteme 
und artverwandte Systeme in Industrie 
und Gebäudetechnik

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit 
Verschraubungsanschluss und automatischer 
Leistungsanpassung

41 m³/h
12 m

Zul. Temperaturbereich Trinkwasser bis 
Wasserhärte 3,56 mmol/l (20 °d) max. +80 °C 
Heizungswasser -10 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 bis DN 50 
Max. Betriebsdruck Verschraubungspumpen 
10 bar Flanschpumpen 6/10 bar

EC-Motor 
Vorwählbare Regelungsarten 
∆p-c, ∆p-v, ∆p-T 
Vorwählbare Drehzahl für konstanten 
Betrieb 
Automatischer Absenkbetrieb für weiteres 
Einsparpotenzial 
Doppelpumpen-Management 
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Grafisches Pumpendisplay mit drehbarer 
Anzeige 
Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle 
(IR-Modul/IR-Monitor) 
Integrierter Motorschutz, 
Systemerweiterung durch nachrüstbare 
Kommunikationsmodule LON, CAN, PLR etc.
Kombiflansche PN 6/PN 10 
(bei DN 40 und DN 50) 
Wärmedämmschalen für Heizungsanwen-
dungen serienmäßig 

Bis zu 80 % Stromeinsparung gegenüber 
ungeregelten Umwälzpumpen 
Höchste Wirkungsgrade dank 
ECM-Technologie 
Korrosionsresistentes Pumpengehäuse aus 
Rotguss 

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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Trockenläufer-Standardpumpen
Wilo-VeroLine IP-Z

Trinkwasser-Zirkulationssysteme oder 
Umwälzung in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasseranlagen

Trockenläufer-Zirkulationspumpe in 
Inline-Bauart mit Verschraubungsanschluss

5 m³/h
4,5 m

Zul. Temperaturbereich Trinkwasser bis 
Wasserhärte 4,99 mmol/l (28 °d) max. +65 
Im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +110 °C 
Heizungswasser -8 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 
Max. Betriebsdruck 10 bar

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Inline-Bauart mit

Gleitringdichtung
Verschraubungsanschluss
Motor mit ungeteilter Welle

Hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven 
Medien durch Edelstahlgehäuse und 
Noryl-Laufrad 
Große Anwendungsvielfalt durch Eignung 
für Wasserhärten bis 28° d 
Alle medienberührenden Kunststoffteile 
entsprechen den KTW-Empfehlungen

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Nassläufer-Hocheffizienzpumpen
Wilo-Stratos ECO-ST

Umwälzung in Solarthermieanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-
bungsanschluss, EC-Motor und automatischer 
Leistungsanpassung

2,5 m³/h
5 m

Zul. Temperaturbereich +15 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 
Max. Betriebsdruck 10 bar

EC-Motor 
Regelungsart ∆p-v und ∆p-c 
Automatischer Absenkbetrieb für weiteres 
Einsparpotenzial 
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Blockierstromfester Motor 
Beidseitige Kabeleinführung für einfache 
Montage 
Schnellanschluss mit Federklemmen
Anschluss für Gebäudeautomatisation (GA) 
Pumpengehäuse mit KTL-Beschichtung für 
den äußeren Korrosionsschutz

A-Klasse-Motortechnologie 
Bis zu 80 % Stromersparnis gegenüber 
ungeregelten Umwälzpumpen 
Höchste Wirkungsgrade dank 
ECM-Technologie 
Min. elektronische Leistungsaufnahme 
nur 5,8 Watt 
3-mal höheres Anlaufdrehmoment als 
herkömmliche Umwälzpumpen 

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
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Nassläufer-Standardpumpen
Wilo-Star-ST

Umwälzung in Solarthermieanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-
bungsanschluss. Vorwählbare Drehzahlstufen 
zur Leistungsanpassung

4 m³/h
12 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C 
Im Kurzzeitbetrieb (2 h) +120 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp ½ und Rp 1 
Max. Betriebsdruck 10 bar

3 manuell wählbare Drehzahlstufen 
Schlüsselansatz am Pumpengehäuse 
Blockierstromfester Motor, Motorschutz 
nicht erforderlich 
Beidseitige Kabeleinführung für einfachste 
Montage 
Schnellanschluss mit Federklemmen für 
einfachen Elektroanschluss 
Pumpengehäuse mit KTL-Beschichtung 
für den äußeren Korrosionsschutz

Spezielle Hydraulik für den Einsatz in 
Solarthermieanlagen 
Bis zu 30 % geringere Stromaufnahme durch 
B-Klasse-Motortechnologie

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Nassläufer-Standardpumpen
Wilo-Star-RSG

Umwälzung in Geothermieanlagen

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-
bungsanschluss. Vorwählbare Drehzahlstufen 
zur Leistungsanpassung

5,5 m³/h
8,5 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 44 
Nennweite Rp 1 und Rp 1¼
Max. Betriebsdruck 10 bar 

3 manuell wählbare Drehzahlstufen 
Schlüsselansatz am Pumpengehäuse 
Blockierstromfester Motor, Motorschutz 
nicht erforderlich 
Beidseitige Kabeleinführung für einfachste 
Montage 
Schnellanschluss mit Federklemmen
Pumpengehäuse mit KTL-Beschichtung 

Spezielle Hydraulik für den Einsatz in 
Geothermieanlagen 

A1 Umwälzpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
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Trockenläufer-Energiesparpumpen 
in Inline-Bauweise
Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoLine-IL-E … BF
Wilo-CronoTwin-DL-E 
Wilo-CronoTwin-DL-E … BF

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Elektronisch geregelte Trockenläuferpumpe 
in Inline-Bauart mit Flanschanschluss und 
automatischer Leistungsanpassung

260 m³/h
50 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 54 
Nennweite DN 40 bis DN 80 
Max. Betriebsdruck 16 bar

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe 
in Inline-Bauart mit 

Gleitringdichtung 
Flanschanschluss 
Laterne 
Kupplung 
Motor mit integrierter elektronischer 
Drehzahlregelung 
DL-E mit Umschaltklappe 

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse und Laterne: EN-GJL-250 
Laufrad:
Standardausführung: EN-GJL-200 Sonder-
ausführung: G-CuSn 10 
Welle: 1.4122 
Gleitringdichtung: AQ1EGG 
Andere Gleitringdichtungen: auf Anfrage

Für IL-E und DL-E 
Regelungsart ∆p-c und ∆p-v 
Stellerbetrieb (0–10 V/0–20 mA) 
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Infrarot-Schnittstelle (IR-Monitoring) 
Optionale Schnittstellen über nachrüstbare 
IF-Module zur Buskommunikation LON 
oder PLR 

Für IL-E … BF, DL-E … BF 
Regelungsart ∆p-c 
Stellerbetrieb (0–10 V/0–20 mA)

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Trockenläuferpumpen in Inline-Bauweise
Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen
Ausführungen für Trinkwasserzirkulation auf 
Anfrage

Trockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit 
Verschraubungs- oder Flanschanschluss

200 m³/h
50 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +120 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite Rp 1 bis DN 100 
Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
rung: 16 bar) 

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Inline-Bauart mit 

Gleitringdichtung 
Bei Flanschanschluss mit Druckmessan-
schluss R 1⁄8 
Motor mit ungeteilter Welle 
DPL mit Umschaltklappe 

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse und Laterne: EN-GJL-250 
Laufrad: Kunststoff / EN-GJL-200 
(je nach Pumpentyp) 
Welle: 1.4021 (Ausführung N: 1.4404) 
Gleitringdichtung: AQ1EGG 
Andere Gleitringdichtungen auf Anfrage

Hohe Motorstandzeiten durch serienmäßige 
Kondensatablaufbohrungen in den 
Motorgehäusen 
Ausführung Serie: Motor mit ungeteilter 
Welle 
Ausführung N: Standardmotor B5 bzw. V1

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

Heizung, Klima, KälteHeizung, Klima, Kälte

Baurei
henerw

eiteru
ng!

Trockenläufer-Energiesparpumpen 
in Inline-Bauweise
Wilo-VeroLine-IP-E
Wilo-VeroTwin-DP-E

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Elektronisch geregelte Trockenläuferpumpe 
in Inline-Bauart mit Flanschanschluss und 
automatischer Leistungsanpassung

105 m³/h
30 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +120 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite DN 32 bis DN 80 
Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
rung: 16 bar) 

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Inline-Bauart mit 

Gleitringdichtung 
Flanschanschluss 
Motor mit integrierter elektronischer 
Drehzahlregelung 
DP-E mit Umschaltklappe

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse und Laterne: EN-GJL-250 
Laufrad: PP, glasfaserverstärkt 
Welle: 1.4021 
Gleitringdichtung: AQ1EGG 
Andere Gleitringdichtungen: auf Anfrage

Rote-Knopf-Technologie und Display für 
einfachste Bedienung 
Infrarot-Schnittstelle (IR-Monitoring) 
Optionale Schnittstellen über nachrüstbare 
IF-Module zur Buskommunikation LON 
oder PLR 
Integriertes Doppelpumpen-Management

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
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Trockenläuferpumpen in Inline-Bauweise
Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Trockenläuferpumpe in Inline-Bauart 
mit Flanschanschluss

1.140 m³/h
85 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite DN 32 bis DN 250 
Max. Betriebsdruck 16 bar 
(25 bar auf Anfrage)

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Inline-Bauart mit

Gleitringdichtung
Flanschanschluss mit 
Druckmessanschluss R 1⁄8

Laterne
Kupplung
IEC-Norm-Motor 
DL mit Umschaltklappe

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse und Laterne: 
Standardausführung: EN-GJL-250 
Optional: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT 
Laufrad:
Standard: EN-GJL-200 
Sonderausführung: Rotguss G-CuSn 10 
Welle: 1.4122 
Gleitringdichtung: AQ1EGG 
Andere Gleitringdichtungen: auf Anfrage

Hohe Motorstandzeiten durch serienmäßige 
Kondensatablaufbohrungen in den 
Motorgehäusen 
Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung 
Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-
debohrungen am Pumpengehäuse

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

Trockenläufer-Spezialpumpen 
in Inline-Bauweise
Wilo-VeroLine-IPS

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Trockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit 
Verschraubungs- oder Flanschanschluss

23 m³/h
4 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite Rp 1, DN 40 und DN 50 
Max. Betriebsdruck 10 bar bzw. 6 bar bei 
Flanschanschluss

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Inline-Bauart mit

Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
Verschraubungs- oder Flanschanschluss
mit Druckmessanschluss R 1⁄8

Standardmotor

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse und Laterne: EN-GJL-200 
Laufrad: Kunststoff 
Welle: 1.4021 
Gleitringdichtung: BVEGG 
Andere Gleitringdichtungen auf Anfrage

Große Anwendungsvielfalt durch Wellen-
abdichtung mit Gleitringdichtung oder 
Stopfbuchspackung

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

He
iz

un
g,

 K
lim
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Trockenläufer- Block-Pumpen
Wilo-CronoBloc BL

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Trockenläuferpumpe in Blockbauart mit 
Flanschanschluss

360 m³/h
105 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite DN 32 bis DN 150 
Max. Betriebsdruck 16 bar 
(25 bar auf Anfrage)

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Blockbauart, axialem Saugstutzen und 
radial angeordnetem Druckstutzen mit

Gleitringdichtung
Flanschanschluss mit 
Druckmessanschluss R 1⁄8

Laterne
Kupplung
IEC-Norm-Motor 

Anwendergerecht durch Leistungen und 
Hauptabmessungen nach EN 733 
Hohe Motorstandzeiten durch serien-
mäßige Kondensatablaufbohrungen im 
Motorgehäuse 
Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung

A3 Block- und Normpumpen

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Trockenläufer-Spezialpumpen 
in Inline-Bauweise
Wilo-VeroLine IPH-W
Wilo-VeroLine IPH-O

IPH-W: Förderung von Heiß wasser 
ohne abrasive Stoffe
IPH-O: Förderung von Wärmeträgeröl

Trockenläuferpumpe in Inline-Bauart 
mit Flanschanschluss

80 m³/h
38 m

Zul. Temperaturbereich -10 °C bis +350 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite DN 20 bis DN 80 
Max. Betriebsdruck 23 bar

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Inline-Bauart mit

Gleitringdichtung
Flanschanschluss
Laterne mit Kühlrippen
Standardmotor 

Drehrichtungsunabhängige, eigengekühlte 
Gleitringdichtung 
Große Anwendungsvielfalt durch großen 
Medientemperaturbereich von 
IPH-W: -10 °C bis +210 °C, max. 23 bar
IPH-O: -10 °C bis +350 °C, max. 9 bar

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
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Norm-Pumpen
Wilo-CronoNorm NL
Wilo-VeroNorm-NPG

Für die Förderung von Heizungswasser gemäß 
VDI 2035, Wasser-Glykol-Gemischen, Kühl-, 
Kalt- und Brauchwasser. Für Anwendungen 
in der kommunalen Wasserversorgung, 
Bewässerung, Gebäudetechnik, Industrie, 
Kraftwerken etc.

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe auf 
Grundplatte montiert

3.000 m³/h
140 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite saugseitig DN 50 bis DN 500 
Nennweite druckseitig DN 32 bis DN 500 
Max. Betriebsdruck: typ- und einsatz-
abhängig bis 16 bar

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Blockbauart mit Kupplung, Kupplungsschutz, 
Motor und Grundplatte

Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung 
Wilo-Werksmotor oder ATB-Motor 

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse: EN-GJL-250 
Laufrad: EN-GJL-250 
Welle: 1.4028 

Andere Werkstoffe und Ausführungen 
auf Anfrage

A3 Block- und Normpumpen

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse
Wilo-SCP

Für die Förderung von Heizungswasser gemäß 
VDI 2035, Wasser-Glykol-Gemischen, Kühl-, 
Kalt- und Brauchwasser. Für Anwendungen 
in der kommunalen Wasserversorgung, 
Bewässerung, Gebäudetechnik, Industrie, 
Kraftwerken etc.

Niederdruck-Kreiselpumpe mit axial geteiltem 
Pumpengehäuse auf Grundplatte montiert

3.400 m³/h
245 m

Zul. Temperaturbereich -8 °C bis +120 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite saugseitig DN 65 bis DN 500 
Nennweite druckseitig DN 50 bis DN 400 
Max. Betriebsdruck: 
typabhängig 16 oder 25 bar

1- oder 2-stufige Niederdruck-Kreiselpumpe 
in Blockbauart

Lieferung als Komplettaggregat 
(Pumpe mit Kupplung, Kupplungsschutz, 
Motor und Grundplatte) bzw. ohne Motor 
oder nur Pumpenhydraulik 
Wellendichtung mit Gleitringdichtung oder 
Stopfbuchspackung 
4- und 6-polige Motoren 

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse: EN-GJL-250 
Laufrad: G-CuSn5 ZnPb 
Welle: X12Cr13

Größere Leistungen bis 17.000 m³/h 
auf Anfrage 
Sondermotoren und andere Werkstoffe 
auf Anfrage 

A3 Block- und Normpumpen

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

Heizung, Klima, KälteHeizung, Klima, Kälte

Neu!

Trockenläufer- Block-Pumpen
Wilo-BAC

Zur Förderung von Wasser-Glykol-Gemischen 
mit Glykolvolumenanteil von 20 bis 40 %

Trockenläuferpumpe in Blockbauart mit 
Verschraubungs- oder Victaulic-Anschluss

80 m³/h
25 m

Zul. Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 54 
Nennweite G2/G 1½ (nur BAC 40 …) bzw. 
Victaulic-Anschluss 
60,3/48,3 mm (BAC 40 …)
73,0/73,0 mm (BAC 70 …)
Max. Betriebsdruck 6 bar

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Blockbauart, axialem Saugstutzen und 
radial angeordnetem Druckstutzen

Korrosionsbeständiges Pumpengehäuse 
und Laufrad 
Typ R mit Victaulic-Anschluss

A3 Block- und Normpumpen

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•
•
•
•

•

•

•
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Schaltgeräte / Fußboden-Systemtrennung
Wilo-SK
Wilo-SR System
Wilo-SD System
Wilo-Safe

Schaltgeräte für die Steuerung von 
1 oder 2 Pumpen

Wilo-Safe: Fußbodenheizungen aller Systeme, 
Systemtrennung für sauerstoffreiche 
Fördermedien

Wilo-Safe: Komplettsystem/Grund-
gerät zur hy draulischen Trennung von 
Fußbodenheizungen

-
-
Wilo-Safe:

Max. Betriebsdruck 6 bar 
Zul. Temperaturbereich +20 °C bis +90 °C 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Wärmetauscher 5-24 kW

Wilo-SK
Zeitschaltgerät
Motorschutz-Auslösegeräte 

Wilo-SR
Stufenumschaltgeräte für 
4-stufige Nassläuferpumpen oder 
Doppelpumpen-Umschaltgerät 

Wilo-SD
Umschaltgerät für Doppelpumpen in 
Trockenläuferbauart

Wilo-Safe
Das komplette System ist fertig montiert 
und druckgeprüft

Sonderausführungen auf Anfrage 
(außer Wilo-Safe)

A1, A2 
Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Regelgeräte
Wilo-CC-HVAC System
Wilo-CR-System
Wilo-CRn System
Wilo-VR-HVAC System

Schaltgeräte für die Regelung von 
1 bis 6 Pumpen

–

-
-
–

Wilo-CC-HVAC System und Wilo-CR-System
Comfort-Regelsystem für 1 bis 6 parallel
geschaltete Pumpen mit Festdrehzahl

Wilo-CRn System
Comfort-Regelsystem für 1 bis 6 parallel 
geschaltete Pumpen mit integrierter 
Drehzahlregelung

Wilo-VR-HVAC System
Vario-Regler für 1 bis 4 parallel geschaltete 
Pumpen mit integrierter Drehzahlregelung

Sonderausführungen auf Anfrage

A1, A2, A3
Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•

•

•

•

He
iz

un
g,
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Pumpensteuerung
Wilo-IR-Modul/Wilo-Dia-Log/IR-Monitor
Wilo-IF-Modul Stratos/Wilo-IF-Modul
Wilo-Protect-Modul C
Wilo-Control AnaCon
Wilo-Control DigiCon/DigiCon-A

Wilo-Control Produkte für Anbindung von 
Pumpen an die Gebäudeautomatisation

–

-
-
–

Wilo-IR-Modul/Dia-Log/IR-Monitor
Fernbedienung für elektronisch geregelte 
Wilo-Pumpen mit Infrarot-Schnittstelle

Wilo-IF-Module Stratos/IF-Module
Steckmodule für die GA-Anbindung von 
Stratos, IP-E, DP-E sowie IL-E/DL-E Pumpen

Wilo-Protect-Modul C
Steckmodul für die GA-Anbindung von 
ungeregelten TOP-S/SD Pumpen

Wilo-Control AnaCon und DigiCon/DigiCon-A
Analoge und digitale Schnittstellenkonverter 
für die Anbindung von Pumpen an die 
Gebäudeautomatisation

–

A1, A2
Heizung, Klima, Kälte

•

•

•

•



Wilo-Helix-VE

               Wasserversorgung



Heizung, Klima, Kälte
Umwälzpumpen
Nassläuferpumpen und Zubehör, Fußboden-Systemtrennung

Heizung, Klima, Kälte
Trockenläuferpumpen
Pumpen in Inline-Bauart und Zubehör

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung
Block- und Normpumpen, Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse 
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Private Wasserversorgung, Regenwassernutzung
Pumpen, Systeme und Zubehör

Wasserversorgung
Bohrlochpumpen 3" bis 24"
Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik, 
private, kommunale und industrielle Wasserversorgung

Wasserversorgung
Hochdruck-Kreiselpumpen
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Druckerhöhungsanlagen
Trocken aufgestellte Ein- und Mehrpumpenanlagen und Zubehör

Wasserversorgung
Sprinklerpumpen mit VdS-Zulassung
Bohrlochpumpen und Zubehör

Abwasser
Schmutzwasserpumpen
Tauchmotorpumpen, selbstansaugende Pumpen und Zubehör

Abwasser
Abwasserpumpen DN 32 bis DN 600
Tauchmotorpumpen und Zubehör für die Gebäudetechnik, 
kommunale und industrielle Anwendungen

Abwasser
Schmutz- und Abwasser-Hebeanlagen, Schachtpumpstationen
Pumpensysteme und Zubehör

Abwasser
Tauchmotor-Rührwerke
Rührwerke, Rezirkulationspumpen, Strahlreiniger, Sandfangpumpen
und Zubehör für die kommunale Anwendung in Kläranlagen

Katalog A1

Katalog A2

Katalog A3

Katalog B1

Katalog B2

Katalog B3

Katalog B4

Katalog B5

Katalog C1

Katalog C2

Katalog C3

Katalog C4

UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie
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Selbstansaugende mehrstufige Pumpen
Wilo-Jet WJ

Zur Wasserförderung aus Brunnen zum 
Befüllen, Leerpumpen, Umpumpen sowie zur 
Bewässerung und Beregnung. 
Als Notpumpe bei Überflutungen

Selbstansaugende einstufige Kreiselpumpen

5 m³/h
40 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz /  
3~400 V, 50 Hz 
Zulaufdruck max. 1 bar 
Medientemperatur max. +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 6 bar 
Schutzart IP 44 
Saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1

Je nach Ausführung mit oder ohne 
Tragerahmen 
Bei Wechselstrommotor (1~230 V)
Anschlusskabel mit Stecker
Ein-/Ausschalter
Thermischer Motorschutzschalter 

Ideal für den transportablen Einsatz im 
Außenbereich (Hobby, Garten)

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Selbstansaugende mehrstufige Pumpen
Wilo-MultiCargo MC

Für die private Wasserversorgung, 
Beregnung, Bewässerung, Berieselung und 
Regenwassernutzung

Selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpen

7 m³/h
58 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz 
Zulaufdruck max. 4 bar 
Medientemperatur max. +5 °C bis +35 °C 
Umgebungstemperatur max. +40 °C 
Betriebsdruck max. 8 bar 
Schutzart IP 54 
Saug- und druckseitige Anschlüsse Rp 1

Direkt angeflanschter Motor 
Thermischer Motorschutzschalter bei 
Wechselstrommotor (1~230 V) 

Geräuscharm 
Ideal als Basispumpe zur 
Regenwassernutzung

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Normalsaugende mehrstufige Pumpen
Wilo-MultiPress MP

Für die private Wasserversorgung, 
Beregnung, Bewässerung, Berieselung und 
Regenwassernutzung

Normalsaugende mehrstufige Kreiselpumpen

8 m³/h
56 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz 
Zulaufdruck max. 6 bar 
Medientemperatur max. +5 °C bis +35 °C 
Umgebungstemperatur max. +40 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Schutzart IP 54 
Saug- und druckseitige Anschlüsse Rp 1

Direkt angeflanschter Motor 
Thermischer Motorschutzschalter bei 
1~230 V Ausführung 

Geräuscharm 
Ideal als Basispumpe zur 
Regenwassernutzung

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

WasserversorgungWasserversorgung
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Zisternenpumpen
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Für die private Wasserversorgung aus 
Brunnen, Zisternen und Behältern. Zur Bewäs-
serung, Beregnung, Regenwassernutzung oder 
zum Abpumpen

Unterwassermotor-Pumpen 

16 m³/h
86 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz 
Medientemperatur max. +3 °C bis +40 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Schutzart IP 68 
Druckseitiger Anschluss Rp 1¼ 
Saugseitiger Anschluss bei SE-Version 
Rp 1¼

Anschlusskabel, 20 m 
Standardzulaufkorb bei Ausführung TWI 5
Zulaufstutzen bei Ausführung TWI 5-SE
Thermischer Motorschutz bei Ausführung 
EM (1~230 V)

Steckerfertig in Ausführung EM (1~230 V)
Pumpe (Gehäuse, Stufen, Laufräder) kom-
plett aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 
Eigengekühlter Motor
Aufstellung außerhalb des Wassers möglich
Thermischer Motorschutz bei Ausführung 
EM (1~230 V)

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Filterblockpumpen
Wilo-FilTec FBS

Zur Förderung von Schwimmbeckenwasser 
nach DIN 19643, Teil 1 bis 5 

Selbstansaugende Filterblockpumpen 

16 m³/h
28 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz /
3~400 V, 50 Hz 
Ansaughöhe max. 3 m 
Medientemperatur max. +5 °C bis +40 °C 
Schutzart IP 54

Geräuscharme Nassläufertechnik 
Vorfilter

Patentierter, wassergekühlter, besonders 
geräuscharmer Nassläufermotor 
Vibrationsarme Lagerung ohne Wälzlager 
Leichte und kompakte Bauform durch 
glasfaserverstärkten, druck- und wärme-
beständigen Kunststoff 
Großer Vorfilter zum Schutz der Pumpe

 

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Selbstansaugende Wasserversorgungsanlagen
Wilo-Jet HWJ
Wilo-Jet FWJ

Für die private Wasserversorgung, 
Beregnung, Bewässerung, Berieselung und 
Regenwassernutzung

Selbstansaugende Wasserversorgungsanlagen

5 m³/h
40 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz 
Zulaufdruck max. 1 bar 
Einschaltdruck 1,5 bar 
Ausschaltdruck min. 2,2 bar 
Medientemperatur +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 6 bar 
Schutzart IP 44 
Saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1

Direkt angeflanschter Motor 
Anschlusskabel mit Stecker 
Thermischer Motorschutzschalter 
Automatische Pumpensteuerung 
Wassermangelsicherung

Ideal für den Einsatz im Außenbereich 
(Hobby, Garten) 
Komplett vormontierte Anlage 
Elektronische Pumpensteuerung
Alle mediumberührten Teile sind 
korrosionsfrei

 

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Selbstansaugende Wasserversorgungsanlagen
Wilo-Jet HMC
Wilo-Jet FMC

Für die private Wasserversorgung, 
Beregnung, Bewässerung, Berieselung und 
Regenwassernutzung

Selbstansaugende Wasserversorgungsanlagen

7 m³/h
58 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz 
Ansaughöhe max. 8 m 
Zulaufdruck max. 4 bar 
Medientemperatur +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 8 bar 
Druckschalter Einstellbereich 1-5 bar 
Schutzart IP 54 
Saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1

Direkt angeflanschter Motor 
Druckschalter 
Membrandruckbehälter bei 
Wechselstrommotor 
Anschlusskabel mit Stecker 
Thermischer Motorschutzschalter 

Ideal als Anlage zur Wasserversorgung 
im Gebäude 
Geräuscharm durch mehrstufige Bauweise 
Hervorragende Selbstansaugfähigkeit durch 
neuartigen Ansaugtrakt 
Alle mediumberührten Teile sind 
korrosionsfrei 
Verminderung der Einschalthäufigkeit und 
Vermeidung von Druckschlägen durch 
50-l-Membrandruckbehälter

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
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Selbstansaugende Wasserversorgungsanlagen
Wilo-SilentMaster

Für die private Wasserversorgung, 
Beregnung, Bewässerung, Berieselung und 
Regenwassernutzung

Wasserversorgungsanlage
Typ 303 normalsaugend
Typen 304, 305 selbstansaugend

4 m³/h
52 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Ansaughöhe max. 8 m 
Zulaufdruck max. 4 bar 
Medientemperatur +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 8 bar 
Schutzart IP 54 
Saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1

Selbstansaugende mehrstufige Kreisel-
pumpe mit direkt angeflanschtem Motor 
Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Anschlusskabel 
Thermischer Motorschutzschalter 
Vollautomatische Steuerung 
Wassermangelsicherung

Leiser Betrieb 43 dB (A) 
Kompaktes Wasserversorgungssystem 
Trockenlaufschutz 
Neues innovatives Design 
Integriertes Rückschlagventil 
Steckerfertige, einfache Installation

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wasserversorgungsanlagen
Wilo-MultiPress HMP
Wilo-MultiPress FMP

Für die private Wasserversorgung, 
Beregnung, Bewässerung, Berieselung und 
Regenwassernutzung

Normalsaugende Wasserversorgungsanlagen

8 m³/h
56 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz 
Zulaufdruck max. 6 bar 
Medientemperatur +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Druckschalter Einstellbereich 1-5 bar 
Schutzart IP 54 
Saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1

Direkt angeflanschter Motor 
Druckschalter 
Membrandruckbehälter bei 
Wechselstrommotor 
Anschlusskabel mit Stecker 
Thermischer Motorschutzschalter 

Ideal als Anlage zur Wasserversorgung 
im Gebäude 
Geräuscharm durch mehrstufige Bauweise 
Alle mediumberührten Teile sind 
korrosionsfrei 
Verminderung der Einschalthäufigkeit 
und Vermeidung von Druckschlägen 
durch groß dimensionierten 
50-l-Membrandruck behälter

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Wasserversorgungsanlagen
Wilo-Sub TWI 5-SE PnP

Für die private Wasserversorgung, 
Beregnung, Bewässerung, Berieselung und 
Regenwassernutzung

Wasserversorgungssystem mit Unterwasser-
motor-Pumpe, Steuerung und komplettem 
Zubehör

6 m³/h
65 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz 
Medientemperatur +3 °C bis +40 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Schutzart IP 68 
Saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1¼

Anschlusskabel, 20 m 
Standardzulaufkorb bei Ausführung TWI 5
Zulaufstutzen bei Ausführung TWI 5-SE
Thermischer Motorschutz bei Ausführung 
EM (1~230 V)

Steckerfertig in Ausführung EM (1~230 V)
Pumpe (Gehäuse, Stufen, Laufräder) kom-
plett aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 
Eigengekühlter Motor
Komplettes Zubehör
Aufstellung außerhalb des Wassers möglich
Thermischer Motorschutz bei Ausführung 
EM (1~230 V)

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

WasserversorgungWasserversorgung
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Regenwasser-Nutzungsanlagen
Wilo-RainSystem AF Basic
Wilo-RainSystem AF Comfort

Regenwassernutzung zur Einsparung von 
Trinkwasser in Verbindung mit Zisternen oder 
Behältern

Steckerfertige Regenwasser-Nutzungsanlage

4 m³/h
52 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Ansaughöhe max. 8 m 
Medientemperatur max. +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 8 bar 
Nachspeisereservoir 11 l 
Schutzart IP 42

–

Kompakte, steckerfertige 
Regenwasser-Nutzungsanlage 
Geräuscharm durch mehrstufige Kreisel-
pumpe und Vollkapselung der Anlage (AF 
Comfort) 
Erfüllung der DIN 1988 und EN 1717 
Hohe Wirtschaftlichkeit durch bedarfs-
gerechte Frischwassernachspeisung 
Strömungs- und geräuschoptimierter 
Nachspeisebehälter 
Alle mediumberührenden Teile sind 
korrosionsfrei 
Bei AF Comfort: automatische Unterstüt-
zungsfunktion zur Evakuierung 
von Luft in der Saugleitung

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Regenwasser-Nutzungsanlagen
Wilo-RainSystem AF 150

Regenwassernutzung in Mehrfamilienhäusern 
und Kleingewerbebetrieben zur Einsparung 
von Trinkwasser in Verbindung mit Zisternen 
oder Behältern

Automatische Regenwasser-Nutzungsanlage 
mit 2 selbstansaugenden Pumpen

12 m³/h
58 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Ansaughöhe max. 8 m 
Medientemperatur max. +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 8 bar 
Nachspeisereservoir 150 l 
Schutzart IP 41

–

Geräuscharm durch mehrstufige 
Kreiselpumpen 
Alle mediumberührten Teile sind 
korrosionsfrei 
Höchste Betriebssicherheit durch 
vollelektronischen Regler RainControl 
Professional 
Hohe Wirtschaftlichkeit durch bedarfs-
gerechte Frischwassernachspeisung 
Hohe Zuverlässigkeit durch DVGW-
zertifizierten, strömungs- und geräusch-
optimierten Nachspeisebehälter

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Regenwasser-Nutzungsanlagen
Wilo-RainSystem AF 400

Hybrid-System für die gewerbliche und 
industrielle Regenwassernutzung zur Einspa-
rung von Trinkwasser in Verbindung 
mit Zisternen oder Behältern

Automatische Regenwasser-Nutzungsanlage 
mit Vorlagebehälter und 2 normalsaugenden 
Pumpen

16 m³/h
56 m

Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Medientemperatur max. +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Nachspeisereservoir 400 l 
Schutzart IP 54

–

Geräuscharm durch mehrstufige 
Kreiselpumpen 
Alle mediumberührten Teile sind 
korrosionsfrei 
Höchste Betriebssicherheit durch 
zukunftsweisenden vollelektronischen 
Regler RainControl Hybrid 
Hohe Wirtschaftlichkeit durch bedarfs-
gerechte Frischwassernachspeisung 
Hohe Zuverlässigkeit durch strömungs- 
und geräuschoptimiertes Gesamtkonzept 
Automatische Steuerung der Speisepumpe 
Anlagen-/Niveausteuerung im 
Niedervoltbereich

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Regenwasser-Nutzungsanlage
Wilo-RainCollector II RWN

Regenwassernutzung zur Einsparung von 
Trinkwasser

Steckerfertige Regenwasser-Nutzungsanlage 
mit Regenwassertank

4 m³/h
52 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Medientemperatur max. +5 °C bis +35 °C 
Betriebsdruck max. 6 bar 
Nachspeisereservoir 1.500 l 
Schutzart IP 54

–

Geräuscharme, selbstansaugende Pumpe 
garantiert einen nahezu geräuschlosen 
Anlagenbetrieb 
Korrosionsfrei 
Jederzeit erweiterbar 
Mehrbehältersystem mit Nachspeise-
und Absetzzone für bessere Wasserqualität 
(Wilo-MKS System) 
Größtmögliche Anschlussflexibilität durch 
drehbaren Regenwasserzulauf 

B1 Private Wasserversorgung

Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
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Bohrlochpumpen
Wilo-Sub TWU 3 …
Wilo-Sub TWU 4 …
Wilo-Sub TWU 4 …-QC

Private Wasserversorgung aus Bohrlöchern, 
Brunnen und Zisternen; Beregnung, 
Bewässerung und Druckerhöhung; Förderung 
von Wasser ohne langfasrige und abrasive 
Bestandteile

Bohrlochpumpe, mehrstufig

23 m³/h
290 m

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder 
3~400 V, 50 Hz 
Betriebsart eingetaucht: S1
Mediumstemperatur: 3-40 °C
Mind. Strömung am Motor: 0,08 m/s
Max. Sandgehalt:

TWU 3- … : 40 g/m³
TWU 4- … : 50 g/m³

Bis zu 20 Starts pro Stunde 
Max. Tauchtiefe:

TWU 3- … : 60 m
TWU 4- … : 200 m

Schutzart:
TWU 3- … : IP 58
TWU 4- … : IP 68

Überflutbare, mehrstufige Bohrlochpumpe 
mit radialen Laufrädern
Integrierter Rückflussverhinderer
NEMA-Kupplung
Einphasen- oder Drehstrommotor
Intergrierter thermischer Motorschutz bei 
Einphasenmotor

Wiederwickelbare Motoren (TWU 3- … )
Integrierter Rückflussverhinderer
Mediumberührende Teile korrosionsfrei
Pumpenanschlusskopf und Flansch aus 
Edelstahl (TWU 3- … )
Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
Wechselstromausführung mit Anlaufkon-
densator und Ein-/Ausschalter

B2, B1 
Wasserversorgung

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

WasserversorgungWasserversorgung

Bohrlochpumpen
Wilo-Sub TWU 3 … Plug & Pump
Wilo-Sub TWU 4 … Plug & Pump

Wasserversorgungsanlage zur Wasserversor-
gung aus Bohrlöchern, Brunnen und Zisternen; 
privaten Wasserversorgung, Beregnung und 
Bewässerung; Förderung von Wasser ohne 
langfasrige und abrasive Bestandteile

Wasserversorgungsanlage mit Bohlochpumpe, 
Steuerung und komplettem Zubehör.

5,5 m³/h
95 m

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Mediumstemperatur: 3-40 °C
Mind. Strömung am Motor: 0,08 m/s
Max. Sandgehalt:

TWU 3- … : 40 g/m³
TWU 4- … : 50 g/m³

Bis zu 20 Starts pro Stunde
Max. Tauchtiefe:

TWU 3- … : 60 m
TWU 4- … : 200 m

Schutzart:
TWU 3- … : IP 58
TWU 4- … : IP 68

Überflutbare, mehrstufige Bohrlochpumpe 
mit radialen Laufrädern
Integrierter Rückflussverhinderer
NEMA-Kupplung
Einphasenmotor
Intergrierter thermischer Motorschutz
Trockenlaufschutz (nur bei TWU 4- … -P&P 
mit Paket Wilo-Sub-I)

Elektrische Anlagenkomponenten bereits 
vorverdrahtet
Einfache Installation und Bedienung
Integrierter Rückflussverhinderer
Betriebssicherer Motor durch hohes 
 Anlaufmoment und Freirüttelfunktion 
(TWU 4- … -P&P)
Blitz- und Überlastschutz im Motor 
integriert (TWU 4- … -P&P)

B2, B1 
Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Bohrlochpumpen
Wilo-Sub TWU 6 … 
Wilo-Sub TWU 8 … 

Wasserversorgung aus Bohrlöchern und 
Zisternen; Beregnung und Bewässerung; zur 
Absenkung des Wasserspiegels; Förderung 
von Wasser ohne langfasrige und abrasive 
Bestandteile

Bohrlochpumpe, mehrstufig

135 m³/h
375 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Mediumstemperatur: 3-30 °C
Mind. Strömung am Motor: 0,16 m/s 
(bei 4"-Motoren = 0,08 m/s)
Max. Sandgehalt: 50 g/m³
Bis zu 20 Starts pro Stunde
Max. Tauchtiefe:

TWU 6 … = 250 m
TWU 8 … = 350 m

Schutzart: IP 68

Überflutbare, mehrstufige Bohrlochpumpe
Radiale oder semi-axiale Laufräder
Integrierter Rückflussverhinderer
NEMA-Kupplung
Drehstrommotor
Gekapselter Motor

Laufräder aus Bronze
Integrierter Rückflussverhinderer
Eintauchtiefe bis 350 m
Vertikaler und horizontaler Einbau möglich

B2, B1 
Wasserversorgung

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Baurei
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Bohrlochpumpen
Wilo-Sub TWI 4 …
Wilo-Sub TWI 6 …
Wilo-Sub TWI 8 …

Wasser- und Trinkwasserversorgung aus 
Bohrlöchern und Zisternen; Brauchwasser-
versorgung; kommunale und industrielle 
Wasserversorgung; Beregnung und Bewäs-
serung; Druckerhöhung; Absenkung des 
Wasserspiegels; Förderung von Wasser ohne 
langfasrige und abrasive Bestandteile

Bohrlochpumpe, mehrstufig

130 m³/h
420 m

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz (TWI 4 …) 
oder 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Mediumstemperatur: 3-30 °C
Mind. Strömung am Motor: 0,1-0,5 m/s
Max. Sandgehalt: 35 g/m³
Bis zu 20 Starts pro Stunde
Max. Tauchtiefe: 100-300 m
Schutzart: IP 68

Überflutbare, mehrstufige Bohrlochpumpe 
mit radialen oder halb-axialen Laufrädern
Integrierter Rückflussverhinderer
NEMA-Kupplung
Einphasen- oder Drehstrommotor
Gekapselter oder wiederwickelbarer 
(TWI 6 … / TWI 8 …) Motor

Aggregat komplett aus Edelstahl
Einfache Wartung durch schnelle Montage 
und Demontage
Integrierter Rückflussverhinderer
Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
Standard- und konfigurierbare Varianten 
vorhanden (TWI 6 … / TWI 8 …)
Stern-Dreieck-Ausführung
Wiederwickelbare Motoren

B2, B1 
Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Bohrlochpumpen
Wilo-EMU 6"-Baureihe
Wilo-EMU 8"-Baureihe
Wilo-EMU 10"…24“-Baureihe

Trink- und Wasserversorgung aus Bohrlöchern 
und Zisternen; Brauchwasserversorgung; 
 kommunale und industrielle Wasserversor-
gung; Beregnung und Bewässerung; Dru-
ckerhöhung; Absenkung des Wasserspiegels; 
Nutzung geothermischer Energie und im 
Off-Shore-Bereich; Versorgung von Spring-
brunnen, Schneekanonen und Wasserorgeln

Bohrlochpumpe in Gliederbauart

2.500 m³/h
580 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Max. Mediumstemperatur:

NU 5 … / NU 6 … / NU 7 … / NU 811 = 30 °C
NU 801 / NU 9 … / NU 12 … / U … = 20 °C

Mind. Strömung am Motor:
NU 5 … / NU 7 … = 0,16 m/s
NU 6 … / NU 811 = 0,5 m/s
NU 801 / NU 9 … / NU 12 … / U … = 0,1 m/s

Max. Sandgehalt: 35 g/m3
Bis zu 10 Starts pro Stunde
Max. Tauchtiefe:

NU 611= 100 m
Restlichen Motoren = 300 m

Schutzart: IP 68
Regelbereich für Frequenzumrichter:

NU 5 … / NU 6 … / NU 7 … / NU 811 / 
U 15 … / U 21 … = 30-50 Hz
NU 801 / NU 911 / NU 12 … (2-polig) = 
25-50 Hz
NU 801 / NU 911 / NU 12 … (4-polig) = 
30-50 Hz
U 17 = 25-50 Hz

Überflutbare, mehrstufige Bohrlochpumpe
Radiale oder halb-axiale Laufräder
Hydraulik und Motor je nach Leistungsbedarf 
frei konfigurierbar
Integrierter Rückflussverhinderer 
(typenabhängig)
NEMA-Kupplung bzw. standardisierter 
Anschluss (ab 10"-Motoren)
Drehstrommotor für Direkt- oder 
Stern-Dreieck-Anlauf
Gekapselter Motor (NU 4 …, NU 5 …, NU 7 …)
Andere Motortypen standardmäßig 
wiederwickelbar

Wasserförderung mit großen 
Volumenströmen
Korrosionsbeständige Laufräder
Verschleißfeste GI-Lagerbuchse 
(typenabhängig)
Sonderwerkstoffe möglich
Gekapselte und wiederwickelbare Motoren
Individuelle Anpassung an den Betriebs-
punkt durch Laufradkorrektur
4-polige Motoren für lange Standzeiten und 
hohe Wirkungsgrade
Motoren mit CoolAct-Technologie für hohe 
Leistungsdichten (ab 10"-Motoren)
Hochspannung bis 6000 V möglich
Vertikaler und horizontaler Einbau möglich

B2 Bohrlochpumpen

Wasserversorgung

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Bohrlochpumpen
Wilo-EMU Polderpumpen

Trink- und Brauchwasser aus Behältern 
oder Gewässern mit niedrigen Wasser-
ständen; kommunale und industrielle 
Wasserversorgung; Beregnung und 
Bewässerung; Absenkung des Wasserspiegels; 
Nutzung von geothermischer Energie und im 
Off-Shore-Bereich

Polderpumpe

1.400 m³/h
170 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Max. Mediumstemperatur: 20 °C
Mind. Strömung am Außenmantel: nicht 
erforderlich
Max. Sandgehalt: 35 g/m³
Bis zu 10 Starts pro Stunde
Max. Tauchtiefe: 300 m
Schutzart: IP 68
Regelbereich für Frequenzumrichter:

2-polig: 25-50 Hz
4-polig: 30-50 Hz

Überflutbare, mehrstufige Bohrlochpumpe
Semi-axiale Laufräder
Hydraulik und Motor je nach Leistungsbedarf 
frei konfigurierbar
Drehstrommotor für Direkt- oder 
Stern-Dreieck-Anlauf
Motoren standardmäßig wiederwickelbar

Tiefe Wasserabsenkung
Selbstkühlender Aufbau
Einfache Installation an der Steigleitung
Verschleißfeste Ausführung durch verschie-
dene Materialausführungen
Kompakte Bauart
Wiederwickelbare Motoren

B2 Bohrlochpumpen

Wasserversorgung

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Sprinklerpumpen mit VDS-Zulassung
Wilo-EMU Sprinklerpumpen

Versorgung von Sprinkleranlagen

Sprinklerpumpe in Gliederbauart

450 m³/h
110 m

Netzanschluss: 3~400 V/50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Max. Mediumstemperatur: 25 °C, höhere 
Temperaturen auf Anfrage
Mind. Strömung am Motor: 0,1 m/s
Max. Sandgehalt: 35 g/m³
Bis zu 10 Starts pro Stunde
Max. Tauchtiefe:

NU 611 = 100 m
Restlichen Motoren = 300 m

Schutzart: IP 68

Überflutbare, mehrstufige Bohrlochpumpe
Radiale oder halb-axiale Laufräder
NEMA-Kupplung (typenabhängig)
Drehstrommotor für Direkt- oder 
Stern-Dreieck-Anlauf
Wiederwickelbare Motoren

VdS-Zertifizierung
Zertifizierter Rückflussverhinderer als 
 Zubehör erhältlich
Ausführung in Bronze-Werkstoff
Druckmanteleinbau möglich

B5  Sprinklerpumpen mit 
VdS-Zulassung

Wasserversorgung

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
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Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Economy MHI

Wasserversorgung und Druckerhöhung 
Gewerbe und Industrie 
Kühlwasserkreisläufe 
Wasch- und Beregnungsanlagen

Normalsaugende mehrstufige Pumpe

25 m³/h
68 m

Medientemperatur -15 bis +110 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Zulaufdruck max. 6 bar 
Schutzart IP 54

Edelstahlpumpe in Blockbauform 
Gewindeanschluss 
Wechsel- oder Drehstrommotor 
Wechselstrommotor mit integriertem 
thermischen Motorschutz

Alle medienberührten Teile aus Edelstahl 
1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316)
Kompakte Bauform 
Alle relevanten Bauteile KTW- und 
WRAS-freigegeben

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

WasserversorgungWasserversorgung

Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Multivert MVIL

Wasserversorgung und Druckerhöhung 
Gewerbe und Industrie 
Wasch- und Berieselungsanlagen 
Regenwassernutzung 
Kühl- und Kaltwasserkreisläufe

Normalsaugende mehrstufige Pumpe

13 m³/h
135 m

Medientemperatur -15 bis +90 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Zulaufdruck max. 6 bar
Schutzart IP 54

Pumpe in Inline-Bauform 
Ovalflansch 
Wechsel- oder Drehstrommotor 
Wechselstrommotor mit integriertem 
 thermischen Motorschutz

Laufräder und Stufenkammern aus Edelstahl 
1.4301 (AISI 304) 
Pumpengehäuse aus Grauguss 
EN-GJL-250, KTL-beschichtet 
Alle relevanten Bauteile KTW- und 
WRAS-freigegeben 

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Economy MHIL

Wasserversorgung und Druckerhöhung 
Gewerbe und Industrie 
Wasch- und Berieselungsanlagen 
Regenwassernutzung 
Kühl- und Kaltwasserkreisläufe

Normalsaugende mehrstufige Pumpe

13 m³/h
68 m

Medientemperatur -15 bis +90 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Zulaufdruck max. 6 bar 
Schutzart IP 54 

Pumpe in Blockbauform 
Gewindeanschluss 
Wechsel- oder Drehstrommotor 
Wechselstrommotor mit integriertem 
thermischen Motorschutz

Laufräder und Stufenkammern aus Edelstahl 
1.4301 (AISI 304) 
Pumpengehäuse aus Grauguss EN-GJL-250, 
KTL-beschichtet 
Alle relevanten Bauteile KTW- und WRAS-
freigegeben 

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•



29Gesamtübersicht Deutschland – 50 Hz – September 2008

Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Multivert MVI

Wasserversorgung und Druckerhöhung 
Feuerlöschsysteme 
Kesselspeisung 
Industrielle Umwälzsysteme 
Verfahrenstechnik 
Kühlwasserkreisläufe 
Wasch- und Beregnungsanlagen

Normalsaugende mehrstufige Pumpe

155 m³/h
235 m

Medientemperatur -15 bis +120 °C 
Betriebsdruck max. 16/25 bar 
Zulaufdruck max. 10 bar 
Schutzart IP 55 

Edelstahlpumpe in Inline-Bauform 
Ausführung 
PN16 mit Ovalflanschen
PN16/25 mit DIN Rundflansche Victaulic-
Anschlüsse je nach Pumpentyp 
IEC - Norm-Motor in Wechsel- oder Dreh-
stromausführung. Wechselstrommotor mit 
integriertem thermischen Motorschutz 

MVI 100 … 1600-6
Alle medienberührten Teile aus Edelstahl 
1.4301 (AISI 304) oder 14404 (AISI 316L)
MVI 1600 … MVI 9500
je nach Pumpentyp in Edelstahl 1.4404 
(AISI 316L) oder 1.4301 (AISI 304) mit 
Pumpengehäuse aus Grauguss
EN-GJL-250, KTL-beschichtet 
Alle relevanten Bauteile KTW- und 
WRAS-freigegeben 

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Economy MHIE

Wasserversorgung und Druckerhöhung 
Industrielle Umwälzsysteme 
Verfahrenstechnik 
Kühlwasserkreisläufe 
Wasch- und Beregnungsanlagen

Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit 
integriertem Frequenzumformer

34 m³/h
95 m

Medientemperatur -15 bis +110 °C 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Zulaufdruck max. 6 bar 
Schutzart IP 54 

Edelstahlpumpe in Block-Bauform 
Gewindeanschluss 
Integrierter Frequenzumformer 
Wechsel- oder Drehstrommotor
Drehstromausführung mit Rote-Knopf-
Technologie und LCD-Display für 
Zustandsanzeige 
Integrierter thermischer Motorschutz

Einfache Inbetriebnahme 
Alle medienberührten Teile aus Edelstahl 
1.4301 (AISI 304) oder 14404 (AISI 316L)
Kompakte Bauform 
Integrierter Frequenzumformer 
Motorvollschutz 
Alle relevanten Bauteile KTW- und 
WRAS-freigegeben

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
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Neu!

Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Helix-VE

Wasserversorgung und Druckerhöhung
Industrielle Umwälzanlagen
Prozesswasser
Kühlwasserkreisläufe
Waschanlagen
Bewässerung

Normalsaugende mehrstufige Pumpe

45 m³/h
234 m

Medientemperatur -20 bis +120 °C
Betriebsdruck max. 16/25 bar
Zulaufdruck max. 10 bar
Schutzart IP 55
PN 16 und PN 25 mit losen Rundflanschen

Laufräder und Stufenkammern aus Edelstahl 
1.4307, Pumpengehäuse aus Grauguss 
EN-GJL-250, KTL-beschichtet 
Ausführung 
PN16 und PN25 mit runden Losflanschen 
gemäß ISO 2531 und ISO 7005 
EFF1 IEC-Norm Drehstrommotor 
Integrierter Frequenzumformer

Helix VE22
Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 
2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
Einfacher Pumpentausch ohne Rohrlei-
tungsänderung. Helix-Pumpen können dank 
des modularen Pumpengehäuses in vorhan-
dene Rohrleitungen installiert werden.
Benutzerfreundliche Kartuschen-
Gleitringdichtung, ausgestattet mit einer 
Standarddichtung für einfache Wartung
Trinkwasser-Freigabe nach ACS/KTW/WRAS 
für alle medienberührten Teile

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Helix-V

Wasserversorgung und Druckerhöhung
Industrielle Umwälzanlagen
Prozesswasser
Kühlwasserkreisläufe
Feuerlöschanlagen
Waschanlagen
Bewässerung

Normalsaugende mehrstufige Pumpe

35 m³/h
232 m
• Medientemperatur -20 bis +120 °C
• Betriebsdruck max. 16/25 bar
• Zulaufdruck max. 10 bar
• Schutzart IP 55
• PN 16 und PN 25 mit losen Rundflanschen

Laufräder und Stufenkammern aus Edelstahl 
1.4307, Pumpengehäuse aus Grauguss 
EN-GJL-250, KTL-beschichtet 
Ausführung 
PN16 und PN25 mit runden Losflanschen 
gemäß ISO 2531 und ISO 7005 
EFF1 IEC-Norm Drehstrommotor 

Helix V22
Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 
2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
Einfacher Pumpentausch ohne Rohrlei-
tungsänderung. Helix-Pumpen können dank 
des modularen Pumpengehäuses in vorhan-
dene Rohrleitungen installiert werden.
Benutzerfreundliche Kartuschen-
Gleitringdichtung, ausgestattet mit einer 
Standarddichtung für einfache Wartung
Trinkwasser-Freigabe nach ACS/KTW/WRAS 
für alle medienberührten Teile

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Neu!
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Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

WasserversorgungWasserversorgung

Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen
Wilo-Multivert MVIE

Wasserversorgung und Druckerhöhung 
Industrielle Umwälzsysteme 
Verfahrenstechnik 
Kühlwasserkreisläufe 
Wasch- und Beregnungsanlagen

Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit 
integriertem Frequenzumformer

145 m³/h
245 m

Medientemperatur -15 bis +120 °C 
Betriebsdruck max. 16 bar/25 bar
Zulaufdruck max. 6 bar 
Schutzart IP 54 oder IP 55

Edelstahlpumpe in Inline-Bauform
PN16 mit Ovalflanschen
PN16/25 mit DIN Rundflansche Victaulic-
Anschlüsse je nach Pumpentyp
Wechsel- oder Drehstrom-Norm-Motor
Integrierter Frequenzumformer
Integrierter thermischer Motorschutz 
Wassermangelschutz

Einfache Inbetriebnahme 
Motorvollschutz 
Große Regelbandbreite 
MVI 100 … 1600-6
Alle medienberührenden Teile aus Edelstahl 
1.4301 (AISI 304) oder 14404 (AISI 316L)
MVI 1600 … MVI 9500
je nach Pumpentyp in Edelstahl 1.4404 
(AISI 316L) oder 1.4301 (AISI 304) mit 
Pumpengehäuse aus Grauguss EN-GJL-250, 
KTL-beschichtet 
Alle relevanten Bauteile KTW- und 
WRAS-freigegeben 

B3 Hochdruck-Kreiselpumpen

Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•



Hohe Energieeinsparung.
        Geringer Wartungsaufwand.
Niedrige Lebenszykluskosten.

Hochef  zienz für die Wasserversorgung: Unsere neue Helix-Pumpe steigert mit 
innovativem Pumpendesign, hochef  zienter Hydraulik mit Best-Wirkungsgraden 
sowie energiesparendem EFF1-Motor das Einsparpotenzial nochmals 
deutlich. Gleichzeitig sorgen qualitativ hochwertige Materialien für gesteigerte 
Langlebigkeit, und niedrigere Lebenszykluskosten tragen zur langfristigen 
Kosteneinsparung bei. Und weil auch Handhabung mit Ef  zienz zu tun hat, haben 
wir mit dem Kartuschensystem X-Seal gleich auch noch die Wartung drastisch 
vereinfacht. Höchstleistung? Wir nennen das Pumpen Intelligenz!

www.wilo.de

Helix-Hochdruck-Kreiselpumpe.
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Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

WasserversorgungWasserversorgung
Trockenläufer-Energiesparpumpen 
in Inline-Bauweise
Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoLine-IL-E…BF
Wilo-CronoTwin-DL-E 
Wilo-CronoTwin-DL-E…BF

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Elektronisch geregelte Trockenläuferpumpe 
in Inline-Bauart mit Flanschanschluss und 
automatischer Leistungsanpassung

650 m³/h
70 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 54 
Nennweite DN 40 bis DN 80 
Max. Betriebsdruck 16 bar

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe 
in Inline-Bauart mit 

Gleitringdichtung 
Flanschanschluss 
Laterne 
Kupplung 
Motor mit integrierter elektronischer 
 Drehzahlregelung 
DL-E mit Umschaltklappe 

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse und Laterne: EN-GJL-250 
Laufrad:
Standardausführung: EN-GJL-200 Sonder-
ausführung: G-CuSn 10 
Welle: 1.4122 
Gleitringdichtung: AQ1EGG 
Andere Gleitringdichtungen: auf Anfrage

Für IL-E und DL-E 
Regelungsart ∆p-c und ∆p-v 
Stellerbetrieb (0–10 V/0–20 mA) 
Rote-Knopf-Technologie für einfachste 
Bedienung 
Infrarot-Schnittstelle (IR-Monitoring) 
Optionale Schnittstellen über nachrüstbare 
IF-Module zur Buskommunikation LON 
oder PLR 

Für IL-E … BF, DL-E … BF 
Regelungsart ∆p-c 
Stellerbetrieb (0–10 V/0–20 mA)

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Trockenläuferpumpen in Inline-Bauweise
Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Trockenläuferpumpe in Inline-Bauart 
mit Flanschanschluss

1.140 m³/h
85 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite DN 32 bis DN 250 
Max. Betriebsdruck 16 bar
(PN 25 auf Anfrage)

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Inline-Bauart mit

Gleitringdichtung
Flanschanschluss mit 
Druckmessanschluss R 1⁄8

Laterne
Kupplung
IEC-Norm-Motor 
DL mit Umschaltklappe

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse und Laterne: 
Standardausführung: EN-GJL-250 
Optional: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT 
Laufrad:
Standard: EN-GJL-200 
Sonderausführung: Rotguss G-CuSn 10 
Welle: 1.4122 
Gleitringdichtung: AQ1EGG 
Andere Gleitringdichtungen: auf Anfrage

Hohe Motorstandzeiten durch serienmäßige 
Kondensatablaufbohrungen in den 
Motorgehäusen 
Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung 
Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-
debohrungen am Pumpengehäuse

A2 Trockenläuferpumpen

Heizung, Klima, Kälte

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

Trockenläufer-Blockpumpen
Wilo-CronoBloc BL

Zur Förderung von Kalt- und Heißwasser 
(nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe 
in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlwasser anlagen

Trockenläuferpumpe in Blockbauart mit 
Flanschanschluss

360 m³/h
105 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite DN 32 bis DN 150 
Max. Betriebsdruck 16 bar
(PN 25 auf Anfrage)

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Blockbauart, axialem Saugstutzen und 
radial angeordnetem Druckstutzen mit

Gleitringdichtung
Flanschanschluss mit 
Druckmessanschluss R 1⁄8

Laterne
Kupplung
IEC-Norm-Motor 

Anwendergerecht durch Leistungen und 
Hauptabmessungen nach EN 733 
Hohe Motorstandzeiten durch serien-
mäßige Kondensatablaufbohrungen im 
Motorgehäuse 
Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung

A3 Block- und Normpumpen

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
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Norm-Pumpen
Wilo-CronoNorm NL
Wilo-VeroNorm-NPG

Für die Förderung von Heizungswasser gemäß 
VDI 2035, Wasser-Glykol-Gemischen, Kühl-, 
Kalt- und Brauchwasser. Für Anwendungen 
in der kommunalen Wasserversorgung, 
Bewässerung, Gebäudetechnik, Industrie, 
Kraftwerken etc.

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe auf 
Grundplatte montiert

3.000 m³/h
140 m

Zul. Temperaturbereich -20 °C bis +140 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite saugseitig DN 50 bis DN 500 
Nennweite druckseitig DN 32 bis DN 500 
Max. Betriebsdruck: typ- und einsatz-
abhängig bis 16 bar

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe in 
Blockbauart mit Kupplung, Kupplungsschutz, 
Motor und Grundplatte

Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung 
Wilo-Werksmotor oder ATB-Motor 

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse: EN-GJL-250 
Laufrad: EN-GJL-250 
Welle: 1.4028 

Andere Werkstoffe und Ausführungen 
auf Anfrage

A3 Block- und Normpumpen

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse
Wilo-SCP

Für die Förderung von Heizungswasser gemäß 
VDI 2035, Wasser-Glykol-Gemischen, Kühl-, 
Kalt- und Brauchwasser. Für Anwendungen 
in der kommunalen Wasserversorgung, 
Bewässerung, Gebäudetechnik, Industrie, 
Kraftwerken etc.

Niederdruck-Kreiselpumpe mit axial geteiltem 
Pumpengehäuse auf Grundplatte montiert

3.400 m³/h
245 m

Zul. Temperaturbereich -8 °C bis +120 °C 
Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 55 
Nennweite saugseitig DN 65 bis DN 500 
Nennweite druckseitig DN 50 bis DN 400 
Max. Betriebsdruck: 
typabhängig 16 oder 25 bar

1- oder 2-stufige Niederdruck-Kreiselpumpe 
in Blockbauart

Lieferung als Komplettaggregat 
(Pumpe mit Kupplung, Kupplungsschutz, 
Motor und Grundplatte) bzw. ohne Motor 
oder nur Pumpenhydraulik 
Wellendichtung mit Gleitringdichtung oder 
Stopfbuchspackung 
4- und 6-polige Motoren 

Werkstoffe: 
Pumpengehäuse: EN-GJL-250 
Laufrad: G-CuSn5 ZnPb 
Welle: X12Cr13

Größere Leistungen bis 17.000 m³/h 
auf Anfrage 
Sondermotoren und andere Werkstoffe 
auf Anfrage 

A3 Block- und Normpumpen

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
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Einpumpen-Druckerhöhungsanlage 
mit Systemtrennung
Wilo-Economy CO/T-1 MVI … /ER

Zur vollautomatischen Wasserversorgung 
im Zulaufbetrieb aus dem öffentlichen 
Wassernetz 

Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-
ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen 
Gebrauchswässern

Wasserversorgungsanlagen mit System-
trennung und einer normalsaugenden 
Hochdruck-Kreiselpumpe

8 m³/h
110 m

Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz 
(andere Ausführungen auf Anfrage) 
Medientemperatur max. 50 °C 
Betriebsdruck 16 bar 
Zulaufdruck 6 bar 
Schutzart IP 41 

1 Pumpe der Baureihe MVI 
PE-Vorbehälter, 
atmosphärisch belüftet (120 l) 
Medienberührende Bauteile korrosionsfest 
Verrohrung aus Edelstahl 1.4571 
Absperrarmatur, druckseitig 
Rückflussverhinderer, druckseitig 
Vorbehälter inkl. Schwimmerventil und 
Schwimmerschalter 
Membrandruckbehälter 8 l, PN 16, 
druckseitig 
Wassermangelsicherung 

Kompakte anschlussfertige Anlage für alle 
Anwendungen, die eine Systemtrennung 
erforderlich machen 
Betriebssicher durch die Kombination der 
Pumpenbaureihe MVI mit dem Steuergerät 
ER-1

B4 Druckerhöhungsanlagen

Wasserversorgung

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Einpumpen-Druckerhöhungsanlagen
Wilo-Economy CO-1 MVIS … /ER
Wilo-Economy CO-1 MVI … /ER
Wilo-Economy CO-1 Helix-V … /CE+

Zur vollautomatischen Wasserversorgung im 
Zulaufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-
netz oder einem Vorratsbehälter

Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, 
Kühlwasser, Löschwasser oder anderen 
Gebrauchswässern

Wasserversorgungsanlagen mit einer 
normalsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe

135 m³/h
160 m

Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz 
(andere Ausführungen auf Anfrage) 
Medientemperatur max. 50 °C 
Betriebsdruck 16 bar 
Zulaufdruck 6 bar 
Schaltdruckstufen 6 / 10 / 16 bar 
Schutzart IP 41 

1 Pumpe der Baureihe MVIS, MVI oder 
Helix-V
Medienberührende Bauteile korrosionsfest
Grundrahmen aus Edelstahl 1.4301 mit 
höhenverstellbaren Schwingungsdämpfer 
zur Körperschallisolierung
Verrohrung aus Edelstahl 1.4571
Absperrarmatur, druckseitig
Rückflussverhinderer, druckseitig
Membrandruckbehälter 8 l, PN 16, 
druckseitig

Für Systeme mit MVIS Pumpe
Nahezu geräuschlos arbeitendes System 
durch Nassläufer-Hochdruck-Kreiselpumpe
Bis zu 20 dB (A) leiser als konventionelle 
Systeme mit vergleichbarer hydraulischer 
Leistung
Betriebssicher durch die Kombination mit 
dem Steuergerät ER-1

Für Systeme mit Helix-V Pumpe
EFF1-Norm-Motoren
Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 
2D/ 3D Hydraulik
Benutzerfreundliche Kartuschen-
Gleitringdichtung, ausgestattet mit einer 
Standarddichtung für einfache Wartung
Betriebssicher durch die Kombination mit 
dem Steuergerät CE

B4 Druckerhöhungsanlagen

Wasserversorgung

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Einpumpen-Druckerhöhungsanlagen
mit drehzahlgeregelter Pumpe
Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE …
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …
Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix-VE …

Zur vollautomatischen Wasserversorgung im 
Zulaufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-
netz oder einem Vorratsbehälter

Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, 
Kühlwasser, Löschwasser oder anderen 
Gebrauchswässern

Wasserversorgungsanlagen mit einer 
normalsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe 
mit integrierter Drehzahlregelung

97 m³/h
150 m

Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Medientemperatur max. 50 °C 
Betriebsdruck 16 bar 
Zulaufdruck 6 bar 
Schutzart IP 44

1 Pumpe der Baureihe MVIE, Helix-VE oder 
MVISE mit integriertem Frequenzumformer
Alle medienberührenden Bauteile 
 korrosionsfest
Verrohrung aus Edelstahl 1.4571
Absperrarmatur, druckseitig
Rückflussverhinderer, druckseitig
Membrandruckbehälter 8 l, PN 16

Für Systeme mit MVISE Pumpe
Nahezu geräuschlos arbeitendes System 
durch Einsatz von Nassläufer-Edelstahl-
Hochdruck-Kreiselpumpen mit integriertem 
Frequenzumformer
Bis zu 20 dB[A] leiser als herkömmliche 
Anlagen mit vergleichbarer hydraulischer 
Leistung

Für Systeme mit Helix-VE Pumpe
EFF1-Norm-Motoren
Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 
2D/ 3D Hydraulik
Benutzerfreundliche Kartuschen-
Gleitringdichtung, ausgestattet mit einer 
Standarddichtung für einfache Wartung

B4 Druckerhöhungsanlagen

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

WasserversorgungWasserversorgung

Baurei
henerw

eiteru
ng:

CO-1 Helix-V …/ CE+
Baurei

henerw
eiteru

ng:

COR-1 MVIE 70../95..

COR-1 Helix-VE
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Mehrpumpen-Druckerhöhungsanlagen
Wilo-Economy CO 2-4 MHI … /ER
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI … /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 Helix-V … /CC

Zur vollautomatischen Wasserversorgung 
und Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-
waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, 
Kaufhäusern sowie in Industriesystemen 

Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-
ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen 
Gebrauchswässern

Druckerhöhungsanlage mit 2 bis 6 
parallel geschalteten, normalsaugenden 
Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpen

800 m³/h
160 m

Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz 
Medientemperatur max. 50 °C 
Betriebsdruck 10 bar bzw. 16 bar 
Zulaufdruck 6 bar 
Schutzart IP 54

2 bis 4 bzw. 2 bis 6 Pumpen pro Anlage 
Medienberührende Bauteile korrosionsfest 
Grundrahmen verzinkt mit höhenverstell-
barem Schwingungsdämpfer zur 
Körperschall isolierung 
Verrohrung aus Edelstahl 1.4571 
Getriebe-Kugelabsperrhahn/
Ringabsperrklappe an jeder Pumpe, 
saug- und druckseitig
Rückflussverhinderer, druckseitig 
Membrandruckbehälter 8 l, PN 16, 
druckseitig 
Drucksensor, enddruckseitig 

Kompakte Anlage entsprechend den 
Anforderungen der DIN 1988
2 bis 4 bzw. 2 bis 6 parallel geschaltete 
Hochdruck-Kreiselpumpen
Problemlos einstellbar und betriebssicher 
durch integrierte Steuergeräte
Baureihe mit Helix-V mit EFF1-Motoren

Für Systeme mit MVIS Pumpen
Nahezu geräuschlos arbeitendes System 
durch Nassläufer-Hochdruck-Kreiselpumpe
Bis zu 20 dB (A) leiser als konventionelle 
Systeme mit vergleichbarer hydraulischer 
Leistung

B4 Druckerhöhungsanlagen

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Mehrpumpen-Druckerhöhungsanlagen
mit Drehzahlregelung
Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI … /CC
Wilo-Comfort-COR2-6 Helix-V … /CC

Zur vollautomatischen Wasserversorgung 
und Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-
waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, 
Kaufhäusern sowie in Industriesystemen

Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-
ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen 
Gebrauchswässern

Druckerhöhungsanlage mit Drehzahlregelung 
und 2 bis 6 parallel geschalteten, normalsau-
genden Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpen

800 m³/h
160 m

Netzanschluss 3~230 / 400 V, 50 Hz 
Medientemperatur max. 50 °C 
Betriebsdruck 16 bar 
Zulaufdruck 6 bar 
Schutzart IP 54 

2 bis 6 Pumpen pro Anlage 
Stufenloser Regelbetrieb der Grundlast-
pumpe über im CC-Controller 
integrierten Frequenzumformer 
Medienberührende Bauteile korrosionsfest 
Grundrahmen verzinkt mit höhenverstell-
barem Schwingungsdämpfer zur 
Körperschallisolierung 
Verrohrung aus Edelstahl 1.4571 
Getriebe-Kugelabsperrhahn/
Ringabsperrklappe an jeder Pumpe, 
saug- und druckseitig 
Rückflussverhinderer, druckseitig 
Membrandruckbehälter 8 l, PN 16, 
druckseitig 
Drucksensor, enddruckseitig 

Komfortable Anlage entsprechend allen 
Erfordernissen der DIN 1988
2 bis 6 parallel geschaltete vertikale 
Hochdruck-Kreiselpumpen
Drehzahlgeregelte Grundlastpumpe
Baureihe mit Helix-V mit EFF1-Motoren

Für Systeme mit MVIS Pumpen
Nahezu geräuschlos arbeitendes System 
durch Nassläufer-Hochdruck-Kreiselpumpe
Bis zu 20 dB (A) leiser als konventionelle 
Systeme mit vergleichbarer hydraulischer 
Leistung

B4 Druckerhöhungsanlagen

Wasserversorgung

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Mehrpumpen-Druckerhöhungsanlagen 
mit drehzahlgeregelten Pumpen
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE … /VR
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVISE … /VR
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE … /VR

Zur vollautomatischen Wasserversorgung 
und Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-
waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, 
Kaufhäusern sowie in Industriesystemen 

Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-
ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen 
Gebrauchswässern

Druckerhöhungsanlage mit 2 bis 4 parallel 
geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-
Hochdruck-Kreiselpumpen mit integrierter 
Drehzahlregelung

380 m³/h
150 m

Netzanschluss 3~400 V, 50 / 60 Hz, 
typabhängig auch 1~230 V, 50/60 Hz 
Medientemperatur max. 70 °C 
Betriebsdruck 10 bar 
Zulaufdruck 6 bar 
Schutzart IP 54 

2 bis 4 Pumpen pro Anlage 
Stufenloser Regelbetrieb durch Pumpen mit 
integrierten Frequenzumformern 
Medienberührende Bauteile korrosionsfest 
Grundrahmen verzinkt mit höhenverstell-
barem Schwingungsdämpfer zur 
Körperschallisolierung 
Verrohrung aus Edelstahl 1.4571 
Getriebe-Kugelabsperrhahn/
Ringabsperrklappe an jeder Pumpe, 
saug- und druckseitig 
Rückflussverhinderer, druckseitig 
Membrandruckbehälter 8 l, PN 16, 
druckseitig 
Drucksensor, enddruckseitig 

Kompaktes System mit ausgezeichnetem 
Preis-Leistungs-Verhältnis durch 
Hochdruck-Kreiselpumpen mit integrierten 
Frequenzumformern
Überproportional große Regelbandbreite
Integrierter Motorvollschutz über PTC
Integrierte Trockenlauferkennung mit 
automatischer Abschaltung bei Wasser-
mangel über das Leistungskennfeld der 
Motor-Regelelektronik
Baureihe mit Helix-V mit EFF1-Motoren

Für Systeme mit MVISE Pumpen
Nahezu geräuschlos arbeitendes System 
durch Nassläufer-Hochdruck-Kreiselpumpe
Bis zu 20 dB (A) leiser als konventionelle 
Systeme mit vergleichbarer hydraulischer 
Leistung

B4 Druckerhöhungsanlagen

Wasserversorgung

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
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Baurei
henerw

eiteru
ng:

CO 2-6 Helix-V … /CC Baurei
henerw

eiteru
ng:

COR 2-6 Helix-V … /CC

Baurei
henerw

eiteru
ng:

COR-2-4 MVIE 70../95..

COR-2-4 Helix-VE



Wilo-EMU Megaprop

               Abwasser



Ab
w

as
se

r

Heizung, Klima, Kälte
Umwälzpumpen
Nassläuferpumpen und Zubehör, Fußboden-Systemtrennung

Heizung, Klima, Kälte
Trockenläuferpumpen
Pumpen in Inline-Bauart und Zubehör

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung
Block- und Normpumpen, Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse 
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Private Wasserversorgung, Regenwassernutzung
Pumpen, Systeme und Zubehör

Wasserversorgung
Bohrlochpumpen 3" bis 24"
Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik, 
private, kommunale und industrielle Wasserversorgung

Wasserversorgung
Hochdruck-Kreiselpumpen
Pumpen und Zubehör

Wasserversorgung
Druckerhöhungsanlagen
Trocken aufgestellte Ein- und Mehrpumpenanlagen und Zubehör

Wasserversorgung
Sprinklerpumpen mit VdS-Zulassung
Bohrlochpumpen und Zubehör

Abwasser
Schmutzwasserpumpen
Tauchmotorpumpen, selbstansaugende Pumpen und Zubehör

Abwasser
Abwasserpumpen DN 32 bis DN 600
Tauchmotorpumpen und Zubehör für die Gebäudetechnik, 
kommunale und industrielle Anwendungen

Abwasser
Schmutz- und Abwasser-Hebeanlagen, Schachtpumpstationen
Pumpensysteme und Zubehör

Abwasser
Tauchmotor-Rührwerke
Rührwerke, Rezirkulationspumpen, Strahlreiniger, Sandfangpumpen
und Zubehör für die kommunale Anwendung in Kläranlagen

Katalog A1

Katalog A2

Katalog A3

Katalog B1

Katalog B2

Katalog B3

Katalog B4

Katalog B5

Katalog C1

Katalog C2

Katalog C3

Katalog C4

UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie



38 Änderungen vorbehalten. WILO SE  09/2008

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TM/TMW 32
Wilo-Drain TS/TSW 32

Zur Förderung von klarem oder leicht 
verschmutztem Wasser 

aus Behältern, Schächten oder Gruben 
bei Überflutung und Überschwemmung 
bei der Entwässerung von Kellerniedergän-
gen und Kellerräumen
aus dem häuslichen Bereich (Wasch-
maschinenwasser, Seifenlauge)
von kleinen Springbrunnen, Wasserspielen 
oder Bachläufen

Kellerentwässerungspumpe

16 m³/h
12 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Schutzart IP 68 
max. Tauchtiefe TM/TMW = 3m, 
TS/TSW = 10m
Medientemperatur 3 °C bis 35 °C, 
kurzzeitig bis 3 Min. max. 90 °C 
Kabellänge je nach Typ 3 bis 10 m 
Freier Kugeldurchgang 10 mm 
Druckstutzen Rp 1¼, Schlauchanschluss 
35 mm (TM 32/...), 32 mm (R1) bei TS/TSW

Steckerfertig 
Motorüberwachung über Temperatur 
Mantelstromkühlung 
Anschlusskabel 
Schlauchanschluss
Wirbeleinrichtung (TMW, TSW)
Schwimmerschalter (typenabhängig)
Rückflussverhinderer beiliegend 
(typenabhängig)

TMW, TSW mit Wirbeleinrichtung für ständig 
sauberen Pumpenschacht 
Keine medienbedingte Geruchsbildung 
Einfache Installation 
Hohe Betriebssicherheit 
Einfache Bedienung

C1 Schmutzwasserpumpen

Abwasser

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-EMU KS

Zur Entwässerung von Baugruben, Kellerräu-
men, Schächten und Becken. Prädestiniert für 
den Einsatz in Springbrunnen

Tauchmotorpumpe für transportablen und 
stationären Einsatz 

340 m³/h
64 m

Bemessungsdrehzahl 2.900 1/min
Betriebsart S1
Max. Medientemperatur 40 °C
Schutzart IP 68
Abdichtung doppelte Gleitringdichtung
Wartungsfreie Kugellager 

Drehrichtungsunabhängige 
Gleitringdichtung
Robuste Motoren (ölgefüllt und trocken) 
garantieren Dauerbetrieb auch bei warmen 
Medium und ausgetauchtem Motor
Korrosionsbeständige Komponenten

Modulares Werkstoffsystem:
Normale Gussausführung
Verschleißschutz durch 
Keramik beschichtung
Pumpenteile in Abrasit (Hartgusswerkstoff)
Je nach Typ mit Ex-Schutz

C1 Schmutzwasserpumpen

Abwasser

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TS 40
Wilo-Drain TS 50
Wilo-Drain TS 65

Zur Förderung von Schmutzwasser mit 
Fremdstoffen von max. ø 10 mm bei 

Haus-/Grundstücksentwässerung 
Umwelt- und Klärtechnik 
Industrie- und Verfahrenstechnik

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen 

52 m³/h 
24 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz oder 
3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 68 
Tauchtiefe 5 bis 10 m 
Medientemperatur 3 °C bis 35 °C 
Freier Kugeldurchgang 10 mm 
Druckstutzen je nach Typ Rp 1½, Rp 2 oder 
Rp 2½

Steckerfertig bei 1~230 V und Ausführung A 
Motorüberwachung über Temperatur bei 
3~400-V-Ausführung 
Explosionsschutz bei TS 50 und TS 65 
Anschlusskabel 10 m 
Anschlusskabel lösbar 
Integrierter Rückflussverhinderer bei TS 40 
Schlauchanschluss bei TS 40

Inox & Composite 
Geringes Gewicht 
Lösbares Anschlusskabel 
Lösbarer Schwimmerschalter bei 
Ausführung A 
Thermische Motorüberwachung für 3~ auch 
ohne Schaltgerät bei TS 40

C1 Schmutzwasserpumpen

Abwasser

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

AbwasserAbwasser

UME
Technologie

Neu!
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Selbstansaugende Schmutzwasserpumpen
Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Zur Förderung von Schmutzwasser mit 
geringen Feststoffen bei 

Baugruben und Teichen 
Beregnung / Berieselung von Gärten und 
Grünanlagen 
Entwässern von Sickerwasser 
mobiler Entwässerung

Trocken aufgestellte und selbstansaugende 
Schmutzwasserpumpen

72 m³/h
30 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 
Medientemperatur 3 °C bis 35 °C 
Freier Kugeldurchgang typabhängig 
5 bis 12 mm 
Anschluss Rp 1½ bis G3

Transportable selbstansaugende 
Kreiselpumpe

Hohe Betriebssicherheit
Einfaches Handling 
Einfache Bedienung

C1 Schmutzwasserpumpen

Abwasser

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

Ab
w
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Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TMT
Wilo-Drain TMC

Für industriellen Gebrauch, z. B. für Konden-
sat, Heißwasser und aggressive Medien.

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen 

20 m³/h
12 m

Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Schutzart IP 68 
Tauchtiefe max. 5 m 
Medientemperatur 95 °C, 
65 °C aufgetaucht 
Kabellänge 5 m 
Freier Kugeldurchgang 10 mm 
Druckstutzen je nach Typ Rp 1¼ oder 
Rp 1½

Pumpengehäuse und Laufrad je nach Aus-
führung in Grauguss, Bronze oder Edelstahl

Hohe Temperaturbeständigkeit 
Auch für aggressive Medien geeignet

C1 Schmutzwasserpumpen

Abwasser

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Ständerpumpen
Wilo-Drain VC

Förderung von Schmutzwasser/Medien bis 
95 °C

aus Pumpensümpfen
mit Kondensat
aus überflutungsgefährdeten Kellern

Vertikale Schmutzwasserpumpen

17 m³/h
20 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz oder 
3~230/400 V, 50 Hz
Schutzart IP 54 
Medientemperatur +5 °C bis +95 °C 
Freier Kugeldurchgang je nach Typ 
5 oder 7 mm 
Druckstutzen je nach Typ Rp 1 oder Rp 1½

Angebauter Schwimmerschalter 
Kondensatorkasten (VC 32, 1~)

Lange Standzeiten
Einfache Inbetriebnahme
Anschluss außerhalb des Mediumbereiches
Lange Stillstandzeiten möglich
Integrierter Motorschutz durch Thermorelais 
und Steuerungselektrode

C1 Schmutzwasserpumpen

Abwasser

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Abwasser-Tauchmotorpumpen 
mit Schneidwerk
Wilo-Drain MTC…
Wilo-Drain MTS…

Förderung von fäkalienhaltigen Abwasser 
sowie kommunalem und industriellem 
Abwasser, auch mit langfasrigen Bestandtei-
len bei der Druckentwässerung, Haus- und 
Grundstücksentwässerung, Abwasser- und 
Wasserwirtschaft und Umwelt- und 
Klärtechnik

Abwasser-Tauchmotorpumpen mit 
Schneidwerk

16 m³/h
55 m

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz bzw.  
3~400 V, 50 Hz 
Betriebsart eingetaucht: S1 / S3 25 % 
(typenabhängig)
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse: F
Thermische Wicklungsüberwachung
Max. Mediumstemperatur: 3–40 °C

Schwere robuste Ausführung aus Grauguss
Freier Zulauf zum Laufrad
Fördergut zerschneidend
Einfache Installation über Einhänge-
vorrichtung oder Pumpenfuß
Angebauter Schwimmerschalter 
(nur Ausführung A)

MTC:
Außenliegendes Schneidwerk

MTS:
Neuartiges patentiertes Schneidwerk
Innenliegende rotierende Schneide
Sphärisch ausgebildetes Schneidwerk
Ziehender Schnitt (Scherenschnitt)

Überflutbar
Ölsperrkammer
Hoher Wirkungsgrad
Pumpenseitige Gleitringdichtung aus 
Vollmaterial Silizium-Karbid
Außenliegendes gehärtetes Schneidwerk 
(MTC)
Innenliegendes, sphärisch ausgebildetes 
Schneidwerk (MTS)
Längswasserdichtes Kabel
Ausführung mit Ex-Schutz (typenabhängig)

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
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Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain STS 40
Wilo-Drain STS 65

Förderung von grob verschmutzen und 
fäkalienhaltigen (STS 65 …) Fördermedien bei 
der Haus- und Grundstücksentwässerung, 
Abwasser- (nicht im Geltungsbereich der 
DIN EN 12050-2) und Wasserwirtschaft, 
Umwelt- und Klärtechnik und Industrie- und 
Verfahrenstechnik

Abwasser-Tauchmotorpumpen 

70 m³/h
22 m

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder 
3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1 oder S3 25 %
Betriebsart ausgetaucht STS 65 …: 
S2-10min oder S1 in der CS-Ausführung
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse:

STS 40 … : B
STS 65 … : F

Thermische Wicklungsüberwachung
Max. Mediumstemperatur: 3–40 °C
Freier Kugeldurchgang: 40 oder 65 mm
Max. Tauchtiefe: 5–10 m

1-Phasen-Variante steckerfertig
A-Ausführung inkl. Schwimmerschalter
Thermische Motorüberwachung
CS-Ausführung mit Kühlmantel für die 
 Trockenaufstellung

Überflutbar
Anschlusskabel und Schwimmerschalter 
lösbar
Trockenläufermotor in Edelstahlausführung
Einfacher Betrieb durch angebauten 
Schwimmerschalter (A-Ausführung)
Leichte Installation durch integrierten 
 Pumpenfuß (STS 40)
Freier Kugeldurchgang: 40–65 mm
Kein Schaltgerät zur thermischen Absiche-
rung notwendig
Integrierter thermischer Motorschutz 
(1~/3~) und Phasenausfallschutz (3~) bei 
STS 40 …
Längswasserdichte Kabelausführung 
(STS 65F …)
ATEX-Zulassung (STS 65F …)

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

AbwasserAbwasser

Abwasser-Tauchmotorpumpen 
Wilo-Drain TC 40

Förderung von grob verschmutzten Förder-
medien bei der Haus-/Grundstücksentwäs-
serung, Abwasser- (nicht im Geltungsbereich 
der DIN EN 12050-2) und Wasserwirtschaft 
und Umwelt- und Klärtechnik

Abwasser-Tauchmotorpumpe

18 m³/h
10 m

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1 oder S3 25  %
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse: B
Thermische Wicklungsüberwachung
Max. Mediumstemperatur: 3–40 °C
Freier Kugeldurchgang: 35 mm
Max. Tauchtiefe: 5 m

Steckerfertig
Inkl. Schwimmerschalter
Thermische Motorüberwachung 

Überflutbar
Robustes Hydraulikgehäuse aus Grauguss
Einfacher Betrieb durch angebauten 
Schwimmerschalter
Leichte Installation durch integrierten 
 Pumpenfuß aus Edelstahl
Freier Kugeldurchgang: 40 mm

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TP 50
Wilo-Drain TP 65

Förderung von grob verschmutzen 
Förder medien bei der Haus- und Grund-
stücksentwässerung, Abwasser- (nicht im 
Geltungsbereich der DIN EN 12050-1) und 
Wasserwirtschaft, Umwelt- und Klärtechnik 
und Industrie- und Verfahrenstechnik

Abwasser-Tauchmotorpumpen 

60 m³/h
21 m

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder 
3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1 oder S3 25 %
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse: F
Thermische Wicklungsüberwachung 
(TP 50 nur 1~)
Max. Mediumstemperatur: 35 °C
Freier Kugeldurchgang: 44 mm
Max. Tauchtiefe: 10 m

1-Phasen-Variante mit Kondensatorkasten
A-Ausführung inkl. Schwimmerschalter 
und Stecker
Thermische Motorüberwachung 
(TP 50 nur 1~)
ATEX-Zulassung 
(TP 65 3~ ohne Schwimmer) 

Überflutbar
Lösbares Anschlusskabel
Trockenläufermotor in Edelstahlausführung
ATEX-Zulassung (TP 65 3~ ohne 
Schwimmer)
Einfacher Betrieb durch angebauten 
Schwimmerschalter (A-Ausführung)
Geringes Gewicht
Großes Kennlinienspektrum
Motorgehäuse optional in 1.4435

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
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Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-EMU FA 05 … Bis FA 15 …
Wilo-EMU FA 20 … Bis FA 25 …
Wilo-EMU FA 30 … Bis FA 60 …

Förderung von Abwasser mit Feststoffan-
teilen in Kläranlagen und Pumpstationen; 
Ortsentwässerung, Wasserhaltung und 
Brauchwasserentnahme; Bauanwendungen 
und industrielle Anwendungen

Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Trocken-
läufermotoren oder selbstkühlenden Motoren

8.000 m³/h
100 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Betriebsart ausgetaucht mit selbstküh-
lendem Motor: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C, höhere 
Temperaturen auf Anfrage
Abdichtung je nach Motor mit 
Wellendichtring und Gleitringdichtung, 
zwei Gleitringdichtungen oder einer 
Blockdichtungskassette
Freier Kugeldurchgang von 35 bis 170 mm
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Schwere robuste Ausführung aus Grauguss
Selbstkühlende Motoren mit 1- oder 
2-Kammer-System
Einfache Installation über Einhänge-
vorrichtung oder Pumpenfuß

Betrieb in stationärer und transportabler 
Nass- und Trockenaufstellung
Überflutbar
Leichte Installation durch Einhänge-
vorrichtung oder Pumpenfuß
Sonderwerkstoffe und Beschichtungen 
gegen Abrasion und Korrosion
Längswasserdichte Kabeleinführung 
(motorabhängig)
Anpassen des Betriebspunktes durch 
Abdrehen des Laufrades

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Ab
w

as
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r

UME
Technologie

Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-EMU FA 05 … Bis FA 15 …

Förderung von Abwasser mit Feststoffan-
teilen in Kläranlagen und Pumpstationen; 
Ortsentwässerung, Wasserhaltung und 
Brauchwasserentnahme; Bauanwendungen 
und industrielle Anwendungen

Abwasser-Tauchmotorpumpen 

380 m³/h
42 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Betriebsart ausgetaucht: S2-15 bzw. S2-30 
(typenabhängig)
Thermische Motorüberwachung
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse: F
Max. Mediumstemperatur: 40 °C
Freier Kugeldurchgang von 35 bis 100 mm
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Stationäre Trockenaufstellung im Kurzzeit-
betrieb S2 möglich (typenabhängig)
Schwere robuste Ausführung aus Grauguss
Einfache Installation über Einhängevorrich-
tung oder Pumpenfuß

Betrieb in stationärer und transportabler 
Nassaufstellung
Überflutbar
Robuste Ausführung aus Grauguss
Leichte Installation durch Einhängevorrich-
tung oder Pumpenfuß
Längswasserdichte Kabeleinführung
ATEX-Zulassung

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-EMU FA…WR

In Sandfängen und zur Schlammförderung

Abwasser-Tauchmotorpumpe mit mecha-
nischer Rührvorrichtung

400 m³/h
33 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Betriebsart ausgetaucht mit selbst-
kühlendem Motor: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C, höhere 
Temperaturen auf Anfrage
Abdichtung je nach Motor mit 
Wellendichtring und Gleitringdichtung, 
zwei Gleitringdichtungen oder einer 
Blockdichtungskassette
Freier Kugeldurchgang von 23 bis 58 mm
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Schwere robuste Ausführung aus Grauguss
Selbstkühlende Motoren mit 1- oder 
2- Kammer-System
Einfache Installation über Einhängevorrich-
tung oder Pumpenfuß
Mechanische Rührvorrichtung direkt am 
Laufrad befestigt
Rührkopf aus dem Hartgusswerkstoff 
Abrasit

Betrieb in stationärer und transportabler 
Nassaufstellung
Überflutbar
Vermeidung von Ablagerungen im Saug-
bereich der Pumpe
Leichte Installation durch Einhänge-
vorrichtung oder Pumpenfuß
Beschichtungen gegen Abrasion und 
Korrosion
Längswasserdichte Kabeleinführung 
(motorabhängig)
Anpassen des Betriebspunktes durch 
Abdrehen des Laufrades

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-EMU FA…RF

In klärtechnischen oder industriellen 
Anwendungen

Abwasser-Tauchmotorpumpen 

70 m³/h
30 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C, höhere 
Temperaturen auf Anfrage
Abdichtung je nach Motor mit zwei 
Gleitringdichtungen oder einer 
Blockdichtungskassette
Freier Kugeldurchgang von 35 bis 45 mm
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Eintauchtiefe: 12,5 m

Schwere robuste Ausführung aus 
 Edelstahlguss (1.4581)
Einfache Installation über Einhänge-
vorrichtung oder Pumpenfuß

Betrieb in stationärer und transportabler 
Nassaufstellung
Überflutbar
Ausführung komplett in Edelstahlguss 
1.4581
Leichte Installation durch Einhänge-
vorrichtung oder Pumpenfuß
Längswasserdichte Kabeleinführung
Anpassen des Betriebspunktes durch 
Abdrehen des Laufrades

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

UME
Technologie

Baure
ihener

weiter
ung

UME
Technologie



42 Änderungen vorbehalten. WILO SE  09/2008

Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-EMU KPR … 

Förderung von Kühl- oder Regenwasser, 
gereinigtem Abwasser und zur Bewässerung 
und Schlammförderung

Axial-Tauchmotorpumpe mit Trocken-
läufermotor für den Einsatz in Rohrschächten

10.000 m³/h
7,5 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C, höhere 
Temperaturen auf Anfrage
Abdichtung je nach Motor mit zwei 
Gleitringdichtungen oder einer 
Blockdichtungskassette
Freier Kugeldurchgang von 85 bis 130 mm
Kurze gemeinsamme Pumpen-/Motorwelle
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Eintauchtiefe: 12,5 m

Schwere robuste Ausführung aus Grauguss

Überflutbar
Sonderwerkstoffe und Beschichtungen 
gegen Abrasion und Korrosion
Längswasserdichte Kabeleinführung
Winkel der Propellerflügel von Hand 
einstellbar

C2 Abwasserpumpen

Abwasser

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Kondensat-Hebeanlagen
Wilo-DrainLift Con

Zur Förderung von Kondensat aus 
Wärmeerzeugern mit Brennwerttechnik 
Klima- und Kälteanlagen (z.B. Kühlschränke, 
Kühlvitrinen, Verdampfer)

Kondensat-Hebeanlagen

0,37 m³/h 
5,4 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Betriebsart S3 
Medientemperatur max. 80 °C 
Schutzart IP 20 
Druckanschluss 12 mm 
Zulaufanschluss 19/24 mm 
Behälter-Bruttovolumen 1,5 l

Steckerfertige Anlage 
Niveausteuerung mit Schwimmschalter 
Alarmmeldung über potenzialfreien Kontakt 
(Öffner/Schließer) 
Integrierter Rückflussverhinderer 
Befestigungsmaterial 
5 m Druckschlauch

Geräuscharmer Betrieb(≤ 43 dB[A])
2 Zulauföffnungen 
Serienmäßiger Alarmkontakt 
(Öffner/Schließer)
Montagefreundlich
Motoreinheit um 180° umkehrbar  
Variable Zuläufe/Abläufe
Geeignet für Kondensate mit einem pH-
Wert ≥ 2,4

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

AbwasserAbwasser

UME
Technologie

Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100

Förderung von grob verschmutzen Förder-
medien bei der Umwelt- und Klärtechnik und 
Industrie- und Verfahrenstechnik

Abwasser-Tauchmotorpumpe für industrielle 
Anwendungen

180 m³/h
20 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1 oder S3 25 %
Betriebsart ausgetaucht: S1 oder S3 25 %
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse: F
Thermische Wicklungsüberwachung
Dichtraumüberwachung
Max. Mediumstemperatur: 40 °C
Freier Kugeldurchgang: 80 bzw. 100 mm
Max. Tauchtiefe: 20 m

Thermische Motorüberwachung
Dichtraumkontrolle
ATEX-Zulassung
Mantelstromkühlung

Edelstahl & Composite
ATEX-Zulassung serienmäßig
Geringes Gewicht
Lösbares Anschlusskabel
Serienmäßig mit Kühlmantel
Korrosionsbeständig 
(z. B. Schwimmbadwasser, Salzwasser, usw.)

C2 Abwasserpumpen

Abwasser
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Schmutzwasser-Hebeanlagen
Wilo-DrainLift TMP

Zur automatischen Entwässerung von 
Duschen, Waschtischen, Wasch-/Geschirr-
spülmaschinen, bzw. zur Förderung von 
fäkalien- und faserfreien, fett- und ölfreien 
Schmutz- und Drainagewässern, sowie nicht 
aggressivem Regenwasser.

Schmutzwasser-Hebeanlagen

11 m³/h
10 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
je nach Typ:
Medientemperatur max. 35/45 °C, 
kurzzeitig (3 Min.) 75/90 °C 
Entlüftungsanschluss 25/32 mm 
Schutzart IP 44/67 
Behälter-Bruttovolumen 17/32 l 
Schaltvolumen 2,6/15 l

Steckerfertige Anlage 
Niveausteuerung mit pneumatischem 
Druckaufnehmer (TMP 32)
Integrierter Rückflussverhinderer 
Befestigungsmaterial 
Aktivkohlefilter integriert (TMP 32)
Integrierte Tauchmotorpumpe der Baureihe 
TMW (TMP 40)

Zeitgemäßes Design 
Duschabläufe von 110 mm Höhe möglich
(nur in Verbindung mit TMP 32-0,5)
Geräuscharmer Betrieb 
Servicefreundlich durch integrierte 
Tauchmotorpumpe (TMP 40)

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Schmutzwasser-Hebeanlagen 
für Unterflurinstallation
Wilo-DrainLift Box

Für den Unterflureinbau, einsetzbar zur 
Entwässerung von

überflutungsgefährdeten Räumen
Garageneinfahrten
Kellerniedergängen
Duschen, Waschtischen, 
Wasch-/Geschirrspülmaschinen

Schmutzwasser-Hebeanlagen für 
Unterflurinstallation

18 m³/h
10,5 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Betriebsart S3, 25 % 
Medientemperatur max. 35 °C 
Schutzart IP 67 
Behälter-Bruttovolumen 85 l 
Schaltvolumen: 22 l bei Typ 40/10: 30 l

Steckerfertige Anlage 
Kunststoffbehälter mit fertig montierter 
Schmutzwasserpumpe, Steuerung, Drucklei-
tung und integriertem Rückflussverhinderer 
Netzanschlusskabel mit Schuko-Stecker 
Motorüberwachung über Temperatur (WSK) 
Niveausteuerung mit Schwimmschalter

Montagefreundlich durch integrierte Pumpe 
und Rückschlagklappe 
Großes Behältervolumen 
Wartungsfreundlich 
Pumpen mit Druckleitung ziehbar
Edelstahl-Fliesenrahmen mit Siphon

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Abwasser-Kleinhebeanlagen
Wilo-DrainLift KH 32

Zur Entsorgung des Abwassers einer 
Einzeltoilette (Stand-WC) sowie z.B. eines 
zusätzlichen Handwaschtisches, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann.

Abwasser-Kleinhebeanlagen

4 m³/h
5,5 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 
Betriebsart: Aussetzbetrieb S3, 28 % 
Medientemperatur max. 35 °C 
Freier Kugeldurchgang 10 mm 
Min. Zulaufhöhe (Sohle bis Oberkante-
Zulauf)
180 mm 
Schutzart IP 44 
Behälter-Bruttovolumen 17 l 
Schaltvolumen 2,6 l

Steckerfertige Anlage 
Niveausteuerung mit pneumatischem 
Druckaufnehmer 
Rückflussverhinderer 
Zulaufdichtung 
Bausatz Druckleitungsanschluss 
Befestigungsmaterial 
Aktivkohlefilter integriert

Zeitgemäßes, platzsparendes Design 
Einfache Installation durch selbstdichten-
den, direkten Toilettenanschluss

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Abwasser-Kleinhebeanlagen
zur Vorwandinstallation
Wilo-DrainLift XS-F

Zur Entsorgung des Abwassers einer Ein-
zeltoilette (Wandhänge-WC) sowie zusätzlich 
eines Handwaschtisches, einer Dusche oder 
eines Bidets, deren Schmutz-/Abwasser nicht 
über ein natürliches Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann.

Abwasser-Kleinhebeanlagen

9,5 m³/h
5,7 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
Betriebsart: Aussetzbetrieb S3, 30 % 
Medientemperatur max. 35 °C
Freier Kugeldurchgang 25 mm
Min. Zulaufhöhe (Sohle bis Mitte-Zulauf) 
220 mm
Schutzart IP 44
Behältervolumen 7,9 l
Schaltvolumen 1,2 l

Steckerfertige Anlage zur 
Vorwandinstallation
Niveausteuerung mit pneumatischem 
Druckaufnehmer
Potenzialfreier Kontakt
Rückflussverhinderer
Zulaufdichtungen
Bausatz Druckleitungsanschluss
Befestigungsmaterial 
Aktivkohlefilter

Leiser Betrieb für hohen Benutzerkomfort
Betriebssicher durch integrierten Alarm
Großer Lieferumfang (sämtliche Manschet-
ten, Rückflussverhinderer, Entlüftungssatz 
mit Aktivkohlefilter etc.)

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Abwasser-Hebeanlage
mit 2 integrierten Pumpen
Wilo-DrainLift XL

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann 

Abwasser-Hebeanlage mit 2 intergrierten 
Pumpen

40 m³/h
22 m

Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart: S1; S3, 60 %
Medientemperatur max. 40 °C, 
kurzzeitig 60 °C 
Freier Kugeldurchgang 45 mm
Min. Zulaufhöhe (Sohle bis Mitte-Zulauf) 
700 mm
Schutzart IP 67
Behältervolumen  440 l
Schaltvolumen 220 l

Steckerfertige Anlage 
Mantelstromkühlung
Motorüberwachung über Temperatur (WSK)
Niveausteuerung mit Schwimmerschalter
Wechsel- und Spitzenlastbetrieb
Netzunabhängiger Alarm
Potenzialfreier Kontakt
Pumpenkabel lösbar
Rückflussverhinderer
Schlauchverbindung für Entlüftung
Schlauchverbindung für Handmembran-
pumpe
Bausatz Druckleitungsanschluss
Befestigungsmaterial
Schaltgerät

Großes Behältervolumen
Geringes Gewicht
Netzunabhängiger Alarm
Integrierte Rückschlagklappe 
Großes Leistungsspektrum
Dauerlauf geeignet (durch integrierte 
Mantelstromkühlung)

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Abwasser-Hebeanlagen 
mit 1 oder 2 integrierten Pumpen
Wilo-DrainLift M
Wilo-DrainLift L

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Abwasser-Hebeanlagen mit 1 oder 2 
integrierten Pumpen

40 m³/h
20 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz oder 
3~400 V, 50 Hz 
Betriebsart S3, 15 % 
Max. Medientemperatur 40 °C, 
kurzzeitig 60 °C
Freier Kugeldurchgang je nach Typ 40 oder 
45 mm 
Min. Zulaufhöhe (Sohle bis Oberkante-
Zulauf) 180 mm 
Schutzart (ohne Schaltgerät) IP 67 
Behälter-Bruttovolumen je nach Typ 
62 bis 130 l 
Schaltvolumen je nach Typ 24 bis 40 l

Steckerfertige Anlage 
Edelstahlmotor mit doppelter 
Gleitringdichtung
Motorüberwachung über Temperatur (WSK) 
Niveausteuerung mit Schwimmerschalter 
Wechsel- und Spitzenlastbetrieb 
(Doppelpumpenanlage)
Netzunabhängiger Alarm 
Potenzialfreier Kontakt 
Pumpenkabel lösbar 
Rückflussverhinderer 
Zulaufdichtung 
Lochsäge für Zulaufbohrung 
Schlauchverbindung für Entlüftung 
Schlauchverbindung für Handmembran-
pumpe 
Bausatz Druckleitungsanschluss 
Befestigungsmaterial 
Schalldämmmaterial 
Schaltgerät

Frei wählbare Zuläufe 
Geringes Gewicht 
Netzunabhängiger Alarm 
Integrierte Rückschlagklappe 
Großes Behältervolumen
großes Kennlinienspektrum (DrainLift L)
Optional mit Einzelstörmeldung und Nach-
laufzeit (DrainLift L, Ausführung C)

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•

•
•
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•
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•
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•
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Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

AbwasserAbwasser
Kompakte Abwasser-Hebeanlagen 
mit 1 integrierten Pumpe
Wilo-DrainLift S

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Kompakte Abwasser-Hebeanlagen mit 
integrierter Pumpe

27 m³/h
5 m

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz oder 
3~400 V, 50 Hz 
Betriebsart S3, 15 % 
Max. Medientemperatur 35 °C, 
kurzzeitig 60 °C 
Freier Kugeldurchgang 40 mm 
Min. Zulaufhöhe (Sohle bis Oberkante-
Zulauf) 180 mm 
Schutzart (ohne Schaltgerät) IP 67 
Behälter-Bruttovolumen 45 l 
Schaltvolumen 20 l

Steckerfertige Anlage 
Edelstahlmotor mit doppelter 
Gleitringdichtung
Motorüberwachung über Temperatur (WSK) 
Niveausteuerung mit pneumatischem 
Druckaufnehmer 
Wechsel- und Spitzenlastbetrieb 
(Doppelpumpenanlage)
Potenzialfreier Kontakt 
Pumpenkabel lösbar 
Rückflussverhinderer 
Zulaufdichtung 
Lochsäge für Zulaufbohrung 
Schlauchverbindung für Entlüftung 
Schlauchverbindung für Handmembran-
pumpe 
Befestigungsmaterial 
Schalldämmmaterial

Frei wählbare Zuläufe 
Vorwandähnliche Installation möglich 
Geringes Gewicht 
Platzsparende Aufstellung 
Nur 30 cm Einbautiefe 

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•



45Gesamtübersicht Deutschland – 50 Hz – September 2008

Abwasser-Hebeanlagen 
mit 2 trocken aufgestellten Pumpen
Wilo-DrainLift XXL

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Abwasser-Hebeanlagen mit 2 trocken 
aufgestellten Pumpen

180 m³/h
20,5 m

Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Betriebsart S3 
Max. Medientemperatur 40 °C, 
kurzzeitig 65 °C 
Freier Kugeldurchgang je nach Typ 78 oder 
95 mm 
Min. Zulaufhöhe (Sohle bis Oberkante-
Zulauf) 700 mm 
Schutzart (ohne Schaltgerät) IP 68 
Behälter-Bruttovolumen 400/800 l 
Schaltvolumen 200/400 l

Mantelstromkühlung 
Motorüberwachung über Temperatur (WSK) 
und Dichtigkeit 
Niveausteuerung mit Schwimmerschalter 
Wechsel- und Spitzenlastbetrieb 
Potenzialfreier Kontakt 
Pumpenkabel lösbar 
Schlauchverbindung für Entlüftung 
Schlauchverbindung für Handmembran-
pumpe
Bausatz Druckleitungsanschluss 
Befestigungsmaterial 
Schaltgerät

Großes Behältervolumen 
Geringes Gewicht 
Großes Leistungsspektrum 
Dauerlauf geeignet (durch integrierte 
Mantelstromkühlung)

C3 Hebeanlagen

Abwasser
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Abwasser-Hebeanlagen mit 
Feststoff-Trennsystem
Wilo-DrainLift FTS

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann 

Abwasser-Hebeanlagen mit 
Feststoff-Trennsystem

70 m³/h
30 m

Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz 
Betriebsart: S2-10 (15) min  
Medientemperatur max. 40 °C
Freier Kugeldurchgang je nach Typ 65 oder 
70 mm
Min. Zulaufhöhe (Sohle bis Sohle-Zulauf) 
750 mm
Schutzart (ohne Schaltgerät) IP 68
Behältervolumen 400 l
Schaltvolumen 300 l

Motorüberwachung über Temperatur
Niveausteuerung mit Niveausensor 
Potenzialfreier Kontakt
Rückflussverhinderer
Zulaufdichtung
Befestigungsmaterial 

Verstopfungsunanfälliges System durch 
Feststofftrennung
Hoher Wirkungsgrad durch Pumpen mit 
kleinem freien Kugeldurchgang
Große Förderhöhen
Anschlussfertig und vollüberflutbar
Großes Behältervolumen

C3 Hebeanlagen

Abwasser
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Schachtpumpstationen mit Synthetikbehälter
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
Wilo-DrainLift WS 40-50

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Schachtpumpstationen mit Synthetikbehälter 
oder als Abwasser-Hebeanlage im Gebäude

60 m³/h
28 m

Schachtpumpstation-Synthetik aus 
recycelbarem PE-HD 
Höchste Auftriebssicherheit und Formstei-
figkeit durch Verrippung 
Zuläufe vor Ort frei wählbar 
Für Zuleitung in DN 100 
Anschluss Entlüftungsleitung in DN 70 
Max. Druck in der Druckleitung 6 bar

Einsetzbare Pumpen Wilo-Drain:
TC 40
TP 50
TP 65
MTS 40/21 … 27

Frei wählbare Zuläufe
Flexibler Einbau durch optionale 
Schachtverlängerung 
Leichte Montage und Wartung der Pumpen 
durch Überwasserkupplung bei Einsatz der 
Pumpen Wilo-Drain TP 50, TP 65 
Auch mit Schneidwerkpumpen 
Wilo-Drain MTS 40/21 … 27

C3 Hebeanlagen

Abwasser

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Ab
w

as
se

r

Schachtpumpstationen mit Synthetikbehälter
Wilo-DrainLift WS 625

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Schachtpumpstationen mit Synthetikbehälter

18 m³/h
27 m

Schachtpumpstation-Synthetik aus 
recycelbarem PE 
Höchste Auftriebssicherheit durch 
Verrippung 
Lieferbar in 4 Höhen, 1.200, 1.500, 1.800 
und 2.100 mm
Schachtabdeckungen in den Ausführungen 
Standard, begehbar oder befahrbar 
Max. Druck in der Druckleitung 6 bar 
(MTS 40) oder 4 bar

Einsetzbare Pumpen Wilo-Drain:
TMW 32
TC 40
STS 40
MTS 40/21 … 27

Kleiner Schachtdurchmesser (625 mm) 
Flexibler Einsatz durch unterschiedliche 
Bauhöhen 
Komplett durch integrierte Armaturen und 
Dichtungen 
Je nach optionaler Abdeckung begehbar 
oder befahrbar
Einsatz als Abwasser-Hebeanlage innerhalb 
von Gebäuden
Als Schachtpumpstation außerhalb von 
Gebäuden

C3 Hebeanlagen

Abwasser
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EMUPORT Feststoff-Trennsystem
EMUPORT PEHD Schachtpumpstation

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Unterflurpumpwerk aus PEHD

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Anschlussfertige Schachtpumpstationen 

Mit nass aufgestellten Abwasserpumpen 
Mit trocken aufgestellten Abwasserpumpen 
und Feststoff-Trennsystem

Bei Feststoff-Trennsystem 
Niedrige Wartungs- und Betriebskosten 
Pumpenraum ist trocken, sauber und 
geruchsfrei 
Bei Doppelpumpenanlage bleibt die 
Anlage auch bei Wartung einer Pumpe voll 
funktionsfähig 
Geringer Verschleiß

Auf Anfrage

•
•

•
•

•

•

Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

AbwasserAbwasser

Schachtpumpstationen aus Beton
Wilo-EMU Anlagenbau

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Schachtpumpstationen aus Beton

Auf Anfrage
Auf Anfrage

Gefertigt aus monolithischem, statisch 
geprüftem wasserundurchlässigen Beton 
Als Einzel- oder Doppelpumpenanlagen 
Komplett mit Verrohrung und allen 
erforderlichen Armaturen

Kundenspezifische Ausführungen

Auf Anfrage

•

•
•

•

UME
Technologie

Schachtpumpstationen mit Synthetikbehälter
Wilo-DrainLift WS 900
Wilo-DrainLift WS 1100

Zur Förderung von Rohabwasser, das nicht 
über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem 
zugeführt werden kann

Schachtpumpstationen mit Synthetikbehälter

125 m³/h
37 m

Schachtpumpstation-Synthetik aus 
recycelbarem PE 
Höchste Auftriebssicherheit durch 
2 bzw. 4 seitliche Flossen 
2/4 Zuläufe vor Ort auswählbar 
Höchste Festigkeit durch halbkugelförmige 
Ausformung des Schachtbodens 
Wilo-Überwasserkupplung 
Leichte Zugänglichkeit des Niveaugebers 
durch Montage mit eingehängtem Haltestab 
Max. Verkehrslast 5 kN/m² 
(nach DIN EN 124, Gruppe 1) 
Max. Druck in der Druckleitung 6 bar 

Einsetzbare Pumpen Wilo-Drain:
TS 40
TP 50
TP 65
STS 65
TP 80
MTS 40

Frei wählbare Zuläufe
Flexibler Einsatz: als Hebeanlage innerhalb, 
oder als Schachtpumpstation außerhalb von 
Gebäuden.
Großes Behältervolumen (200/400 l)
Flexibler Einbau durch optionale 
Schachtverlängerung
Leichte Montage und Wartung der Pumpen 
durch Überwasserkupplung bei Einsatz der 
Pumpen Wilo-Drain TP 50, TP 65, STS 65, 
MTS 40/…
Auch mit Schneidwerkpumpen Wilo-Drain 
MTS 40/…

C3 Hebeanlagen

Abwasser
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Wilo-EMU Miniprop
TR 14 bis TR 28

Verwirbelung von Ablagerungen und 
 Feststoffen in Regenrückhaltebecken 
und im Pumpensumpf; Zerstörung von 
Schwimmschlammdecken; weitere Anwen-
dungsbereiche in der Landwirtschaft und 
Wasserversorgung

Kompaktes direktgetriebenes 
 Tauchmotor-Rührwerk

Schub: 45 - 330 N

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C
Gleitringdichtung mit SiC/SiC-Paarung
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Stationäre Montage an Wand und Boden
Flexible Montage über Absenkvorichtung 
oder spezielle Rohrbefestigung
Vertikal und horizontal schwenkbar bei 
Montage mit Absenkvorrichtung

Überflutbar
Geringe Leistungsaufnahme
Geringes Gewicht
ATEX- und FM-Ausführung
Selbstreinigender Propeller mit Helix-Nabe
Montagefreundliche Propellerbefestigung
Propeller in Stahl- oder PUR-Ausführung
Optional: Motorwelle in Werkstoff 1.4462

C4 Tauchmotor-Rührwerke

Rührwerke

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wilo-EMU Uniprop ohne Getriebe
TR 22 bis TR 40

Verwirbelung von Ablagerungen und 
 Feststoffen in Regenrückhaltebecken 
und im Pumpensumpf; Zerstörung von 
Schwimmschlammdecken; weitere Anwen-
dungsbereiche in der Landwirtschaft und 
Wasserversorgung

Kompaktes direktgetriebenes 
Tauchmotor-Rührwerk

Schub: 185 - 1060 N

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C
Gleitringdichtung mit SiC/SiC-Paarung
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Stationäre Montage an Wand und Boden
Flexible Montage über Absenkvorichtung
Vertikal und horizontal schwenkbar bei 
Montage mit Absenkvorrichtung

Überflutbar
Selbstreinigender Propeller mit Helix-Nabe
Montagefreundliche Propellerbefestigung
Propeller in Guss-, Stahl- oder 
PUR-Ausführung
ATEX- und FM-Ausführung

C4 Tauchmotor-Rührwerke

Rührwerke

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Wilo-EMU Uniprop mit Getriebe
TR 50-2 bis TR 90-2

Einsatz in Belebungsbecken und 
 Schlammbehältern zur Strömungserzeugung, 
Suspension von Feststoffen, Homogenisierung 
und Verhinderung von Schwimmschlamm-
decken; weitere Anwendungsbereiche 
in der Industrie, Landwirtschaft und 
Wasserversorgung

Tauchmotor-Rührwerk mit 1-stufigem 
Planetengetriebe

Schub: 350 - 2120 N

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C
1-stufiges Planetengetriebe
Gleitringdichtung mit SiC/SiC-Paarung
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Stationäre Montage an der Wand
Flexible Montage über Absenkvorichtung
Horizontal schwenkbar bei Montage mit 
Absenkvorrichtung
Frei im Becken platzierbar bei Montage über 
Stativeinheit
1-stufiges Planetengetriebe

Überflutbar
1-stufiges Planetengetriebe zur Anpassung 
der Propellerdrehzahl
Selbstreinigender Propeller
Montagefreundliche Propellerbefestigung
Propeller in Stahl-, PUR- oder 
PUR/GFK-Ausführung
ATEX- und FM-Ausführung
Getriebewelle in 1.4462

C4 Tauchmotor-Rührwerke

Rührwerke
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UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie

Wilo-EMU Maxiprop TR 215 bis TR 226
Wilo-EMU Megaprop TR 315 bis TR 326

Energetisch optimiertes Durchmischen und 
Umwälzen von Belebtschlämmen; Erzeugung 
von Strömungsgeschwindigkeiten in 
Umlaufkanälen; weitere Anwendungsbereiche 
in der Industrie

Langsam laufendes, durch 2-stufiges 
Planetengetriebe untersetztes, 
Tauchmotor-Rührwerk

Schub: 300 - 5270 N

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C
2-stufiges Planetengetriebe mit 
 austauschbarer 2. Planetenstufe
Gleitringdichtung mit SiC/SiC-Paarung
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Freie Platzierung im Becken durch Montage 
über Stativeinheit
Flexible Installation
2-stufiges Planetengetriebe mit austausch-
barer 2. Planetenstufe

Überflutbar
2-stufiges Planetengetriebe zur Anpassung 
der Propellerdrehzahl
Selbstreinigender Propeller
Propellerflügel einzeln austauschbar
Montagefreundliche Flügel- und 
Nabenbefestigung
Propeller in GFK-Ausführung
ATEX- und FM-Ausführung
Getriebewelle in 1.4462

C4 Tauchmotor-Rührwerke

Rührwerke

•
•
•
•
•
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•
•
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Wilo-EMU RZP …

Förderung von Abwasser über geringe 
Förderhöhen mit großen Fördermengen z. B. 
zwischen Ausgleichs-, Nitrifikations- und 
Denitrifikationsbecken; Förderung von 
Brauch-, Roh-, Rein- und Kühlwasser z.B. in 
Lackieranlagen oder zur Trinkwasseraufberei-
tung; Strömungserzeugung in Wasserkanälen, 
z. B. Freizeitparks

Tauchmotor-Rührwerke mit Gehäuseeinheit, 
direktgetrieben (RZP 20 …, RZP 25-2 …) bzw. 
mit 1-stufigen Planetengetriebe (RZP 50-3 …, 
RZP 60-3 …, RZP 80-2 …)

10.000 m³/h
7 m

Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz
Betriebsart eingetaucht: S1
Schutzart: IP 68
Max. Mediumstemperatur: 40 °C
Aggregate direktgetrieben oder mit 
1-stufigem Planetengetriebe
Gleitringdichtung mit SiC/SiC-Paarung
Dauergeschmierte Wälzlager
Max. Tauchtiefe: 12,5 m

Stationäre Montage direkt am 
Strömungsrohr
Flexible Montage über Absenkvorichtung
Vertikale oder Inline-Montage möglich

Überflutbar
Vertikale oder Inline-Bauweise
Selbstreinigender Propeller, teilweise mit 
Helix-Nabe
Propeller in Stahl- oder PUR-Ausführung
ATEX- und FM-Ausführung

C4 Tauchmotor-Rührwerke

Rezirkulationspumpen

•
•
•
•
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Produktbereich
Baureihe

Anwendung

Bauart

Förderstrom Q max.
Förderhöhe H max.

Technische Daten

Ausstattung/Funktion

Besonderheiten

Katalog

AbwasserAbwasser

UME
Technologie
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Wilo-EMU FA
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EMUPORT PEHD Feststoff-Trennsystem Auf Anfrage
Wilo-BAC A3
Wilo-CC-HVAC System A1, A2, A3
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI … /CC B4
Wilo-Comfort-CO 2-6 Helix.../CC B4
 Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI … /CC B4
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix-V … /CC B4
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS … /CC B4
Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS … /CC B4
Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE … B4
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVISE … /VR B4
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE … B4
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE … /VR B4
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE … /VR B4
Wilo-Control AnaCon A1, A2
Wilo-Control DigiCon A1, A2
Wilo-CR System A1, A2, A3
Wilo-CRn System A1, A2
Wilo-CronoBloc-BL A3
Wilo-CronoLine-IL A2
Wilo-CronoLine-IL-E A2
Wilo-CronoLine-IL-E … BF A2
Wilo-CronoNorm NL A3
Wilo-CronoTwin-DL A2
Wilo-CronoTwin-DL-E  A2
Wilo-CronoTwin-DL-E … BF A2
Wilo-Dia-Log A1, A2
Wilo-Drain LP C1
Wilo-Drain LPC C1
Wilo-Drain MTC C2
Wilo-Drain MTS C2
Wilo-Drain STS C2
Wilo-Drain TC C2
Wilo-Drain TM/TMW  C1
Wilo-Drain TMC C1
Wilo-Drain TMT C1
Wilo-Drain TP 50, 65 C2
Wilo-Drain TP 80, 100 C2
Wilo-Drain TS/TSW C1 
Wilo-Drain TS C1
Wilo-Drain VC C1 
Wilo-DrainLift Box C3 
Wilo-DrainLift Con A1, C3

Katalog
50 Hz

Baureihe A bis Z

Wilo-DrainLift FTS C3 
Wilo-DrainLift KH 32 C3
Wilo-DrainLift L C3
Wilo-DrainLift M C3
Wilo-DrainLift S C3
Wilo-DrainLift TMP C3
Wilo-DrainLift WB Auf Anfrage
Wilo-DrainLift WS 40-50 C3
Wilo-DrainLift WS 625 C3
Wilo-DrainLift WS 900-1100 C3
Wilo-DrainLift XS-F C3
Wilo-DrainLift XL C3
Wilo-DrainLift XXL C3
Wilo-Economy CO 2-4 MHI … /ER B4
Wilo-Economy CO/T-1 MVI … /ER B4
Wilo-Economy CO-1 MVI … /ER B4
Wilo-Economy-CO-1 Helix.../ER B4
Wilo-Economy CO-1 MVIS … /ER B4
Wilo-Economy MHI B3
Wilo-Economy MHIE B3
Wilo-Economy MHIL B3
Wilo-EMU AVU C4
Wilo-EMU D B2
Wilo-EMU DCH B2
Wilo-EMU FA C2
Wilo-EMU K B2
Wilo-EMU KD B2
Wilo-EMU KM B2
Wilo-EMU KPR  C2
Wilo-EMU KS C1
Wilo-EMU NK B2
Wilo-EMU NR B2
Wilo-EMU RZP C4
Wilo-EMU SCH B2 
Wilo-EMU SR C4
Wilo-EMU TR C4
Wilo-FilTec FBS B1
Wilo-Helix-V B3
Wilo-Helix-VE B3
Wilo-IF-Modul A1, A2
Wilo-IF-Modul Stratos A1
Wilo-IR-Modul A1, A2
Wilo-IR-Monitor A1, A2

Katalog
50 Hz

Baureihe A bis Z
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Wilo-Jet FWJ B1
Wilo-Jet HWJ B1
Wilo-Jet WJ B1
Wilo-MBH Membrandruckbehälter B4
Wilo-MultiCargo FMC B1
Wilo-MultiCargo HMC B1
Wilo-MultiCargo MC B1
Wilo-MultiPress FMP B1
Wilo-MultiPress HMP B1
Wilo-MultiPress MP B1
Wilo-Multivert MVI B3
Wilo-Multivert MVIE B3
Wilo-Multivert MVIL B3
Wilo-Protect-Modul C A1
Wilo-RainCollector II RWN B1
Wilo-RainSystem AF 150 B1
Wilo-RainSystem AF 400 B1
Wilo-RainSystem AF Basic B1
Wilo-RainSystem AF Comfort B1
Wilo-Safe Fußboden-Systemtrennung A1
Wilo-SCP A3
Wilo-SD Schaltgeräte A1
Wilo-SK Schaltgeräte A1
Wilo-SR Schaltgeräte A1
Wilo-SilentMaster B1
Wilo-Star-E A1 
Wilo-Star-RS A1
Wilo-Star-RSD A1
Wilo-Star-RSG A1
Wilo-Star-RSL A1
Wilo-Star-ST A1
Wilo-Star-Z A1
Wilo-Stratos A1
Wilo-Stratos ECO A1
Wilo-Stratos ECO-L A1
Wilo-Stratos ECO-ST A1
Wilo-Stratos ECO-Z A1
Wilo-Stratos-D A1
Wilo-Stratos-Z A1
Wilo-Sub TWI 5 / TWI 5-SE B1
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump B1
Wilo-Sub TWU B2, B1 
Wilo-Sub TWI  B2

Wilo-TOP-D A1
Wilo-TOP-S A1
Wilo-TOP-SD A1
Wilo-TOP-Z A1
Wilo-VBH Vorbehälter B4
Wilo-VeroLine-IPH-O A2
Wilo-VeroLine-IPH-W A2
Wilo-VeroLine-IP-Z A2
Wilo-VeroLine-IP-E A2
Wilo-VeroLine-IPL A2
Wilo-VeroLine-IPS A2
Wilo-VeroNorm-NPG A3
Wilo-VeroTwin-DP-E A2
Wilo-VeroTwin-DPL A2
Wilo-VR HVAC System A1, A2, A3

Katalog
50 Hz

Baureihe A bis Z Katalog
50 Hz

Baureihe A bis Z



G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Sachsen/Thüringen
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Südost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 56
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Südwest
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Rhein-Main
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de)
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
Germany
T 09281 974-0
F 09281 96528
info@wiloemu.de
www.wiloemu.com

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind
Preisabweichungen möglich.

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand November 2008

Änderungen  vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb)
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